


 

 

 

 

 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร 
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      กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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คํานํา 

 

ตามนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ของสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน เปนหนึ่งใน

ยุทธศาสตรสําคัญท่ีจะตองดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซ่ึงระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐานดานอาคาร 

สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก เปนสวนหนึ่งอยูดวย  

 กองแบบแผนเปนหนวยงานหลักท่ีตองสงเสริม  องคความรูตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานท่ี 3 

ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก อันประกอบไปดวย งานสถาปตยกรรม  งานวิศวกรรมโครงสราง  

งานวิศวกรรมระบบตาง ๆ  อันไดแก ไฟฟา  เครื่องกล  สิ่งแวดลอม  และงานมัณฑนศิลป  ภูมิทัศน  ใหสถาน

บริการสุขภาพภาครัฐมีคุณภาพไดมาตรฐานผานเกณฑการประเมินมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก ทําใหผูใชอาคารอันประกอบดวยผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการมีความสะดวกสบายในการใชงาน

และมีความปลอดภัย 

 โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก เปนโครงการท่ีเนนสงเสริมองคความรูมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอม ใหสถานบริการสุขภาพ

ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน และเพ่ือรวบรวมขอมูลปญหาอุปสรรค มาวิเคราะห แกไข ปรับปรุง 

มาตรฐานของสถานบริการสุขภาพ ในการรักษาคุณภาพการใหบริการ ในสวนท่ีเก่ียวของกับอาคาร สถานท่ี

และสิ่งอํานวยความสะดวก ใหสถานบริการสุขภาพ มีแนวทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน เปนการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานของสถานบริการสุขภาพ 

ท้ังนี้หวังวา ผลการจัดทําขอมูลโครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร 

สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก จะชวยสงเสริมองคความรูแกโรงพยาบาลเปาหมาย ใหคําปรึกษาแนะนําใน

การปรับปรุงพัฒนา และชวยผลักดันใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงพัฒนาดานอาคาร สถานท่ี

และสิ่งอํานวยความสะดวก ใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานทางวิชาชีพ นําไปกําหนดเปนแผนพัฒนา

อาคารและสภาพแวดลอม ใหมีคุณภาพสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข และบุคลากรของกองแบบแผน ไดรับการถายทอดความรู และประสบการณ มาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนอยางดี 

 

 

                                                                                       คณะทํางานโครงการจัดทํา 

     โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

                                                                               กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

                                                                                                         กระทรวงสาธารณสุข 



บทคัดยอ 

ช่ือโครงการ  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย 

                 ความสะดวก 

ผูจัดทํา       กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

          ดวยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  อนุมัติใหกองแบบแผนดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนา

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ตามนโยบายของกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  เปนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ  

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันอันเปนหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญท่ีจะตอง

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค  ซ่ึงกองแบบแผนเปนหนวยงานหลักท่ีตองสงเสริมองคความรูตามมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ  ดานสถาปตยกรรม  วิศวกรรมโครงสราง  วิศวกรรมระบบตาง ๆ  ไดแกไฟฟา  เครื่องกล  

สิ่งแวดลอม  และมัณฑนศิลป  ภูมิทัศน  ใหสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีคุณภาพไดมาตรฐานถูกตองตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ เปน

ตน  ทําใหผูใชอาคารอันประกอบดวยผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการมีความสะดวกสบายในการใชงานและมี

ความปลอดภัย  

           ทางโครงการไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ี

และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยกลุมเปาหมาย คือ คณะทํางานโครงการในแตละวิชาชีพท่ีเก่ียวของ และ

เจาหนาท่ี โรงพยาบาลกลุมเปาหมาย รวมกันทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคารและ

สภาพแวดลอมท้ัง 7 หมวดงาน อันไดแก  หมวดงานสถาปตยกรรม หมวดงานตกแตงภายในและงานภูมิทัศน 

หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล หมวดงานวิศวกรรมไฟฟา และหมวดงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม อีกท้ังคณะทํางานไดเขารวมประชุม VDO Conference ทบทวนมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ ในระดับกรมอีกดวย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการลงพ้ืนท่ีสงเสริมองคความรูมาตรฐานดานอาคารและ

สภาพแวดลอมใหโรงพยาบาลกลุมเปาหมายตอไป  

           กิจกรรมลงพ้ืนท่ีสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก แกโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย จะคัดเลือกจากโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการพัฒนามาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และมีความเสี่ยงต่ําตอโรคระบาด         

โควิด-19 ท้ังหมด 4 แหง (ภาคละ 1 แหง)  ดังนี้ 

            1. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

            2. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

            3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธาน ี

            4. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย 

          แตเนื่องจาก โครงการสงเสริม  พัฒนา ประเมิน  มาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก ไดรับผลกระทบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19)   และเพ่ือลดความเสี่ยงจากบุคลากรในการลงพ้ืนท่ี จึงมีการปรับแผนการลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาล



กลุมเปาหมายเหลือเพียง 1 แหง คือ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี และอีก 3 แหง ท่ี

ไมไดทําการลงพ้ืนท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานของโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค จึงไดขอนําสงเอกสารมาตรฐาน

และเกณฑการประเมิน ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ใหทางโรงพยาบาลรับทราบ และ

พิจารณาใหขอเสนอแนะ(ถามี) เพ่ือท่ีทางโครงการฯจะนําขอเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการปรับปรุง

เนื้อหา ตอไป  

           คณะทํางานของโครงการฯ  ประกอบดวย สถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรโครงสราง วิศวกรเครื่องกล 

วิศวกรไฟฟา และวิศวกรสิ่งแวดลอม จะดําเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมองคความรูแกโรงพยาบาลเปาหมาย 

ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงพัฒนา  และผลักดันใหผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพตามท่ี

กําหนด จะเนนไปท่ีการสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบปริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอม ท้ัง 

7 หมวดงาน อันไดแก 

            1.  หมวดงานสถาปตยกรรม             5. หมวดงานระบบไฟฟา 

            2.  หมวดงานมัณฑนศิลป                6. หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 

            3.  หมวดงานภูมิทัศน                     7. หมวดงานระบบเครื่องกล 

            4.  หมวดงานโครงสราง              

            นอกจากจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมองคความรู ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงพัฒนา  และผลักดัน

ใหผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแกโรงพยาบาลกลุมเปาหมายแลว ยังเปนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรกองแบบแผนใหมีความเขาใจเกณฑประเมินเปนอยางดีอีกดวย   

             จากการลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลกลุมเปาหมายเพ่ือสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ทางคณะทํางานจะสังเกตและซักถามสวนท่ียังไมผานเกณฑท่ี

เคยประเมินในโปรแกรม HS4 ปท่ีแลว (ป2563) เพ่ือทําการสงเสริมใหถูกจุด บางปญหายังคงซํ้าเดิมกับปท่ี

ผานมา ไมไดรับการแกไข เนื่องจากไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ บางปญหาท่ีพบไมสอดคลองกับผลการ

ประเมิน HS4 ปท่ีแลว คณะทํางานจะนําผลสรุปดังกลาวมาวิเคราะห แกไข ปรับปรุง มาตรฐานของสถาน

บริการสุขภาพ ในการรักษาคุณภาพการใหบริการ ในสวนท่ีเก่ียวของกับอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก ใหสถานบริการสุขภาพ มีแนวทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน เปนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ

สถานบริการสุขภาพ 

            การดําเนินการลงพ้ืนท่ีนอกจากจะเพ่ือสงเสริมองคความรูแกโรงพยาบาลเปาหมาย ใหคําปรึกษา

แนะนําในการปรับปรุงพัฒนาแลว ยังสามารถชวยผลกัดันใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุง

พัฒนาดานอาคารและสภาพแวดลอมใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานทางวิชาชีพ นําไปกําหนดเปน

แผนพัฒนาอาคารและสภาพแวดลอม ใหมีคุณภาพสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพตามนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข และหวังวา จะเปนสวนหนึ่งท่ีผลักดันใหสถานพยาบาลของรัฐ ไมนอยกวารอยละ 60 

ผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับเกณฑ

พ้ืนฐานอีกดวย 

 



กิตติกรรมประกาศ 
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สะดวก สําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาใหขอมูลจากเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย

ท้ัง 4 แหง อันไดแก 

            1. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

            2. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

            3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธาน ี

            4. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย 

ขอขอบพระคุณ นายแพทยสมเจตน เหลาลือเกียรติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
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กําหนด พรอมใหขอเสนอแนะแนวทางท่ีเปนประโยชนตอการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้เปนอยางดี  
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สํารวจครั้งนี้จนบรรลุผลสําเร็จดวยดี 
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บทที่ 1  

บทนํา 
 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรา 5 ของ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2559 และมาตรฐานระบบริการสุขภาพ พ.ศ. 2562กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึง

การพัฒนาเพ่ือยกระดับระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหมี

คุณภาพและมาตรฐานเดียวกันเปนหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญท่ีจะตองดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค  

มาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

สําหรับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น กองแบบ

แผนเปนหนวยงานหลักในกระทรวงสาธารณสุขท่ีตองสงเสริม พัฒนา ใหสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีคุณภาพ

มาตรฐานโดยมีเปาหมายใหอาคารของสถานบริการสุขภาพถูกตองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เชน  กฎหมาย

ควบคุมอาคาร  กฎหมายเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ  เปนตน เพ่ือทําใหผูใชอาคารมีความ

สะดวกสบายในการใชงานและมีความปลอดภัยท้ังท่ีปฏิบัติงานและมารับบริการ     

ดังนั้นกองแบบแผนจึงไดดําเนินการโครงการทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานท่ีเก่ียวกับ

อาคารและสภาพแวดลอม โดย สถาปนิก วิศวกรโครงสราง วิศวกรงานระบบทุกระบบและมัณฑนากร เพ่ือเพ่ิม

องคความรู ประสบการณใหกับ เจาหนาท่ีกองแบบแผนรุนใหม ท่ีไดรับการถายทอดความรูและประสบการณ 

ท้ังนี้จะนํามาตรฐานวิชาชีพไปสงเสริมใหความรูกับโรงพยาบาล  และจะนําผลการดําเนินการในการลงพ้ืนท่ีมา

พัฒนามาตรฐานนี้ใหมีความเหมาะสม  เปนประโยชนตอโรงพยาบาลท่ีจะนําไปกําหนดเปนแผนพัฒนาอาคาร

และสภาพแวดลอมใหมีคุณภาพสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขตอไป  

1.1 วัตถุประสงคของโครงการ 

 เพ่ือใหไดมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีความทันสมัย สอดคลอง  

เหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพในการนําไปใชยกระดับสถานพยาบาลภาครัฐ 

1.2 ขอบเขตของโครงการ/ พ้ืนท่ีเปาหมาย/ กลุมเปาหมาย 

           ขอบเขตทางดานเนื้อหา : การทบทวนเกณฑมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานดานอาคาร

สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวยหมวดงานสถาปตยกรรม หมวดงานมัณฑนศิลป หมวดงานภูมิ

ทัศน หมวดงานโครงสราง หมวดงานระบบไฟฟา หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล หมวดงานระบบ

เครื่องกล 

 กลุมเปาหมาย : เกณฑมาตรฐานวิชาชีพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับงาน

สงเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพท่ัวประเทศ จํานวน 1080 แหง (สถานบริการภาครัฐ) 
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1.3 ผลผลิต/ ผลลัพธของโครงการ 

ผลผลิต : ไดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

          ผลลัพธ : สถานพยาบาลภาครัฐมีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคลองกับระบบบริการสุขภาพดานอาคาร

สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1.4 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของโครงการ/เปาหมาย 

1.  คูมือเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกจํานวน 

1 เรื่อง 

           2.  จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐไดรับการสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

1.5 ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร 

           ยุทธศาสตรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ 

เอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สูมาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย ครบวงจร

 ยุทธศาสตรกองแบบแผน :  การสงเสริม  สนับสนุน  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลดานอาคารและ

สภาพแวดลอม 

 

1.6 ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 1. โรงพยาบาลภาครัฐไดรับการสงเสริมองคความรูตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรม

สนับสนนุบรกิารสุขภาพ สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีคุณภาพมาตรฐานบุคลกรและผูรับบริการไดใชอาคาร

ท่ีมมาตรฐาน ปลอดภัย ไดคุณภาพ 

           2. บุคลากรกองแบบแผนมีความเขาใจมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่ง

อํานวยความสะดวกเปนอยางดี 

 

 



 

 

         1.7 แผนการดําเนินงาน 
 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

                โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

                ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2563 ถึง 30กันยายน 2564 

                คาน้ําหนักรอยละความสําเร็จ  รอยละ 100 

                ข้ันตอนการดําเนินงาน  รอยละ 100 

ลําดับ กิจกรรม/ข้ันตอน ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
คา

น้ําหนัก 
1 แตงตั้งคณะทํางาน             5 
2 ประชุมคณะทํางาน             10 
3 จัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจเกณฑ

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร 

สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

            30 

4 นําเสนอรายละเอียดเนื้อหามาตรฐาน ดาน

อาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

            30 

5 จางเหมาทําเอกสาร             15 
6 สงผลดําเนินการใหแกกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพและเผยแพรขอมูลในเวปไซตกอง

แบบแผน 

            10 

                  = ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด Covid-19 

       โครงการ สงเสริมและพัฒ
นามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ

 2564 
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บทที่ 2  

ทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานที่และ 

สิ่งอํานวยความสะดวก และเกณฑการประเมิน 

 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปนองคกรหลักในการรับผิดชอบ

ทบทวนแบบประเมินระบบอาคารและสภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาลและเกณฑการประเมิน ท่ีใชเปน

แนวทางหรือขอกําหนดในการบริหารจัดการดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล เพ่ือชวยให

โรงพยาบาลควบคุมความเสี่ยงตางๆท่ีเก่ียวของในการปรับปรุงคุณภาพและสงเสริมใหเกิดการจัดการคุณภาพ

และความปลอดภัยดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล แบงเปน 7 หมวด ประกอบดวย 

1) หมวดงานสถาปตยกรรม ประกอบดวย แผนการพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล ทางเขา-ออก

ของโรงพยาบาล สวนบริการของโรงพยาบาล ปายนําทาง ปายจราจร ปายชื่อโรงพยาบาลและ

ปายชื่ออาคาร ถนนภายในโรงพยาบาล ทางเดินเทา ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารสําหรับผูปวย

ทางลาด สําหรับผูปวย ท่ีจอดรถยนตและจักรยานยนต บริเวณรับ-สงผูปวยหนาอาคาร หองน้ํา-

สวม สําหรับผูรับบริการ บันไดหนีไฟ  

2) หมวดงานมัณฑนศิลป ประกอบดวย งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอรภายในอาคาร 

3) หมวดงานภูมิทัศน และสภาพแวดลอม 

4) หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง โครงสรางอาคาร (ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร) 

5) หมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร ประกอบดวย ระบบไฟฟากําลัง ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบ

ไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ระบบปองกันการเขา-ออก ระบบปองกันแรงดันและ

กระแสเกิน 

6) หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล ประกอบดวย ระบบประปา ระบบระบายน้ําและระบบ

สุขาภิบาล   

7) หมวดงานระบบเครื่องกล ประกอบดวย ลิฟต ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ  

แบบประเมินระบบอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลและเกณฑการประเมิน 

ท่ีไดทําการทบทวนแลวนั้นจะเปนเครื่องมือสงเสริม อาคารและสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสม อันจะเปน

ประโยชนตอโรงพยาบาล ท่ีจะนําไปกําหนดเปนแผนพัฒนาอาคารและสภาพแวดลอม ใหมีคุณภาพสอดคลอง

กับระบบบริการสขุภาพ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
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AR : หมวดงานสถาปตยกรรม  

1. แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 

 แผนพัฒนาและการวางผังดานอาคารและสภาพแวดลอมของโรงพยาบาล    เปนเครื่องมือท่ีชวยใน
การบริหารจัดการ และเปนแนวทางดําเนินงานดานอาคารและสภาพแวดลอมอยางเปนระบบ   

โรงพยาบาลจะตองมีขอมูลดานกายภาพของโรงพยาบาลในปจจุบัน เชน ขอมูลเก่ียวกับท่ีดิน อาคาร 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งกอสรางตางๆ เพ่ืองายตอการบริหารจัดการ   รวมถึงมีการวางแผนพัฒนา
และวางผังแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาดานอาคารและสภาพแวดลอม
ท่ีสอดคลองกับแผนหรือนโยบายหลักของโรงพยาบาล   

 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 2 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เทากับ 2 คะแนน 
 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้    

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
1.1 มีแผนแมบท (แผนพัฒนาและวางผังโรงพยาบาลดานอาคารและสภาพแวดลอม) 1 
1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลท่ีเปนปจจุบัน 1 

รวม 2 
 

1.1 มีแผนแมบท (แผนพัฒนาและวางผังโรงพยาบาลดานอาคารและสภาพแวดลอม) 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหโรงพยาบาลมีทิศทางการพัฒนาดานอาคารและสภาพแวดลอมอยางเปนระบบ 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมิน ดูเอกสารท่ีเก่ียวของกับแผนการพัฒนาดานอาคารและสภาพแวดลอมของโรงพยาบาล เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลในชวงเวลาปจจุบัน   เอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก 

1) แผนพัฒนาดานอาคารและสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับแผนหรือนโยบายหลักของโรงพยาบาล
และแผนการของบประมาณ 

2) ผังแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอมของโรงพยาบาล (Masterplan) 

ในกรณีท่ีโรงพยาบาล ไมมีแผนการกอสรางอาคารใหม แตมีแผนการปรับปรุงดัดแปลงอาคารเดิม ให
แสดงเฉพาะแผนการพัฒนานั้น โดยไมตองมีการวางผังแมบท (Masterplan) ก็ได 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีแผนพัฒนา และไมมีการวางผังแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม 
0.5 คะแนน มีแผนพัฒนา หรือ มีการวางผังแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม อยางใดอยางหนึ่ง  
1    คะแนน มีแผนพัฒนา และมีการวางผังแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม  

รวมท้ัง ไดดําเนินการกอสรางตามผังแมบท (Masterplan) 
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เอกสารอางอิง 

•  มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการการจัดทําผังหลัก  (Masterplan)  กองแบบแผน  
กระทรวงสาธารณสุข  ปงบประมาณ 2553 

นิยามศัพท 

•  ผังแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม หรือผังหลัก (Masterplan) หมายถึง แบบแปลนหรือแผนผัง
ท่ีแสดงขอมูลทิศทางการพัฒนา และการขยายตัวดานกายภาพตามนโยบายของหนวยงาน   ไดแก  
แนวทางการจัดสรรการใชประโยชนท่ีดิน (Land use) และแนวทางการจัดกลุมอาคาร (Zoning) 
แสดงตําแหนงอาคาร  ระบบโครงขายการสัญจร (ไดแก ทางเขาออก ถนน ทางเดิน ทางเดินเชื่อม 
เปนตน)  ท่ีรองรับการพัฒนาในอนาคต และมีการจัดลําดับการพัฒนาหรือการกอสรางอาคาร       
(ในผังแมบทฯ อาจแสดงการวางผังระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของอาคารในอนาคตดวยจะเปนการดี) 

 
1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลท่ีเปนปจจุบัน    

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหโรงพยาบาลมีเครื่องมือและขอมูลดานอาคารและสภาพแวดลอม ในการบริหารจัดการใน    
การดูแลรักษา ซอมแซม อาคารและสิ่งกอสรางตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ  

วิธีการประเมิน 
ผูประเมิน ดูเอกสารท่ีเก่ียวของ ท่ีแสดงขอมูลกายภาพของโรงพยาบาลในปจจุบัน  เอกสารท่ีเก่ียวของ 

ไดแก 
1) ผังบริเวณ (แผนผงัแสดงดานกายภาพ สภาพปจจุบันของโรงพยาบาล ท่ีไดมาจากการลง

สํารวจ ทํารังวัด หรือภาพถายทางอากาศ)   
2) สํารวจตรวจสอบความถูกตองของผังบริเวณ โดยเทียบกับสภาพพ้ืนท่ีจริง 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีผังบริเวณ 
0.5 คะแนน มีผังบริเวณ แตไมตรงกับสภาพการณปจจุบัน 
1    คะแนน มีผังบริเวณท่ีตรงกับสภาพการณปจจุบัน 

เอกสารอางอิง  : มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการการจัดทําผังหลัก  (Master Plan) กองแบบแผน 
 กระทรวงสาธารณสุข  ปงบประมาณ 2553 

นิยามศัพท 

•  ผังบริเวณ (Site plan) หมายถึง แบบแปลนหรือแผนผัง ท่ีแสดงขอมูลกายภาพของโรงพยาบาลใน
ปจจุบัน  ไดแก ทิศทาง รูปราง ขนาด จํานวน และระยะตางๆ ท่ีเปนจริงของ ท่ีดิน  อาคารและ
สิ่งกอสรางตางๆ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ( ไดแก ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบ
บําบัดน้ําเสีย)  ระบบโครงขายการสัญจร ไดแก ถนน ทางเดิน ทางเดินเชื่อม เปนตน) รวมท้ัง
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องคประกอบทางกายภาพอ่ืนๆ ภายในพ้ืนท่ีของโรงพยาบาล  เชน แหลงน้ํา สวนปา ลําเหมือง เปน
ตน  เพ่ือประโยชนตอการบริหารจัดการดานอาคารและสภาพแวดลอมของหนวยงาน 

 

2. ทางเขา-ออกของโรงพยาบาล 

 ทางเขา-ออกของโรงพยาบาลอาจมีอยูทางเดียว หรืออาจมีการแบงการใชงานหลายทาง เชน  
ทางเขา-ออกหลักสําหรับผูรับบริการเปนหลัก ,ทางเขา-ออกรองสําหรับเจาหนาท่ีใชงาน  หรือทางเขา-ออก 
สําหรับสงของในสวนบริการของโรงพยาบาล เปนตน  โดยทางเขา-ออกตางๆ จะตองคํานึงความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการสัญจรเปนสําคัญ 
 
 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 3 เกณฑ (ขอ 2.2 และ 2.3 เปนเกณฑเดียวกันแตตางวิธี กรณี 

เขา-ออกคนละทาง ใหตอบเฉพาะขอ 2.2, กรณี เขา-ออกทางเดียวกัน ใหตอบเฉพาะขอ 2.3)  โดยแตละ

เกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มเทากับ 2 คะแนน  สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและ

คะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

 

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
2.1 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล  มีการแบงชองทางสัญจรสําหรับยานพาหนะ

และผูสัญจรทางเทาอยางชัดเจน 
1 

2.2 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล   สําหรับชองทางเดินรถทางเดียว  มีความกวาง
ไมนอยกวา 3.50 เมตร หรือ    

 
1 
 2.3 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถสองทาง / เดินรถสวน

ทาง มีความกวางไมนอยกวา 6 เมตร 
รวม 2 

 
 
2.1  ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบงชองทางสัญจรสําหรับยานพาหนะและผูสัญจรทางเทา    
       อยางชัดเจน 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความสะดวก และความปลอดภัยในการสัญจรมารับบริการของประชาชน 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมิน สํารวจดู บริเวณทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาลวา  มีการแบงชองทางสัญจรของ
ยานพาหนะ กับผูสัญจรทางเทาอยางชัดเจน และมีความสะดวก และความปลอดภัยในการสัญจรหรือไม 
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วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีการแบงชองทางสัญจรอยางชัดเจน และไมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร 
0.5 คะแนน มีการแบงชองทางสัญจร  แตไมชัดเจน  หรือ ใชอุปกรณไมถาวรตั้งไว หรือทาสี ขีดเสน เพ่ือ

แบงชองทางสัญจร ซ่ึงไมมีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 
1    คะแนน มีการแบงชองทางสัญจรของยานพาหนะ กับทางเดินเทาอยางชัดเจน  มีความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน  ตัวอยางเชน  
- มีทางเทา (ฟุตบาท)  ยกระดับพ้ืนใหสูงกวาระดับพ้ืนถนน   
- มีการทําแผง หรือราวก้ัน เพ่ือแบงชองทางสัญจร 

เอกสารอางอิง  : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 

2.2 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถทางเดียว มีความกวางไมนอยกวา 3.50 ม. 

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูรับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมิน สํารวจดู ความกวางชองทางเดนิรถทางเดียวบริเวณทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ชองทางเดินรถทางเดียว มีความกวางนอยกวา 3.00 เมตร 
0.5 คะแนน ชองทางเดินรถทางเดียว มีความกวางตั้งแต 3.00 เมตร แตนอยกวา 3.50 เมตร 
1    คะแนน ชองทางเดินรถทางเดียว มีความกวางตัง้แต 3.50 เมตรข้ึนไป 
หมายเหตุ ความกวางสุทธิของชองทางเดินรถ ไมรวมรางระบายน้ําหรือขอบทาง 

เอกสารอางอิง  : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 
                                                          หรือ 
 
2.3  ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง    

       มีความกวางไมนอยวา 6 เมตร 

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูรับบริการ 
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วิธีการประเมิน 
 ผูประเมิน สํารวจดู ความกวางชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทางบริเวณทางเขา-ออกหลักของ
โรงพยาบาล 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกวางไมถึง  5.00 เมตร 
0.5 คะแนน ชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกวางตั้งแต  5.00 เมตร  

แตนอยกวา 6.00 เมตร 
1    คะแนน ชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกวางตั้งแต  6.00 เมตรข้ึนไป 
หมายเหตุ ความกวางสุทธิของชองทางเดินรถ ไมรวมรางระบายน้ําหรือขอบทาง 

เอกสารอางอิง  : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 

3. สวนบริการของโรงพยาบาล 

 สวนบริการของโรงพยาบาล ท่ีปรากฏใหเห็นทางกายภาพถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และการ

ใหบริการทางการแพทย เชน อาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมถึงสภาพแวดลอมท่ีทําใหผู

เขารับบริการรูสึกถึงการดูแลเอาใจใสและความตั้งใจบริการจากผูใหบริการ มีสถานท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวก

ตอผูสูงอายุ คนพิการ และผูเสื่อมสมรรถภาพทางกายท่ีไดมาตรฐาน  

 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 12 เกณฑ รวมคะแนนเต็มเทากับ 12 คะแนน 

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
3.1 เขาถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดสะดวกรวดเร็ว  1 
3.2 สะอาดเรียบรอยปลอดภัยและอํานวยความสะดวก 1 
3.3 มีสถานท่ีใหบริการเปนสัดสวนและไดมาตรฐาน 1 
3.4 มีบริเวณพักรอของผูรับบริการท่ีเพียงพอ  
3.5 มีสถานท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูสูงอายุ คนพิการ และผูเสื่อมสมรรถภาพทาง

กาย 
1 

3.6 หองผาตัดเล็ก มีขนาดพ้ืนท่ีหองผาตัดเล็ก ไมนอยกวา 12 ตารางเมตร โดยสวนท่ี
แคบสุดไมนอยกวา 3 เมตร 

1 

3.7 หองผาตัดเล็ก มีความสูงของหองผาตัดเล็กตองไมนอยกวา 2.60 เมตร แตในกรณี
ท่ีความสูงไมถึง 2.60 เมตร มีการตกแตงทําฝาใหต่ําลงมา ตองมีความสูงท่ีวัดจาก
พ้ืนหองถึงฝาไมต่ํากวา 2.45 เมตร และมีพัดลมดูดอากาศหรือระบบระบาย
อากาศท่ีเหมาะสม 

1 

3.8 หองผาตัดใหญ มีขนาดพ้ืนท่ีหองผาตัดใหญ ไมนอยกวา 20 ตารางเมตร และมี
ความสูงไมต่ํากวา 3 เมตร 

1 
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3.9 หองผาตัดใหญ มีพ้ืนท่ีใชสอย (แผนกผาตัด) ประกอบดวย staff area, บริเวณรับ
คนไข, transfer area, บริเวณฟอกมือเจาหนาท่ี, operation rooms และ 
recovery rooms เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

1 

3.10 การแพทยฉุกเฉินและการสงตอ มีสถานท่ีใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินท่ีได
มาตรฐาน ตามท่ีกําหนด 

1 

3.11 จิตเวช มีสถานท่ีใหบริการคํานึงถึงความเปนสวนตัวและ/หรือความปลอดภัยและ
เอ้ือตอกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพจิตของผูมารับบริการและผูใหบริการ 

1 

3.12 เวชระเบียน จัดแบงเปนสัดสวน ไมเสียงตออันตรายจะสัตวหรือปจจัยทางกายภาพ 
และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีจะเก็บเวชระเบียนไดอยางนอย 5 ป 

1 

รวม 12 
 

3.1  เขาถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดสะดวกรวดเร็ว  

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหสามารถนําผูปวยกรณีฉุกเฉิน มารับการรักษาพยาบาลไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา 

 

วิธีการประเมิน 

            ผูประเมิน สํารวจดู เสนทางจากประตูทางเขาท่ีมุงไปยังจุดรับสงผูปวยฉุกเฉิน วาสามารถนําผูปวย
กรณีฉุกเฉิน มาการรักษาพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดโดยสะดวกและรวดเร็วหรือไม หรือมี
อุปสรรค  สิ่งกีดขวาง หรือ มีระยะทางไกลเกินไป ทําใหตองใชเวลาในการเขาถึงพ้ืนท่ีนานเกินไปหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมสามารถเขาถึงจุดรับ-สงผูปวย หนาแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดโดยตรง และไมสะดวก 
0.5 คะแนน สามารถเขาถึงจุดรับสงผูปวย หนาแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินไดโดยตรง    แตมีอุปสรรค หรือมี

ระยะทางไกล ทําใหไมมีความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงพ้ืนท่ี 
1    คะแนน สามารถเขาถึงจุดรับสงผูปวย หนาแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินไดโดยตรง  มีความสะดวกรวดเร็ว 

เอกสารอางอิง : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท           

• จุดจอดรับ-สงผูปวย หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีจัดไวสําหรับใหรถยนตสวนบุคคล รถพยาบาล รถฉุกเฉิน 
สามารถจอดรับ-สงผูปวยไดโดยสะดวก  
 

3.2  สะอาดเรียบรอยปลอดภัยและอํานวยความสะดวก 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหสถานท่ีใหบริการผูปวย และผูมารับบริการมีความสะอาด ปลอดภัย และอํานวยความสะดวก
แกผูรับบริการ  



โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
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วิธีการประเมิน 

            ผูประเมิน สํารวจดู อาคารจุดท่ีใหบริการ วาพ้ืนท่ีใหบริการ โดยมีความสะอาด ปลอดภัย และ
อํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการไมมีความสะอาด ไมเรียบรอย ไมปลอดภัย และไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
0.5 คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการมีความสะอาดเรียบรอยปลอดภัย แตไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
1    คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการมีความสะอาดเรียบรอยปลอดภัย และอํานวยความสะดวก ท่ีเหมาะสมแก

ผูรับบริการ 

เอกสารอางอิง    

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

 

นิยามศัพท  

• สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความวา สวนของอาคารท่ี
สรางข้ึนและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารท่ีติดหรือต้ังอยูภายในและภายนอกอาคารเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

 

3.3  มีสถานท่ีใหบริการเปนสัดสวนและไดมาตรฐาน 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหสถานท่ีใหบริการมีสถานท่ีใหบริการเปนสัดสวน และไดมาตรฐานแกผูรับบริการ  

วิธีการประเมิน 

            ผูประเมิน สํารวจดู พ้ืนท่ีใหบริการแกผูรับบริการมีสถานท่ีใหบริการเปนสัดสวนและไดมาตรฐาน
รวมถึงสํารวจดูความครบถวนของการใชงาน วามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการใชงาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีใชสอย และองคประกอบของพ้ืนท่ีใหบริการไมเปนสัดสวน 
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะสม แตมีการใชสอยท่ีปะปนกัน 
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะสม ใหบริการเปนสัดสวนและได

มาตรฐานแยกพ้ืนท่ีอยางชัดเจน 

เอกสารอางอิง : มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 

 

นิยามศัพท : มาตรฐานใหบริการแตละแผนก/ การใหบริการท่ีเพียงพอตอการรับบริการไดมาตรฐาน 

 



โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
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3.4 มีบริเวณพักรอของผูรับบริการท่ีเพียงพอ 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหสถานท่ีใหบริการมีบริเวณพักรอของผูรับบริการท่ีเพียงพอ 

วิธีการประเมิน 

            ผูประเมิน สํารวจดู พ้ืนท่ีใหบริการแกผูรับบริการมีบริเวณพักรอของผูรับบริการท่ีเพียงพอ เหมาะสม
กับการใชงาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีพักรอ  
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีใชพักรอ ไมเพียงพอ  
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีใชพักรอ เพียงพอ 

เอกสารอางอิง  : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท         : ไมมี 

 
 

3.5 มีสถานท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูสูงอายุ คนพิการ และผูเส่ือมสมรรถภาพทางกาย 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหสถานท่ีใหบริการมีสถานท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูสูงอายุ คนพิการ และผู เสื่อม
สมรรถภาพทางกาย 

วิธีการประเมิน 

            ผูประเมิน สํารวจดู พ้ืนท่ีใหบริการแกผูรับบริการมีสถานท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูสูงอายุ คน
พิการ และผูเสื่อมสมรรถภาพทางกายของผูรับบริการท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับการใชงาน ไดมาตรฐาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก  
0.5 คะแนน มีสิ่งอํานวยความสะดวก และองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเอ้ืออํานวยบางสวน 
1    คะแนน มีสิ่งอํานวยความสะดวก ครบตามมาตรฐานและกฎหมายกําหนด 

เอกสารอางอิง    

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

 
 
 

 



โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
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นิยามศัพท  

• ผูสูงอายุ หมายถึง ผูท่ีมีอายุต้ังแต 60 ป ข้ึนไป คนพิการหมายถึงคนท่ีมีความผิดปกติ หรือบกพรอง
ทางรางกายทางสติปญญา หรือทางจิตใจ และผูเสื่อมสมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของ
รางกายท่ีไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
 

3.6  หองผาตัดเล็ก  มีขนาดพ้ืนท่ีหองผาตัดเล็ก ไมนอยกวา 12 ตารางเมตร โดยสวนท่ีแคบสุดไมนอย  
       กวา  3 เมตร  
วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการใหบริการทางการแพทย  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดู ความกวาง-ยาวของหองผาตัด วามีความเหมาะสมตามแนวทางท่ีกําหนด 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ขนาดพ้ืนท่ีนอยกวา 12 ตารางเมตร 
0.5 คะแนน ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 12 ตารางเมตร แตสวนท่ีแคบท่ีสุดนอยกวา 3 เมตร 
1    คะแนน ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 12 ตารางเมตร และสวนท่ีแคบท่ีสุดไมนอยกวา 3 เมตร 
เอกสารอางอิง :  แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน (ฉบับปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติม เกณฑมาตรฐานข้ันต่ําสถานพยาบาล พ.ศ.2562) (Hospital Design Guidelines) 
 

นิยามศัพท          

• หองผาตัด  อยูในแผนกฉุกเฉิน หรือแผนกศัลยกรรม มีหนาท่ีใหการบําบัดรักษาผูปวยดวยวิธีการ
ผาตัด โดยผาตัดอวัยวะสวนท่ีเปนพิษ อันเปนสาเหตุทําใหเกิดโรครายแกรางกายออกโดยวิธีการผาตัด 

 
 

3.7  หองผาตัดเล็ก มีความสูงของหองผาตัดเล็กตองไมนอยกวา 2.60 เมตร แตในกรณีท่ีความสูงไมถึง 
2.60 เมตร มีการตกแตงทําฝาใหต่ําลงมา ตองมีความสูงท่ีวัดจากพ้ืนหองถึงฝาไมต่ํากวา 2.45 
เมตร และมีพัดลมดูดอากาศหรือระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม  

วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการใหบริการทางการแพทย  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดู ความสูงของฝาหองผาตัด วามีความเหมาะสมตามแนวทางท่ีกําหนด 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน มีความสูงวัดจากพ้ืนถึงฝานอยกวา 2.45 เมตร 
0.5 คะแนน มีความสูงวัดจากพ้ืนถึงฝาตั้งแต 2.45-2.60 เมตร และมีพัดลมดูดอากาศหรือระบบ

ระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
1    คะแนน มีความสูงวัดจากพ้ืนถึงฝาไมนอยกวา 2.60 เมตร 
เอกสารอางอิง :  แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน (ฉบับปรบัปรุงแกไข
เพ่ิมเติม เกณฑมาตรฐานข้ันต่ําสถานพยาบาล พ.ศ.2562) (Hospital Design Guidelines) 
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นิยามศัพท          

• หองผาตัด อยูในแผนกฉุกเฉิน หรือแผนกศัลยกรรม มีหนาท่ีใหการบําบัดรักษาผูปวยดวยวิธีการผาตัด 
โดยผาตัดอวัยวะสวนท่ีเปนพิษ อันเปนสาเหตุทําใหเกิดโรครายแกรางกายออกโดยวิธีการผาตัด 

 

3.8  หองผาตัดใหญ มีขนาดพ้ืนท่ีหองผาตัดใหญ ไมนอยกวา 20 ตารางเมตร และมีความสูงไมต่ํากวา 
       3 เมตร  
วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการใหบริการทางการแพทย  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดู ความกวาง-ยาว-สูง ของหองผาตัด วามีความเหมาะสมตามเกณฑท่ีกําหนด 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน มีขนาดหองไมถึง 20 ตารางเมตร และมีความสูงไมถึง 3 เมตร 
0.5 คะแนน มีขนาดหองไมถึง 20 ตารางเมตร และมีความสูงไมถึง 3 เมตร แตมีพัดลมดูดอากาศหรือ

ระบบระบายอากาศ 
1    คะแนน มีขนาดหองไมนอยกวา 20 ตารางเมตร และมีความสูงไมต่ํากวา 3 เมตร 
เอกสารอางอิง :   แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน (ฉบับปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติม เกณฑมาตรฐานข้ันต่ําสถานพยาบาล พ.ศ.2562) (Hospital Design Guidelines) 
 

นิยามศัพท          

• หองผาตัด อยูในแผนกฉุกเฉิน หรือแผนกศัลยกรรม มีหนาท่ีใหการบําบัดรักษาผูปวยดวยวิธีการผาตัด 
โดยผาตัดอวัยวะสวนท่ีเปนพิษ อันเปนสาเหตุทําใหเกิดโรครายแกรางกายออกโดยวิธีการผาตัด 

 

3.9  หองผาตัดใหญ มีพ้ืนท่ีใชสอย (แผนกผาตัด) ประกอบดวย staff area, บริเวณรับคนไข, transfer  
area, บริเวณฟอกมือเจาหนาท่ี, operation rooms และ recovery rooms เปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนด  

วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการใหบริการทางการแพทย  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดูสวนประกอบพ้ืนท่ีใชสอยครบถวนตามเกณฑท่ีประเมิน  
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน มีองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยไมครบถวนตามรายการท่ีกําหนด 
0.5 คะแนน มีองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยครบถวนตามรายการท่ีกําหนด แตมีการใชสอยท่ีปะปนกัน 
1    คะแนน มีองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยครบถวนตามรายการท่ีกําหนด และแยกพ้ืนท่ีอยางชัดเจน 
เอกสารอางอิง :  แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน (ฉบับปรบัปรุงแกไข
เพ่ิมเติม เกณฑมาตรฐานข้ันต่ําสถานพยาบาล พ.ศ.2562) (Hospital Design Guidelines) 
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นิยามศัพท          

• หองผาตัด อยูในแผนกฉุกเฉิน หรือแผนกศัลยกรรม มีหนาท่ีใหการบําบัดรักษาผูปวยดวยวิธีการผาตัด 
โดยผาตัดอวัยวะสวนท่ีเปนพิษ อันเปนสาเหตุทําใหเกิดโรครายแกรางกายออกโดยวิธีการผาตัด 

 
 

3.10  การแพทยฉุกเฉินและการสงตอ มีสถานท่ีใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินท่ีไดมาตรฐานตามท่ี  
กําหนด 

วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดู ความกวาง-ยาวของพ้ืนท่ี รวมถึงสํารวจดูความครบถวนของการใชงาน วามีความ
เพียงพอ เหมาะสมกับการใชงาน 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีใชสอยและ องคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอย 
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะสม แตมีการใชสอยท่ีปะปนกัน 
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะสม แยกพ้ืนท่ีอยางชัดเจน 
เอกสารอางอิง : ไมมี 

 

นิยามศัพท          

• บริการการแพทยฉุกเฉิน พ้ืนท่ีสําหรับประเมินเพ่ือจําแนกผูรับบริการและจัดลําดับใหผูปวยฉุกเฉิน
ไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามลําดับความเรงดวน 

• บริการการสงตอ พ้ืนท่ีสําหรับประสานการสงตอ เพ่ือบริหารจัดการพัฒนาระบบการสงตอผูปวยใน
เครือขาย รวมถึงเปนศูนยกลางการประสานรับและสงตอผูปวยระหวางสถานพยาบาลในจังหวัด
เครือขายจังหวัดในเขตและเครือขายระหวางเขต รวมท้ังการสงตอผูปวยกลับ 

 

3.11  จิตเวช มีสถานท่ีใหบริการคํานึงถึงความเปนสวนตัวและ/หรือความปลอดภัยและเอ้ือตอกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพจิตของผูมารับบริการและผูใหบริการ 

วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการใหบริการทางการแพทย  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดู ความกวาง-ยาวของพ้ืนท่ี รวมถึงสํารวจดูความครบถวนของการใชงาน วามีความ
เพียงพอ เหมาะสมกับการใชงาน  
 หองตรวจจิตเวช อยูในบริเวณท่ีสะดวกตอการเขาถึง และมีประตูเขา-ออก 2  ทาง สําหรับ
สถานการณฉุกเฉิน 
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วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีใชสอยและ องคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอย 
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะ แตมีการใชสอยท่ีปะปนกัน 
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและ องคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะสม แยกพ้ืนท่ีอยางชัดเจน 
 

เอกสารอางอิง : มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

นิยามศัพท       : ไมมี    
 

 

3.12  เวชระเบียน จัดแบงเปนสัดสวน ไมเส่ียงตออันตรายจากสัตวหรือปจจัยทางกายภาพ และมีพ้ืนท่ี
เพียงพอท่ีจะเก็บเวชระเบียนไดอยางนอย 5 ป 

วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดู ความกวาง-ยาวของพ้ืนท่ี รวมถึงสํารวจดูความครบถวนของการใชงาน วามีความ
เพียงพอ เหมาะสมกับการใชงาน 
 มีระบบปองกันอัคคีภัยระบบไฟฉุกเฉินและระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีใชสอยและ องคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอย 
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอย แตยังไมระบบปองกันท่ีเพียงพอ 
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะสม แยกพ้ืนท่ีอยางชัดเจน มีระบบ

ปองกันท่ีเหมาะสม 
 

เอกสารอางอิง :  คูม่อืการออกแบบอาคารสถานบรกิารสขุภาพและสภาพแวดลอ้ม  ฉบบัทั่วไป (GENERAL) 

นิยามศัพท       :  ไมมี  

๔.   ปายนําทาง ปายจราจร ปายช่ือโรงพยาบาล ปายช่ืออาคาร 
       การกําหนดรูปแบบปายชนิดตางๆ โดยท่ัวไปแลวจะเปนไปตามมาตรฐานความเขาใจในระดับสากล ซ่ึง
จําแนกไปตามลักษณะการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจแกผูพบเห็น ตามหลักดังนี้ 

ก. ปายชนิดแนะนําหรือบอกประเภทการใชงาน   ใชสําหรับบอกประเภทพ้ืนท่ีหรือนําทางไปสูจุดหมาย
ของผูใชโครงการโดยท่ัวไปจะใชปายพ้ืนสีฟาและสีเขียว 

ข. ปายชนิดเตือนหรือขอความรวมมือ  ใชสําหรับแจงเตือนเพ่ือปองกันอันตรายในรูปแบบตางๆท่ี
อาจจะเกิดข้ึนโดยท่ัวไปแลวจะใชปายพ้ืนสีเหลือง 

ค. ปายชนิดบังคับหรือหาม  ใชสําหรับบังคับใหกระทําหรือมิใหกระทําการใดๆท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย
และกีดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยท่ัวไปแลวจะใชปายพ้ืนสีแดงตัดขาว 
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การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 4 เกณฑ    รวมคะแนนเต็มเทากับ 4 คะแนน 

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 

๔.๑ มีปายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสูโรงพยาบาล ติดตั้งอยูบนถนนสาธารณะ
สายหลัก สายรอง และทางแยกในระยะท่ีเหมาะสม 

๑ 

๔.๒ มีปายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นได
ชัดเจน(ประเมินเฉพาะบริเวณสวนใหการรักษาพยาบาล) 
 

๑ 

๔.๓ มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆ มองเห็นไดชดัเจน พรอมระบบไฟสองสวาง
ท่ีเหมาะสม 

๑ 

๔.๔ มีปายชื่อโรงพยาบาล ปายชื่ออาคารท่ีเปนหนวยบริการสําคัญ ไดแก แผนกฉุกเฉิน 
แผนกผูปวยนอก เปนตน ติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ในเวลากลางวันและมีไฟสองสวางในเวลากลางคืน 

๑ 

รวม 4 
 
๔.๑  มีปายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสูโรงพยาบาล ติดตั้งอยูบนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง         
       และทางแยกในระยะท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค  
 เพ่ืออํานวยความสะดวกและงายตอการเขาถึงแกผูท่ีตองการมาติดตอหรือใชบริการโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน   
 ความชัดเจนในการมองเห็นสําหรับผูใชรถใชถนน โดยระดับและระยะในการติดตั้งปายใหเปนไปตาม
มาตรฐานของกรมขนสงทางบก โดยใหมีปายนําทางในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร (จากถนนสายหลัก) และมี
อยางตอเนื่องและชัดเจนจากประตูทางเขาหลักของโรงพยาบาล  
 หมายเหตุ  : รัศมี 5 กิโลเมตรโดยประมาณ ระยะทางข้ึนอยูกับบริบทท่ีตั้งของโรงพยาบาล 

วิธีการใหคะแนน 
0 คะแนน ไมมีปายบอกทาง และระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร  
o.๕ คะแนน มีปายบอกทาง และระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร แตขาดความตอเนื่องหรือไมชัดเจน 
๑ คะแนน มีปายบอกทาง และระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร ท่ีตอเนื่องและชัดเจน  
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท          

• ปายบอกทิศทาง หมายถึง ปายท่ีแสดงสัญลักษณเพ่ือนําทางใหผูใชรถใชถนนสามารถมาถึงจุดหมายได 

• ระยะทางสูโรงพยาบาล หมายถึง ระยะทางท่ีใชบอกระยะจากจุดท่ีรถวิ่งถึงจุดหมาย (โรงพยาบาล) 

• สายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักมุงสูโรงพยาบาล 

• สายรอง หมายถึง ถนนสายรองหรือถนนซอยท่ีสามารถเขาสูโรงพยาบาลได 
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• บริเวณ ทางแยก หมายถึง เสนทางท้ังสองทางมาตัดผานกันหรือทางท่ีแยก ไปเสนทางอ่ืนจากเสนทาง
เดียวกัน 

 

๔.๒  มีปายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจน (ประเมิน
เฉพาะบริเวณสวนใหการรักษาพยาบาล) 

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกับผูสัญจรถนนภายในโรงพยาบาล    

วิธีการประเมิน 

 ผูประเมิน สํารวจดู ปายจราจรบนถนนสายหลักภายในโรงพยาบาล วามีความครบถวน ครอบคลุม 
และความสมบูรณหรือไม (ประเมินเฉพาะบริเวณสวนท่ีใหการรักษาพยาบาล) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- มีปายจราจรชี้บอกทิศทางไปยังอาคารตางๆ  
- ขนาดของตัวอักษร หรือรูปแบบเครื่องหมายจราจร (เปนไปตามมาตรฐานของกรมขนสงทางบก)   
- ติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถอานและมองเห็นไดอยางชัดเจนท้ังในเวลากลางวันและเวลา

กลางคืน   

วิธีการใหคะแนน 

o    คะแนน ไมมีปายจราจร ในบริเวณสวนรักษาพยาบาล 
o.๕ คะแนน มีปายจราจร ในบริเวณสวนรักษาพยาบาล ท่ีครบถวนครอบคลุม  

แตมองเห็นไดไมชัดเจน  หรือปายชํารุดเสียหาย (หรืออยางใดอยางหนึ่ง) 
๑    คะแนน มีปายจราจร ในบริเวณสวนรักษาพยาบาล ท่ีครบถวน ครอบคลุม สามารถมองเห็นได

ชัดเจน  

เอกสารอางอิง 

• คูมือการจราจร กรมขนสงทางบก 

นิยามศัพท         

• ปายจราจร หมายถึง ปายท่ีใชควบคุมวินัยจราจรตามมาตรฐานกรมขนสงทางบก 

• ตําแหนงท่ีเหมาะสม หมายถึง ปายจราจร อยูในตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และไมกีดขวาง
ตอการสัญจร 

 

๔.๓  มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆ มองเห็นไดชัดเจน พรอมระบบไฟสองสวางท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําทางผูมารับบริการ และผูมาติดตอ ใหสามารถไปไปยังอาคารตางๆ 

ในโรงพยาบาล 
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วิธีการประเมิน   

 สํารวจปายบอกทาง บริเวณทางเดิน/ทางเดินเชื่อมภายในโรงพยาบาล โดยติดตั้งอยางครบถวน

ครอบคลุม  และอยูในระดับท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และไมเกิดความสับสนในการรับรูของผูใชอาคาร

ในทุกกลุม 

วิธีการใหคะแนน 

o    คะแนน ไมมีปายบอกทางไปยังอาคาร และแผนกตางๆ    

o.๕ คะแนน มีปายบอกทางไปยังอาคาร และแผนกตางๆ ในสวนใหบริการ แตไมครบถวนครอบคลุม  

หรือมองเห็นไดไมชัดเจน หรือปายชํารุดเสียหาย (อยางใดอยางหนึ่ง) ซ่ึงอาจทําใหเกิด

ความสับสนในการรับรูของผูมารับบริการ 

๑    คะแนน มีปายบอกทางไปยังอาคาร และแผนกตางๆ ในสวนใหบริการ พรอมระบบไฟสองสวางท่ี

เหมาะสม ท่ีครบถวนครอบคลุมและสามารถมองเห็นไดชัดเจน  
 

เอกสารอางอิง   : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท          

• ปายบอกทาง หมายถึง ปายแสดงสัญลักษณหรือขอความเพ่ือบอกทิศทางหรือนําทางไปสูจุดหมาย             

• ระบบไฟสองสวาง หมายถึง ไฟสองสวางเพ่ือใหสามารถมองเห็นปายไดชัดเจน 

 

๔.๔  มีปายช่ือโรงพยาบาล ปายช่ืออาคารท่ีเปนหนวยบริการสําคัญ ไดแก แผนกฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก 

เปนตน ติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟสองสวางใน

เวลากลางคืน  

วัตถุประสงค 

 เพ่ือบงบอกชื่อหรือประเภทอาคาร ท่ีใหบริการตามประเภทตางๆ ไดอยางชัดเจน 

วิธีการประเมิน   

 ผูประเมิน สํารวจดู วามีการติดตั้งปายชื่อโรงพยาบาล และปายชื่ออาคารท่ีเปนหนวยบริการท่ีสําคัญ 

ครบถวน ไดแก อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารผูปวยนอก อาคารผูปวยใน เปนตน  ปายชื่อจะตองสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางวัน และมีไฟสองสวางในเวลากลางคืน  

วิธีการใหคะแนน 

o    คะแนน ไมมีปายชื่อโรงพยาบาล และปายชื่ออาคาร  
หรือมีปาย แตอยูในสภาพท่ีสื่อสารความหมายไมชัดเจน เชน ชํารุดเสียหาย  
ไมมีไฟสองสวางในเวลาการคืน  หรือมีแตชํารุดเสียหาย 

o.๕ คะแนน มีปายชื่อโรงพยาบาล และปายชื่ออาคาร อยูในสภาพสมบูรณ สามารถสื่อสารไดชัดเจน  
มีไฟสองสวางในเวลากลางคืน แตสังเกตเห็นไดไมชัดเจน มีขนาดเล็ก หรอืรูปแบบท่ีอาจทํา
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ใหเกิดความสับสน 
๑    คะแนน มีปายชื่อโรงพยาบาล และปายชื่ออาคาร ซ่ึงอยูในสภาพสมบูรณ ครบถวน  

มีไฟสองสวางในเวลากลางคืน และสามารถมองเห็นไดชัดเจนเขาใจงาย 

เอกสารอางอิง     :  คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท          

• ปายชื่อโรงพยาบาล หมายถึง ปายท่ีแสดงสัญลักษณหรือขอความเพ่ือบอกชื่อของโครงการ 

• ปายชื่ออาคารหมายถึง ปายท่ีแสดงขอความเพ่ือบอกประเภทการใชงานภายในอาคารนั้นๆ   
 

5. ถนนภายในโรงพยาบาล 

 ถนนภายในโรงพยาบาล จัดเตรียมไวเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรไปสถานท่ีตางๆ ภายใน

โรงพยาบาล  ท้ังนี้ ถนนภายในโรงพยาบาลควรมีความปลอดภัยตอผูสัญจรผูใชถนนดวย (ประเมินเฉพาะ

บริเวณพ้ืนท่ีท่ีใหบริการผูปวย)  

 การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 2 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มของหมวดนี้เทากับ 2 คะแนน  
 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

 
หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
5.1 พ้ืนผิวเรียบและไมมีน้ําขัง 1 
5.2 บริเวณจุดตัดถนน มีปายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา     1 

                                                                                               รวม 2 
   
5.1 พ้ืนผิวเรียบและไมมีน้ําขัง 
วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกับผูขับข่ียานพาหนะและผูสัญจรดวยเทาซ่ึงใชเสนทาง
ถนนภายในโรงพยาบาลเพ่ือการสัญจร/ ติดตอระหวางหนวยบริการหรืออาคารตางๆ ซ่ึงตั้งอยูภายใน
โรงพยาบาล ดวยการจัดเตรียมพ้ืนผิวของถนนภายในโรงพยาบาลใหมีพ้ืนผิวท่ีมีความคงทนถาวร มีความ
เรียบรอย สมํ่าเสมอ ไมมีหลุมบอซ่ึงอาจทําใหเกิดความไมสะดวกและอาจเกิดอันตรายได รวมท้ังมีความลาด
เอียงท่ีเหมาะสม สามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขังในภาวะปกติ 
  
วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมินและเกณฑท่ีกําหนด 
 ผูประเมินทําการประเมินดวยสายตาโดยการเดินสํารวจและตรวจสอบสภาพของพ้ืนผิวถนนภายใน
โรงพยาบาล โดยเริ่มตนจากบริเวณประตูทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาลไปตามแนวถนนภายในซ่ึงนําไปสู
ทางเขาหลักของอาคารผูปวยนอก และทางเขาหลักของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พรอมท้ังทําการสังเกตดูวา
สภาพพ้ืนผิวของถนนจะตองเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
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 - พ้ืนผิวถนนมีความเรียบสมํ่าเสมอ  ไมมีหลุมบอซ่ึงอาจทําใหเกิดความไมสะดวกและอาจเกิดอันตราย
ตอผูขับข่ียานพาหนะได 
 - พ้ืนผิวถนนมีความลาดเอียงท่ีเหมาะสม  ระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําทวมขังในภาวะปกติ  (ไมมีฝนตก) 
 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
     0   คะแนน พ้ืนผิวถนนไมเรียบ  มีน้ําขังในภาวะปกติ (ไมมีฝนตก) 
    0.5 คะแนน พ้ืนผิวถนนเรยีบ  หรือ  ไมมีน้ําขังในภาวะปกติ (ไมมีฝนตก)  เพียงอยางใดอยางหนึ่ง 
     1   คะแนน พ้ืนผิวถนนเรียบ  และ  ไมมีน้ําขังในภาวะปกติ (ไมมีฝนตก) 

  
เอกสารอางอิง   :  คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท    :  ไมมี 
 
5.2  บริเวณจุดตัดถนนมีปายบอกทางชัดเจนและปราศจากส่ิงบดบังสายตา   
         
วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกับผูขับข่ียานพาหนะและผูสัญจรดวยเทาซ่ึงใชเสนทาง
ถนนภายในโรงพยาบาลเพ่ือการสัญจร/ ติดตอระหวางหนวยบริการหรืออาคารตางๆ ซ่ึงตั้งอยูภายใน
โรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมปายซ่ึงมีชื่ออาคารและลูกศรชี้ทิศทางไปยังอาคารนั้นๆ ดวยขนาดของตัวอักษร
และเครื่องหมายลูกศรท่ีสามารถอานและมองเห็นไดชัดเจนจากตําแหนงผูขับข่ียานพาหนะท้ังในเวลากลางวัน
และเวลากลางคืน รวมท้ังตองมีมาตรการเสริมความปลอดภัยท่ีเหมาะสมหากมีสิ่งบดบังสายตา เชน การติดตั้ง
กระจกโคง การติดตั้งปายเตือนใหลดความเร็วของยานพาหนะ  หรือการทําลูกระนาดบนถนนเพ่ือบังคับใหผู
ขับข่ียานพาหนะลดความเร็วกอนถึงจุดตัดของถนน เปนตน 
 
วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมินและเกณฑท่ีกําหนด 
 ผูประเมินทําการสํารวจถนนภายโรงพยาบาลซ่ึงมีจุดตัดหรือทางแยก   โดยดําเนินการสํารวจจากหนา
โรงพยาบาลไปยังอาคารผูปวยนอก อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุมอาคารวินิจฉัยและรักษา กลุมอาคารผูปวย
ใน และกลุมอาคารสนับสนุน   โดยพิจารณาตามเกณฑท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
 - มีปายบอกทางไปยังอาคารสถานท่ีตางๆ ภายในโรงพยาบาล 
 - ปายบอกทางมีขนาดของตัวอักษรและเครื่องหมายลูกศรท่ีสามารถอานและมองเห็นไดชัดเจนจาก
ตําแหนงผูขับข่ียานพาหนะท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
 - ปายบอกทาง  ติดตั้งโดยไมถูกบดบังสายตา  กรณีมีสิ่งบดบังสายตาตองมีมาตรการเสริมความ
ปลอดภัยท่ีเหมาะสม  เชน  การติดตั้งกระจกโคง  การติดตั้งปายเตือนใหลดความเร็วของยานพาหนะ  หรือ
การทําลูกระนาดบนถนนเพ่ือบังคับใหผูขับข่ียานพาหนะลดความเร็วกอนถึงจุดตัดของถนน  เปนตน 
 
 
 
 



โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-22- 

วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
 

0 คะแนน ไมมีการดําเนินการใดๆ ตามเกณฑท่ีกําหนด หรือดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนดได 
เพียงขอใดขอหนึ่ง 

0.5 คะแนน ดําเนินการไดตามเกณฑท่ีกําหนด  2 ขอ 
  1 คะแนน ดําเนินการไดตามเกณฑท่ีกําหนด  3 ขอ  

เอกสารอางอิง    : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท  : ไมมี 

6. ทางเดินเทา 
 ทางเดินเทา (ทางเดินเทาภายในโรงพยาบาล) จัดเตรียมไวเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึง 
(Accessibility) และความปลอดภัย ท้ังสําหรับผูมารับบริการและเจาหนาท่ี ในการสัญจรจากทางเขา-ออก
หลักของโรงพยาบาลเชื่อมตอไปยังหนวยบริการหรืออาคารตางๆ ภายในโรงพยาบาล   
 การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 3 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนน 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มของหมวดนี้เทากับ 3 คะแนน    
 สําหรับรายละเอียดโดยสังเขปของเกณฑการประเมินยอยและคะแนนในแตละเกณฑการประเมินยอย
มีดังตอไปนี้ 
หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
6.1 แบงขอบเขตของทางเดินเทาออกจากเสนทางจราจรของยานพาหนะอยางชัดเจน    1 
6.2 มีความกวางไมนอยกวา  1.50 เมตร  ตลอดเสนทาง 1 
6.3 ในจุดท่ีเปนทางขามถนนและมีความตางระดับ จะตองทําทางลาดเอียง  ใหสามารถนํา

เกาอ้ีมีลอ (wheelchair) ผานไดโดยสะดวก  รวมท้ังตองจัดใหมีปายเตือนผูขับข่ี
ยานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทา 

1 

                                                                                                    รวม 3 
 
6.1 แบงขอบเขตของทางเดินเทา ออกจากเสนทางจราจรของยานพาหนะอยางชัดเจน  
             
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูใชทางเดินเทาไดรับความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรจากทางเขา-ออกหลักของ
โรงพยาบาล ไปยังหนวยบริการและอาคารตางๆ ภายในโรงพยาบาล    ท้ังนี้ ทางเดินเทาอาจทอดตัวขนานติด
กับถนนภายในหรือไมก็ได  
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการสํารวจดู เสนทางเดินเทา จากทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาลตอเนื่องไปยังอาคาร
ผูปวยนอกและอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน  จากนั้นพิจารณาวาทางเทามีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดหรือไม 
 สําหรับเกณฑท่ีใชประกอบการพิจารณาการแบงขอบเขตของทางเดินเทาออกจากเสนทางเดินรถ 
ประกอบดวย 
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 ขอ 1  การทาสี/ ตีเสน เพ่ือแบงขอบเขตระหวางขอบของถนนกับขอบของทางเดินเทา (ตลอดแนว
เสนทางเดินเทา) 
 ขอ 2  การนําอุปกรณสําหรับแบงขอบเขต เชน แผงก้ันเหล็ก หรือแผงก้ัน/เสาก้ัน/ใชกรวยพลาสติก  
วางก้ันระหวางทางเดินรถกับขอบของทางเดินเทา (ตลอดแนวเสนทางเดินเทา) 
 ขอ 3  การยกระดับพ้ืนผิวทางเทา ใหสูงกวาระดับพ้ืนผิวถนน  (ตลอดแนวเสนทางเดินเทา) 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
 

0 คะแนน ไมมีการดําเนินการใดๆ ตามเกณฑท่ีกําหนด        
0.5 คะแนน ดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ  1 หรือขอ  2     
1 คะแนน ดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ  3   

 
เอกสารอางอิง  : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท    : ไมมี 
 
6.2 มีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร ตลอดเสนทาง 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูใชทางเดินเทารวมถึงผูใชรถเข็นนั่ง(wheelchair)สามารถสัญจรไดอยางสะดวกและปลอดภัย  
 
 วิธีการประเมิน / แนวทางการประเมิน 
 ผูประเมินทําการสํารวจดู ความกวางของทางเดินเทา จากทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาลไปถึง
อาคารผูปวยนอก  และอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยมีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร   
 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
 

0 คะแนน ทางเดินเทา ความกวางนอยกวา 1.00 เมตร     
0.5 คะแนน ทางเดินเทา ความกวางนอยกวา 1.50 เมตร     
1 คะแนน ทางเดินเทา  มีความกวาง 1.50 เมตร หรือมากกวา 

  
เอกสารอางอิง    

• เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม 2549 

• คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท   : ไมมี 
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6.3  ในจุดท่ีเปนทางขามถนนและมีความตางระดับ จะตองทําทางลาดเอียง ใหสามารถนําเกาอ้ีมีลอ 
(wheelchair)ผานไดโดยสะดวก  รวมท้ังตองจัดใหมีปายเตือนผูขับข่ียานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับผู
เดินเทา 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูใชทางเดินเทาและทางขามถนนภายในโรงพยาบาล มีความสะดวกและความปลอดภัย โดยมี
ทางลาดเอียงบริเวณท่ีเปนทางตางระดับ และทางขามถนน เชน มีพ้ืนผิวตางสัมผัสเพ่ือเตือนผูเดินเทาซ่ึงมี
ปญหาดานการมองเห็นซ่ึงตองใชไมเทานําทางและมีทางลาดหรือทางขามท่ีสามารถนํารถเข็นนั่ง(Wheelchair) 
สัญจรผานไดโดยสะดวก  รวมท้ังมีปายเตือนผูขับข่ียานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทาซ่ึงติดตั้งใน
ตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

วิธีการประเมิน  

 ผูประเมินทําการสํารวจดูสภาพทางเดินเทา และทางขามถนน นับแตทางเขา-ออกหลักของ
โรงพยาบาล ตอเนื่องไปยังอาคารผูปวยนอกและอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จากนั้นพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ
ท่ีกําหนดดังตอไปนี้หรือไม  

 ขอ 1  มีทางลาด ท่ีสามารถสัญจรผานไดโดยสะดวก 
 ขอ 2  มีพ้ืนผิวตางสัมผัส เพ่ือเตือนผูเดินเทาซ่ึงมีปญหาดานการมองเห็นซ่ึงตองใชไมเทานําทาง       
 ขอ 3  มีปายเตือนผูขับข่ียานพาหนะ วาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทาซ่ึงติดตั้งในตําแหนงท่ีสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน 
 
วิธีการใหคะแนน  

0 คะแนน ทางเดินเทา และทางขามถนนไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดท้ัง  3  ขอ  
0.5 คะแนน ทางเดินเทา และทางขามถนนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดเพียง  1-2  ขอ   
1 คะแนน ทางเดินเทา และทางขามถนนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดท้ัง  3  ขอ 

เอกสารอางอิง   

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
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• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท   : ไมมี 
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๗.  ทางเดินเช่ือมระหวางอาคารสําหรับผูปวย 

 มาตรฐานทางเดินเชื่อมระหวางอาคารภายในโรงพยาบาล จําเปนตองมีความกวางของทางเดิน
เพียงพอเพ่ือสวนทางกันไดอยางสะดวก  โดยพ้ืนผิวทางเดินจะตองเปนวัสดุท่ีคงทนถาวร มีความเรียบ ไมลื่น 
ทําความสะอาดงาย ระบายน้ําไดดี  ไมทวมขัง  ตลอดทางเดินนั้นจะตองมีหลังคาคลุม ราวขางกันตกและระบบ
ไฟสองสวาง ไปจนถึงประตูทางเขาของอาคาร  กรณีทางเดินเชื่อมท่ีบรรจบกันหรือทางเขาสูอาคารมีระดับท่ี
ตางกัน  ตองเชื่อมกันโดยใชทางลาด (RAMP) ท่ีมีความเหมาะสมในการใชงาน (หามใชบันได)  
           การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 5 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนน 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มของหมวดนี้เทากับ 5 คะแนน    
 สําหรับรายละเอียดโดยสังเขปของเกณฑการประเมินยอย และคะแนนในแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีดังตอไปนี้ 
 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
๗.๑ มีทางเดินเชื่อมระหวางอาคารในทุกหนวยบริการของโรงพยาบาล ๑ 
๗.๒ มีความกวางประมาณ ๒.๕o เมตร เพ่ือสะดวกตอการเข็นเปลนอนผูปวยสวนกันได  

และไมมีสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการสัญจร 
๑ 

๗.๓ ติดตั้งราวกันตก  สูงประมาณ ๑.๑o เมตร ๑ 
๗.๔ ติดตั้งราวจับ  สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร ๑ 
๗.5 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีปองกันแดดและฝนตลอดแนว ๑ 
                                                                                                     รวม 5 

๗.๑   มีทางเดินเช่ือมระหวางอาคารในทุกหนวยบริการของโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวก ในการเขาถึงแตละหนวยบริการของโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน   
 มีทางเดินเชื่อมระหวางอาคารท่ีสามารถเชื่อมตอกันครบทุกหนวยบริการของโรงพยาบาล  

วิธีการใหคะแนน 

o คะแนน ไมมีทางเดินเชื่อมเลย  
o.๕ คะแนน มีทางเดินเชื่อม แตไมเชื่อมตอ ครอบคลุมครบทุกหนวยบริการ 
๑ คะแนน มีทางเดินเชื่อม ท่ีเชื่อมตอ ครอบคลุมครบทุกหนวยบริการ 

เอกสารอางอิง  :  คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท       

• ทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร หมายถึง ทางเดินท่ีเชื่อมจากอาคารหนึ่งไปสูอีกอาคารหนึ่ง เพ่ือใหผูใช
สามารถเขาถึงอาคารตางๆ ไดอยางสะดวก 

• หนวยบริการ หมายถึง อาคารหรือพ้ืนท่ีท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการและรักษาพยาบาล เชน แผนกผูปวยนอก  
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  แผนกตางๆ ในสวนวินิจฉัยและรักษา แผนกผูปวยใน เปนตน 
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๗.๒  มีความกวางประมาณ ๒.๕๐ เมตร เพ่ือสะดวกตอการเข็นเปลนอนผูปวยสวนกันได  และไมมีส่ิงกีด
ขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการสัญจร 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือสะดวกตอการเข็นเปลนอนสวนกันได และไมมีสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการสัญจรวิธีการ
ประเมิน   
 ระยะความกวางทางเดิน ไมนอยกวา  ๒.๕๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบดานในสุดของทางเดินท้ัง 

สองดาน (ดูภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

วิธีการใหคะแนน 

 

o    คะแนน ความกวางนอยกวา ๒.0o เมตร วัดระยะจากขอบดานในสุดของทางเดินท้ังสองดาน 
o.๕ คะแนน ความกวางนอยกวา ๒.๕o เมตร วัดระยะจากขอบดานในสุดของทางเดินท้ังสองดาน  หรือ  

ความกวาง 2.50 เมตร แตมีสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการสัญจรภายในทางเดินเชื่อม 
๑    คะแนน ความกวางมากกวาหรือเทากับ ๒.๕o เมตร วัดระยะจากขอบดานในสุดของทางเดินท้ัง

สองดาน และไมมีสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการสัญจรภายในทางเดินเชื่อม 

เอกสารอางอิง  :  คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท      

• สิ่งกีดขวาง หมายถึง สิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการใชงานทางเดิน ท้ังท่ีเปนโครงสรางอาคาร  หรือ  วัสดุ
ประกอบ เชน ราวกันตก  ราวจับ  รองรางน้ําฝน  เกาอ้ีนั่งพัก  ถังขยะ  ปายโฆษณาประชาสัมพันธ  
เปนตน 

 

๗.3   ติดตั้งราวกันตก  สูงประมาณ ๑.๑o เมตร 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันการพลัดตกจากทางเดิน ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายได และยังบงบอกเขตแดน ไมใหผูใชรุก
ล้ําเขาไปในพ้ืนท่ีสงวน เชน สวนหรือพ้ืนท่ีหวงหามอ่ืนๆ เปนตน 

 
 
 

ทางเดินเช่ือม 

(แสดงภาพมุมสูง) 

ประมาณ๒.๕

  

สิง่กีดขวาง (เสาหรอืโครงสรา้งอ่ืน) ราวกนัตก 
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วิธีการประเมิน   
 ผูประเมิน สํารวจดู ราวกันตกของทางเดินเชื่อม จะตองติดตั้งท่ีความสูง ประมาณ ๑.๑o เมตร และ
เปนวัสดุท่ีคงทน ติดตั้งอยางม่ันคงแข็งแรง รูปแบบของลูกกรงมีความปลอดภัย ไมสุมเสี่ยงตอการเกิดอันตราย
ตอผูใช เชน รูปแบบท่ีเด็กสามารถปนปาย หรือมีชองวางลอดผานไดโดยงาย เปนตน (ดูภาพประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

วิธีการใหคะแนน 

o คะแนน ไมมีราวกันตก หรือมีแตไมครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมท้ังหมดของโรงพยาบาล    
o.๕ คะแนน มีราวกันตกครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมท้ังหมด แตมีความสูงของราวกันตกไมถึง ๑.๑o เมตร 

หรือมีรูปแบบท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงาย (เชน เปนแนวนอนซ่ึงปนไดงาย)  
หรือขาดคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 

๑ คะแนน ราวกันตกสูง ประมาณ ๑.๑o  เมตร  และ รูปแบบไมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ (ตามรูป)  
มีคุณลักษณะท่ีครบถวน 

เอกสารอางอิง    

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
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• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

 
นิยามศัพท       : ไมมี 

 

 

ระดบัพืน้ทางเดิน 

ระดบัสงูสดุราวกนัตก 

             

๑.๑o 
 

(แสดงภาพรูปด้าน) 
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๗.4   ติดตั้งราวจับ  สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร 

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวก และปลอดภัย ปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรภายในทางเดินเชื่อม 

วิธีการประเมิน   
 ราวจับ จะตองติดตั้งท่ีความสูงประมาณ  0.๘o - 0.90  เมตร และเปนวัสดุคงทน ติดต้ังม่ันคง
แข็งแรง และยาวตอเนื่องตลอดทางเดินเชื่อม 

วิธีการใหคะแนน 

o คะแนน ไมมีราวจับตลอดทางเชื่อม   หรือมีแตไมครบถวนตลอดทางเดินเชื่อม   
o.๕ คะแนน มีราวจับครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมท้ังหมด แตมีความสูงราวจับไมอยูในระดับ  

o.๘o - 0.90 เมตร  
การติดตั้งราวจับไมแข็งแรง หรือใชวัสดุท่ีไมคงทน  หรือขาดคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 

๑ คะแนน ราวจับมีคุณลักษณะท่ีครบถวน  ไดแก การติดตั้งราวจับยาวตลอดทางเดินเชื่อม           
สูงประมาณ 0.80 - 0.90 เมตร  และเปนวัสดุคงทน ติดตั้งม่ันคงแข็งแรง 

เอกสารอางอิง     :   

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
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• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท          

• ราวจับ หมายถึง ราวท่ีใชจับ ยึดเกาะ หรือชวยทรงตัวในการเดินภายในทางเดินเชื่อม 
 

 

๗.5   มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีปองกันแดดและฝนตลอดแนว 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหสามารถสัญจร เชื่อมตอกันระหวางอาคาร ไดอยางสะดวก 

วิธีการประเมิน   
 สํารวจดูวา มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและฝนไดเปนอยางดี ตลอดทางเดินเชื่อม      

วิธีการใหคะแนน 
o    คะแนน ไมมี หลังคาหรือสิ่งปกคลุม ตลอดทางเดินเชื่อม 
o.๕ คะแนน มีหลังคา หรือสิ่งปกคลุมตลอดทางเดินเชื่อม  แตการปองกันแดดและฝนไมมีประสิทธิภาพ  
๑   คะแนน มีหลังคา หรือสิ่งปกคลุมท่ีครบถวนตลอดทางเดินเชื่อม  และปองกันแดดและฝนไดดี    
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เอกสารอางอิง    : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท          

• สิ่งปกคลุม หมายถึง สิ่งปลูกสรางท่ีสามารถกันแดดกันฝนแกทางเดินเชื่อมได ตัวอยางเชน  ทางเดิน
เชื่อมภายนอกอาคารท่ีอยูใตกันสาดอาคาร  หรือทางเดินเชื่อม 2 ชั้นข้ึนไป เปนตน 
 

๘.   ทางลาด สําหรับผูปวย 
 มาตรฐานทางลาดสําหรับผูปวย กําหนดใหตองมีทางลาดในบริเวณทางสัญจรท่ีมีระดับพ้ืนท่ีตางกัน
มากกวา ๒ ซม. โดยมีความลาดชันไมนอยกวา ๑ : ๑๒  ท้ังนี้ การใชวัสดุตางๆ ท่ีเก่ียวกับทางลาด ตองคํานึงถึง
ม่ังคงแข็งแรง และความปลอดภัยของผูใชงาน   
          การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑยอย  6 เกณฑ   โดยแตละเกณฑการประเมินยอยมี       
1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ  6 คะแนน   
 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
๘.๑ กรณีท่ีระดับพ้ืนอาคารมีความตางระดับกันมากกวา ๒ เซนติเมตร จะตองทํา 

ทางลาดเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ 
๑ 

๘.๒ มีความกวางไมนอยกวา ๑.๕o ม. ความลาดชัน ๑ : ๑๒  สามารถเข็นเกาอ้ีมีลอหรือ
เปลนอนผูปวยไดสะดวกและปลอดภัย 

๑ 

๘.๓ ติดตั้งราวกันตก  สูงประมาณ ๑.๑o ม. ๑ 
๘.๔ ติดตั้งราวจับ  สูงประมาณ 0.80-0.90 ม. ๑ 
๘.๕ ทางลาดภายนอกตองมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีปองกันแดดและฝนตลอดแนว ๑ 
๘.6 หองหรือแผนกท่ีใหการรักษาพยาบาลผูปวยตั้งแตท่ีชั้น 2 ข้ึนไป  ตองจัดใหมีทาง

ลาดหรือลิฟท (BED LIFT)  
๑ 

                                                                                                   รวม 6 
 
๘.๑  กรณีท่ีระดับพ้ืนอาคารมีความตางระดับกันมากกวา ๒ เซนติเมตร จะตองทําทางลาด เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหกับผูรับบริการ  
วัตถุประสงค 

 เพ่ือความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกใหแกผูมารับบริการ และผูใชรถเข็นนั่ง (wheelchair)  

วิธีการประเมิน   
 ใหผูประเมิน ตรวจสอบบริเวณท่ีมีระดับพ้ืนท่ีตางกัน ไดแก ดานหนาทางเขาอาคาร ทางเดินเชื่อม
ตางๆ ในสวนท่ีใหบริการผูปวย  โดยมีการทําพ้ืนลาดเอียง ไมนอยกวา 1:12 สําหรับใหผูมารับบริการ และผูใช 
รถเข็นนั่ง (wheelchair) สัญจรไดสะดวก  และพ้ืนลาดเอียงนั้นจะตองทําดวยวัสดุท่ีมีความแข็งแรง คงทน 
และมีความปลอดภัย  
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วิธีการใหคะแนน 
o คะแนน ไมมีการทําพ้ืนลาดเอียง ในบริเวณท่ีระดับพ้ืนตางกันเลย 
o.๕ คะแนน มีการทําพ้ืนลาดเอียง ไมครบถวนในบริเวณท่ีมีระดับพ้ืนท่ีตางกันในสวนท่ีใหบริการผูปวย   

หรือ มีครบถวน  แตใชงานไมสะดวกหรือไมปลอดภัย (เชน มีความชันมากกวา 1: 12  หรือ    
มีลักษณะท่ีไมปลอดภัย) หรืออยางใดอยางหนึ่ง 

๑ คะแนน มีพ้ืนลาดเอียง ครบถวนในบริเวณท่ีมีระดับพ้ืนท่ีตางกันในสวนท่ีใหบริการผูปวย  และมีลักษณะ
ท่ีสามารถใชงานไดสะดวกและปลอดภัย 

เอกสารอางอิง      

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
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• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท         : ไมมี 

 
๘.๒  มีความกวางไมนอยกวา ๑.๕0 ม.  ความลาดชัน ๑ : ๑๒  สามารถเข็นเกาอ้ีมีลอหรือเปลนอนผูปวย 

       ไดสะดวกและปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกใหแกผูมารับบริการ และผูใชรถเข็นนั่ง (wheelchair) 
วิธีการประเมิน   
 ใหผูประเมิน ตรวจสอบบริเวณทางข้ึนอาคารในสวนผูปวยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน   โดยจะตองมีการ
ทําทางลาดใหผูมารับบริการ และผูใชรถเข็นนั่ง (wheelchair) สัญจรไดสะดวก โดยมีความกวางของระยะใช
งาน ไมนอยกวา ๑.๕0 ม.  มีความลาดชันไมนอยกวา ๑ : ๑๒  และจะตองทําดวยวัสดุท่ีมีความแข็งแรง คงทน 
และมีความปลอดภัย  
 
วิธีการใหคะแนน 
o คะแนน ไมมีทางลาดข้ึนอาคาร ในสวนผูปวยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน    
o.๕ คะแนน มีทางลาด ความกวางของระยะใชงานนอยกวา1.50 ม.      หรือมีความลาดชันนอยกวา 

1 : 12  หรือทําดวยวัสดุท่ีไมม่ังคง แข็งแรงและไมปลอดภัย 
หรือขาดคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง    

๑ คะแนน ทางลาด มีความกวางของระยะใชงาน 1.50 ม.ข้ึนไป  มีความลาดชันไมนอยกวา  1 : 12 
และทําดวยวัสดุท่ีม่ังคง แข็งแรง และมีความปลอดภัย      
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เอกสารอางอิง      

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
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• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท          

• ระยะใชงาน  หมายถึง  ระยะท่ีไมมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางในการใชงานจริง 
 
๘.3  ติดตั้งราวกันตก   สูงประมาณ  1.10 เมตร 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันการหลุดรวงของรถเข็นและเปลนอน 

วิธีการประเมิน   
 สํารวจวัสดุและการติดตั้ง    1. ติดตั้งม่ันคงแข็งแรง     2. มีความสูงประมาณ  ๑.๑0 ม. 

วิธีการใหคะแนน 
o คะแนน ไมมีราวกันตก  
o.๕ คะแนน มีราวกันตก  แต  มีคุณสมบัติไมครบเกณฑท้ังสองขอ 
๑ คะแนน มีราวกันตกท่ีมีคุณสมบัติครบเกณฑท้ังสองขอ 

เอกสารอางอิง  :  

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
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• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท         : ไมมี 
 
๘.4   ติดตั้งราวจับ สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร 
วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวก และปลอดภัย ปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรบริเวณทางลาด 
วิธีการประเมิน   
 ผูประเมิน สํารวจดู ราวจับของทางลาดจะตองติดตั้งท่ีความสูงประมาณ  0.๘o-0.90  ม. และเปน
วัสดุคงทน ติดตั้งม่ันคงแข็งแรง  
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วิธีการใหคะแนน 

o คะแนน ทางลาดไมมีราวจับ  
o.๕ คะแนน มีราวจับ แตมีความสูงราวจับ ไมอยูในระดับ o.๘o - 0.90 ม.  

หรือ การติดตั้งราวจับไมแข็งแรง หรือใชวัสดุท่ีไมคงทน   
หรือขาดคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 

๑ คะแนน ราวจับมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมครบถวน  ไดแก มีความสูงประมาณ  0.๘o - 0.90  ม. 
และเปนวัสดุคงทน ติดตั้งม่ันคงแข็งแรง  

เอกสารอางอิง      

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
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• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท          

• ราวจับ หมายถึง ราวท่ีใชจับ ยึดเกาะ หรือชวยทรงตัวในการเดินภายในทางเดินเชื่อม 

 
8.5 ทางลาดภายนอกตองมีหลังคา หรือส่ิงปกคลุมท่ีปองกันแดดและฝนตลอดแนว 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหสามารถสัญจร ไดอยางสะดวก 

วิธีการประเมิน   
 ผูประเมิน สํารวจดูวาทางลาดมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีปองกันแดดและฝนไดเปนอยางดี  
 
วิธีการใหคะแนน 
 
o    คะแนน ทางลาด ไมมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมเลย 
o.๕ คะแนน ทางลาด มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุม แตการปองกันแดดและฝนไมมีประสิทธิภาพ  
๑   คะแนน ทางลาด มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมปองกันแดดและฝนไดดี    

เอกสารอางอิง    :  คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท        :  ไมมี 
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๘.6   หองหรือแผนกท่ีใหการรักษาพยาบาลผูปวยตั้งแตท่ีช้ัน 2 ข้ึนไป  ตองจัดใหมีทางลาด 
        หรือลิฟท (BED LIFT)  

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวก แกผูมารับบริการ เชน ผูปวย ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูใชรถเข็นนั่ง 
(wheelchair)  

วิธีการประเมิน   
 ผูประเมิน สํารวจดู วาหอง / แผนกท่ีใหการรักษาพยาบาลผูปวย ตั้งแตท่ีชั้น 2 ข้ึนไป  มีทางลาดหรือ
ลิฟท ท่ีผูมารับบริการข้ึนลงระหวางชั้นไดสะดวก (โรงพยาบาลระดบั F ไมตองประเมินขอ 8.6) 

วิธีการใหคะแนน 
o คะแนน ไมมีทางลาด หรือลิฟท  (BED LIFT) เลย 
o.๕ คะแนน มีทางลาด หรือ ลิฟท แตใชงานไมสะดวก       
๑ คะแนน มีทางลาด หรือ มีลิฟท  (BED LIFT)   ท่ีใชงานไดสะดวก 

เอกสารอางอิง      

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท   : ไมมี 
 

9. ที่จอดรถยนตและจอดจักรยานยนต 

 โรงพยาบาลเปนสถานท่ีท่ีมีผูมารับบริการเปนจํานวนมาก  โดยสวนใหญใชรถยนตและจักรยานยนต

เปนพาหนะในการเดินทางมารับบริการ   โรงพยาบาลทุกแหงไดจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับจอดรถยนตและ

จักรยานยนตไวเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมารับบริการ  การจัดเตรียมท่ีจอดรถท่ีเหมาะสมและมีความ

ปลอดภัย จึงไมอาจละเลยได 

 เกณฑการประเมินท่ีจอดรถยนตและจักรยานยนตนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม

อาคาร และเพ่ือใหเกิดความสะดวก และมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูมารับบริการ 

 การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑยอย 2 เกณฑ  โดยแตละเกณฑการประเมินยอยมี 1 

คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 2 คะแนน  ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
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หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
9.1 แยกพ้ืนท่ีจอดรถยนตและรถจักรยานยนตออกจากแนวทางวิ่งของรถ  รวมท้ังแสดง

เครื่องหมายทิศทางอยางชัดเจน 
1 

9.2 มีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการอยูใกลทางเขาอาคารผูปวยนอก   
และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจน 

1 

                                                                                                รวม 2 
 

9.1   แยกพ้ืนท่ีจอดรถยนตและรถจักรยานยนตออกจากแนวทางว่ิงของรถ  รวมท้ังแสดงเครื่องหมาย 

ทิศทางอยางชัดเจน  

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหเกิดความสะดวก และมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูมารับบริการ  ในการใชงานท่ี
จอดรถภายในโรงพยาบาลนั้น ผูมารับบริการจะตองใชงานไดโดยสะดวก ไมเกิดความสับสน จนเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุได 

วิธีการประเมิน 

 ผูประเมิน สํารวจดู โดยเลือกประเมิน บริเวณท่ีจอดรถหลักของโรงพยาบาล อยางนอย 1 แหง  เชน 
ท่ีจอดรถดานหนาอาคารผูปวยนอกหรือแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  หรือท่ีจอดรถท่ีมีผูใชบริการจํานวนมากท่ีสุดใน
แตละวัน  โดยจะตองพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
 ท่ีจอดรถยนตและรถจักรยานยนต  ท้ังท่ีเปนลานจอดรถ และอาคารจอดรถ  จะตองมีการแบงแยก
บริเวณสําหรับจอดรถ ออกจากแนวทางวิ่งของรถอยางชัดเจน  ดวยวิธีการตีเสนสีแบง  การใชวัสดุพ้ืนตางชนิด
กัน  หรือการทําใหพ้ืนตางระดับกัน ซ่ึงสามารถรับรูไดวาแบงแยกบริเวณกันอยางชัดเจน  พรอมท้ังจะตอง
แสดงเครื่องหมายบอกทิศทาง ท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน เชน การทําเครื่องหมายท่ีพ้ืน หรือการติดตั้ง
ปายจราจร เปนตน (ดูภาพประกอบ) 

 
ภาพตัวอยาง : การแบงบริเวณสําหรับจอดรถ กับแนวทางวิ่งของรถ และการแสดงเครื่องหมายบอกทิศทาง 

 

แนวทางว่ิงของรถ 

 

บริเวณจอดรถ

 

บริเวณจอดรถ

 

ปายจราจร 

เครื่องหมายบอก

ทิศทางการจราจร 
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วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีที่จอดรถยนต หรือรถจักรยานยนต, ไมมีการแบงบริเวณ และเคร่ืองหมายบอกทิศทางจราจร 
ภายในทีจ่อดรถ 

0.5 คะแนน กรณีที่ 1  มีการแบงบริเวณและแสดงเคร่ืองหมายบอกทิศทางจราจรบางสวน  ซึ่งไมได 
            ครอบคลุมที่จอดรถบริเวณนั้นทั้งหมด 
กรณีที่ 2  มีการแบงบริเวณและแสดงเคร่ืองหมายบอกทิศทางจราจร  แตอยูในสภาพที่ 
            ไมสามารถใชงานไดหรือมองเห็นไดชัดเจน  
กรณีที่ 3  มีการแบงบริเวณ หรือแสดงเคร่ืองหมายบอกทิศทางจราจร อยางใดอยางหนึ่ง   

1    คะแนน ที่จอดรถยนตและจักรยนต มีการแบงบริเวณ และแสดงเคร่ืองหมายบอกทิศทางจราจร ตามเกณฑ
ที่กําหนดอยางครบถวน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี  
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

9.2  มีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการอยูใกลทางเขาอาคารผูปวยนอก  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดง 
อยางชัดเจน 

วัตถุประสงค 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูพิการ ผูใชรถเข็นนั่ง (Wheel chair) ในการเดินทางมารับบริการ       

วิธีการประเมิน 

 ผูประเมิน สํารวจดู ท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ ผูใชรถเข็นนั่ง (Wheel chair) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. “ท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ” อยางนอย 1 ชอง  

2. อยูใกลทางเขาอาคารผูปวยนอก  ซ่ึงผูพิการหรือผูใช Wheel chair สามารถใชงานไดอยางสะดวก      

3. พรอมท้ัง  มีปายและเครื่องหมาย  ท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอยาง : ลักษณะท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ และปายสัญลักษณ (หนวยเปนมิลลิเมตร) 

 

ปายสัญลักษณ                    ทางเขาสูอาคารผูปวยนอก 
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วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ  
0.5 คะแนน มีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ แตมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งไมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด  
1    คะแนน มีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ และมีลักษณะตามเกณฑท่ีกําหนดอยางครบถวน 
 
เอกสารอางอิง   

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท      : ไมมี 
 

10. บริเวณรับ-สงผูปวยหนาอาคาร 
 บริเวณท่ีจอดรถรับ-สงผูปวยดานหนาอาคาร มีความกวางท่ีรถยนตสามารถขับผานไดขณะท่ีมีรถยนต
จอดรบั-สงผูปวยอยู  วสัดุคงทนถาวร ผวิเรยีบ ไมลืน่ ทําความสะอาดงาย ระดับพ้ืนบรเิวณรบั-สงผูปวยตองอยู
ในระดับเดียวกับพ้ืนถนน  ถาเปนพ้ืนตางระดับตองมีทางลาดท่ีมีความลาดเอียงท่ีเหมาะสม   มีพ้ืนท่ีเพียงพอ   
มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและฝนไดดี   มีดวงโคมสองสวางเพียงพอ   
          การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑยอย  3 เกณฑ    โดยแตละเกณฑการประเมินยอยมี       
1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ  3  คะแนน  โดยภาพรวมในการประเมินประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
10.1 มีความกวางของถนนพอท่ีรถยนตคันอ่ืนสามารถผานไปไดขณะท่ีมีรถยนตจอด

รับ-สงผูปวย    
1 

10.2 ระดับพ้ืนของบริเวณรับ-สงผูปวยตองอยูในระดับเดียวกับพ้ืนถนน  ถาเปนพ้ืน
ตางระดับตองมีทางลาดท่ีเหมาะสม 

1 

10.3 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและฝน 1 
                                                                                              รวม 3 

 
10.1  มีความกวางของถนน พอท่ีรถยนตคันอ่ืนสามารถผานไปได ขณะท่ีมีรถยนตจอดรับ-สงผูปวยอยู 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือลดปญหาการจราจรติดขัดหนาอาคารหลักของโรงพยาบาล (อาคารผูปวยนอก และอาคาร
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)  

วิธีการประเมิน  

          ผูประเมิน สํารวจดู บริเวณจุดจอดรถรับ-สงผูปวยดานหนาอาคารผูปวยนอก และอาคารอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน วามีระยะความกวาง อยางนอย 2 ชองทาง หรือกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร เพียงพอใหรถคันอ่ืน
สามารถผานไปไดสะดวกในขณะท่ีมีรถจอดรับ-สงผูปวยอยู        
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วิธีการใหคะแนน 
0     คะแนน ดานหนาอาคาร ไมมีจุดจอดรถรับ-สงผูปวย 
0.5  คะแนน จุดจอดรถรับ-สงผูปวยหนาอาคาร  มีความกวางไมเพียงพอใหรถยนตคันอ่ืน

สามารถขับผานไปไดอยางสะดวก 
1     คะแนน จุดจอดรถรับ-สงผูปวยหนาอาคาร  มีความกวางเพียงพอใหรถยนตคันอ่ืนสามารถ

ขับผานไปไดอยางสะดวก (ความกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร) 
 

เอกสารอางอิง : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท  

• ท่ีจอดรถรับ-สงผูปวย  หมายถึง พ้ืนท่ีสําหรับใหรถยนตสวนบุคคล  รถพยาบาล  สามารถจอดรับ-สง
ผูปวยได 
 

10.2 ระดับพ้ืนของบริเวณรับ-สงผูปวยตองอยูในระดับเดียวกับพ้ืนถนน ถาเปนพ้ืนตางระดับตองมีทาง
ลาดท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือความสะดวก ปลอดภัยในการรับ-สงผูปวย  

วิธีการประเมิน  

   
 ผูประเมิน  สํารวจดู วา พ้ืนของบริเวณรับ-สงผูปวยอยูในระดับเดียวกับพ้ืนท่ีเทียบรถ (Drop off) หาก
พ้ืนมีความตางระดับกัน จะตองมีทางลาดท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม ( ดูคุณลักษณะตามขอ 8)          
 

วิธีการใหคะแนน 

 

0     คะแนน ระดับพ้ืนบริเวณรับ-สงผูปวย ตางระดับกับพ้ืนท่ีเทียบรถ (Drop off)  
และไมมีทางลาด ไมสะดวกตอผูใช Wheel chair และเข็นเปลผูปวย 

0.5  คะแนน ระดับพ้ืนบริเวณรับ-สงผูปวย ตางระดับกับพ้ืนท่ีเทียบรถ (Drop off)  
และมีทางลาด แตลักษณะไมเหมาะสม ไมสะดวกตอผูใช Wheel chair และเข็นเปล
ผูปวย 

1     คะแนน ระดับพ้ืนบริเวณรับ-สงผูปวย อยูระดับเดียวกับพ้ืนท่ีเทียบรถ (Drop off)  
หรือ มีทางลาด ท่ีเหมาะสม กรณีท่ีระดับพ้ืนมีความตางกัน  มีความสะดวกและปลอดภัย 

 
เอกสารอางอิง   : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท : ไมมี 
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10.3   มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและฝน     

วัตถุประสงค  

 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชอาคาร  

วิธีการประเมิน  

 ผูประเมิน สํารวจดู วาบริเวณรับ-สงผูปวยดานหนาอาคารหลัก ไดแก อาคารผูปวยนอก และอาคาร
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและฝนไดดี  
     
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน บริเวณรับ-สงผูปวย ดานหนาของอาคารหลัก ไมมีหลังคา หรือสิ่งปกคลุมกันแดด
กันฝน 

0.5  คะแนน บริเวณรับ-สงผูปวย ดานหนาของอาคารหลัก มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุม    
แตไมสามารถปองกันแดดและฝนได เชน หลังคาปกคลุมพ้ืนท่ีไดไมครอบคลุม หรือ 
อยูระดับสูงเกินไป   

1    คะแนน บริเวณรับ-สงผูปวย ดานหนาของอาคารหลัก มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุม   สามารถ
ปองกันแดดและฝนไดดี    

เอกสารอางอิง  : ไมมี  
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

11. หองน้ํา-สวม สําหรับผูพิการและผูสูงอายุ 

 มีหองน้ํา-สวม สําหรับผูมารับบริการ และมีหองน้ําสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูสูงอายุ และเด็ก
เล็ก อยางเพียงพอ 

           การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑยอย  3 เกณฑ    โดยแตละเกณฑการประเมินยอยมี       
1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ  3 คะแนน  ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
   
วิธีการใหคะแนน 
หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
11.1 มีหองน้ํา-สวม  สําหรับผูพิการ-ผูสูงอาย ุ 1 
11.2 มีราวพยุงตัวติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม   1 
11.3 มีหองน้ําสําหรับเด็กเลก็ เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 1 
                                                                                                 รวม 3 
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11.1  มีหองน้ํา-สวม  สําหรับผูพิการ-ผูสูงอายุ 

วัตถุประสงค  

 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชหองน้ํา-สวมแกผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

วิธีการประเมิน  

 จัดใหมีหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เปนหองน้ําท่ีแยกออกจากหองน้ําท่ัวไป  
โดยมีปาย/สัญลักษณแสดงการเปนหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

 

 ใหผูประเมิน  – สังเกตวามีการแยกหองน้ําผูพิการออกจากหองน้ํารวมหรือไม 
         – สังเกตขนาดหองน้ําตองกวางพอใหเกาอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได  
          (เสนผานศูนยกลางประมาณ  1.50 ม.) 
        – สังเกตวามีอุปกรณราวจับ  ราวพยุงตัว   
วิธีการใหคะแนน 

 

0  คะแนน ไมมีหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราเลย 
0.5  คะแนน ไมมีหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราแยกออกมาโดยเฉพาะ  

แตใชวิธีปรับปรุงหองน้ําเดิม  ยกตัวอยางเชนปรับปรุงหองสวม 2 หองยุบเปนหอง
ใหญ 1 หองแลวทําเปนหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราเปนตน ขนาดหองพอใชงานได 

1  คะแนน มีหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราแยกออกมาโดยเฉพาะ  
และติดตั้งราวจับ ราวพยุงตัว  เกาอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวภายในหองได 
(หากขาดอุปกรณไปบางเชนมีราวไมครอบคลุม ไมมีปายหนาหองน้ํา ไมมีกริ่งเรียก
ฉุกเฉิน  ใหแจง รพ. เพ่ือติดตั้งใหครบถวน) 

เอกสารอางอิง   

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท  

• หองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  เกาอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได        
ควรมีพ้ืนท่ีวางภายในซ่ึงมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1.50 ม.   หรือ ควรมีขนาดพ้ืนท่ีอยางนอย        
2.75 x 1.65 ม.    ประตูเปดออกสูภายนอก ชองประตูกวางอยางนอย 90 ซม. พ้ืนมีระดับเสมอกับ
พ้ืนภายนอก  วัสดุปูพ้ืนตองไมลื่น    ควรมีระบบสัญญาณแสง-เสียงเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน  และมีปาย
สัญลักษณหองน้ําผูพิการติดหนาหอง   
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11.2 มีราวพยุงตัวติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม   

วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหผูรับบริการใชหองน้ําไดอยางสะดวกและปลอดภัย  

วิธีการประเมิน  
 มีราวพยุงท่ีทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง  เชน สแตนเลสหรือทอนเหล็ก  ติดตั้งในตําแหนงท่ีอํานวยความ
สะดวกแกผูรับบริการ 
 ใหผูประเมิน – กรณีหองน้ํารวมขนาดใหญ  ใหสังเกตวามีการติดตั้งราวพยุงตัวเริ่มตั้งแตประตู 
                             ทางเขามาถึงบริเวณอางลางมือและติดตั้งราวพยุงตัวภายในหองสวมทุกหอง   
        – กรณีหองน้ํารวมขนาดเล็ก  สังเกตเฉพาะภายในหองสวมใหมีราวพยุงตัว    
  วิธีการใหคะแนน 

0     คะแนน ไมมีราวพยุงตัวติดตั้งภายในหองน้ําเลย 
0.5  คะแนน มีราวพยุงตัวติดตั้งภายในหองน้ําเปนบางตําแหนงแตไมท่ัวถึง  โดยยังมีจุดเสี่ยงตอ

การลื่นหกลมอยู   
1     คะแนน มีราวพยุงตัวติดตั้งภายในหองน้ําอยางท่ัวถึงท้ังท่ีบริเวณอางลางมือและในหองสวม  

ไมมีจุดเสี่ยงตอการลื่นหกลม   
 
เอกสารอางอิง   

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท 

• ราวพยุงตัว  หมายถึง ราวสําหรับใชมือจับชวยพยุงตัวเวลาเดิน ยืน หรือพยุงตัวเพ่ือไมใหเกิดอุบัติเหตุ 
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11.3 มีหองน้ําสําหรับเด็กเล็ก เปนไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม   

วัตถุประสงค  
 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชหองน้ําแกเด็กเล็ก  

วิธีการประเมิน  
 จัดใหมีหองน้ําสําหรับเด็กเล็ก เปนหองน้ําท่ีแยกออกจากหองน้ําท่ัวไป โดยมีปาย/สัญลักษณแสดงการ
เปนหองน้ําสําหรับเด็กเล็ก 

 ใหผูประเมิน สังเกตวามีการแยกหองน้ําสําหรับเด็กเล็ก ออกจากหองน้ํารวมหรือไม 
   – สังเกตขนาดสุขภัณฑ มีขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

– สังเกตวามีวัสดุอุปกรณท่ีปลอดภัย เหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก เชน หองน้ําใชกระเบื้องผิว
หยาบ ปองกันการลื่น ประตูหองสุขายกสูงหรือต่ําวาปกติ เพ่ือใหผูปกครองมองเห็นจาก
ภายนอก 

– มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก เชน มีแสงสวางเพียงพอ สีสันสดใส มีจุดพัก
คอยสําหรับผูปกครอง 

 

  วิธีการใหคะแนน 
 

0  คะแนน ไมมีหองน้ําสําหรับเด็กเล็กเลย 
0.5  คะแนน ไมมีหองน้ําสําหรับเด็กเล็กแยกออกมาโดยเฉพาะ  แตใชวิธีปรับปรุงหองน้ําเดิม  

ยกตัวอยางเชนปรับปรุงหองสวมเดิม เปลี่ยนสุขภัณฑ วัสดุอุปกรณ ทําเปนหอง
สําหรับเด็กเล็ก หรือจัดใหมีสุขภัณฑสําหรับเด็กเล็กรวมอยูในหองน้ําท่ัวไป  

1  คะแนน มีหองเด็กแยกออกมาโดยเฉพาะ ติดตั้งสุขภัณฑท่ีมีขนาดเหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก 
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด มีวัสดุอุปกรณท่ีปลอดภัย และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

เอกสารอางอิง   

• ไมมี 
นิยามศัพท 

• นิยามของเด็กเล็ก ตามกฎหมายไมไดกําหนดชวงอายุท่ีแนนอนสําหรับเด็กเล็ก แตกําหนดไววา เด็กคือ
ผูเยาว ซ่ึงคือผูท่ีอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ และในทางการแพทยไดแบงเด็กออกเปนชวงอายุตางๆ 
ระบุไววา เด็กเล็กคือเด็กท่ีมีชวงอายุ 3-5 ป  

 

12. บันไดหนีไฟ 

บันไดหนีไฟ เปนสวนหนึ่งของเสนทางหนีไฟในอาคาร เพ่ือความปลอดภัยของผูใชอาคาร กรณีเกิด
เพลิงไหม  

การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑยอย 2 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมินยอยมี 1 
คะแนน รวมคะแนนเตม็เทากับ 2 คะแนน  (ใหประเมินบันไดหนีไฟของอาคารผูปวยนอก หรืออาคารหลัก ท่ีมี
จํานวนชั้นตั้งแต 2 ชั้นไป และโรงพยาบาลระดับ F ไมตองประเมินขอ 12.1-12.2) ประกอบดวยรายละเอียด
ดังนี้ 
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หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
12.1 มีความกวางของบันไดและชานพักท่ีสะดวกตอการใชงานและไมมีสิ่งกีดขวาง 1 
12.2 มีตัวเลขระบุชั้นอยูภายในตัวบันไดท่ีมองเห็นไดชัดเจน 1 

รวม 2 
 
 
12.1 มีความกวางของบันไดและชานพักท่ีสะดวกตอการใชงานและไมมีส่ิงกีดขวาง 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือรองรับการใชงานเม่ือเกิดอัคคีภัยท่ีตองใชงานบันไดหนีไฟไดสะดวก    
วิธีการประเมิน 

 จัดใหมีความกวางบันไดอยางเพียงพอตอการใชงานและไมมีสิ่งกีดขวางภายในชองบันได 

 ใหผูประเมิน  – วัดความกวางตองไมนอยกวา 90 ซม.จากราวจับถึงผนัง   
        –  สังเกตวามีสิ่งของเครื่องใชถูกวางไวในชองบันไดหรือไม 
วิธีการใหคะแนน 

0     คะแนน มีบันไดหนีไฟแตมีสิ่งของเครื่องใชถูกวางไวภายในชองบันได 
จนไมสามารถใชงานไดเลย 

0.5  คะแนน มีบันไดหนีไฟแตแคบกวามาตรฐานเพียงเล็กนอย( 70-89 ซม.) และอาจมี/ไมมี
สิ่งของเครื่องใชถูกวางไวภายในชองบันได 

1     คะแนน มีบันไดหนีไฟท่ีมีความกวางตามมาตรฐาน  และไมมีสิ่งของเครื่องใชถูกวางไว 
ภายในชองบันได 

เอกสารอางอิง   : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
นิยามศัพท : ไมมี 

12.2 มีตัวเลขระบุช้ันอยูภายในตัวบันไดท่ีมองเห็นไดชัดเจน 
วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหผูใชอาคาร ทราบตําแหนงของตนเองเม่ือทําการหนีภัย  
วิธีการประเมิน  

 ติดตั้งตัวเลขระบุชั้นท่ีมีขนาดและตําแหนงท่ีทําใหผูใชเห็นไดชัดเจน  ทําดวยวัสดุท่ีติดไฟยากเชน 

อลูมิเนียม  ทองเหลือง หรือสแตนเลส  เปนตน     
 ใหผูประเมิน  – สังเกตวามีตัวเลขบอกชั้นครบทุกชั้นหรือไม  
                           – สังเกตวาขนาดและตําแหนงท่ีทําใหผูใชเห็นไดชัดเจนหรือไม    

                           – สังเกตวาวัสดุท่ีใชเปนวัสดุประเภทติดไฟยากหรือไม    
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วิธีการใหคะแนน 

 

0  คะแนน ไมมี  
0.5  คะแนน มี  แตไมครบทุกชั้น หรือมองเห็นไมชัดเจน หรือตัวปายทําดวยวัสดุไมเหมาะสม  

เชน สีพน  กระดาษแข็ง แผนอะคริลิค  เปนตน หรือมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งไม
ครบถวน 

1  คะแนน มีครบทุกชั้น สามารถมองเห็นไดชัดเจน และทําดวยวัสดุประเภทติดไฟยาก  เชน  
อลูมิเนียม  ทองเหลือง หรือสแตนเลส เปนตน 

เอกสารอางอิง   : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
นิยามศัพท : ไมมี 
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IN : หมวดงานมัณฑนศิลป 

13. งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอรภายในอาคาร 

 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 29 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนน

เต็มเทากับ 29 คะแนน  สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

 

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
13.1 อางลางมือสําหรับแพทย หรือเจาหนาท่ี ไมควรใชปะปนกับอางเทสิ่งสกปรกหรือลางวัสดุ

อุปกรณตางๆและกอกน้ําควรใชกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส (กอกน้ําชนิดกานปดดวย
ขอศอก หรือเปนแบบเซนเซอร) 

1 

13.2 เคานเตอรสําหรับพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ TOP เคานเตอรระดับบนไมควรสูงเกินกวา 
90 เซนติเมตร จากระดับพ้ืนหอง  เพ่ือไมใหบังสายตาในขณะเฝาดูผูปวย 

1 

13.3 หองตรวจของแพทย มีอางลางมือสําหรับแพทยและเจาหนาท่ีอยางนอย 2 หองตรวจ ตอ 
1 อาง 

1 

13.4 เตียงผูปวยควรมีมานก้ันระหวางเตียงผูปวยเพ่ือบังสายตาระหวางการรักษา และเพ่ือความ
เปนสวนตัวของผูปวย 

1 

13.5 มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกบริการในตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 1 
13.6 แผนกผูปวยใน  บริเวณตั้งเตียงผูปวย ควรมีระยะระหวางเตียง ไมนอยกวา  

1 เมตร   และสามารถนําเปลเข็นเขาเทียบเตียงผูปวยไดโดยสะดวก 
1 

13.7 หองผาตัด  ควรมีอางฟอกมือติดกับหองผาตัดอยางนอย 2 อางตอ 1 หองผาตัด    และ
กอกน้ําควรใชกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส เชน กอกน้ําแบบใชเขาดันเปด-ปดน้ํา หรือ แบบ
เซนเซอร 

1 

13.8 แผนกเภสัชกรรม  มีตูหรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ ท่ีเปนสัดสวน และมีตูแยกเก็บ 
ยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทท่ีมีกุญแจปดอยางมีประสิทธิภาพ 

1 

13.9 แผนกเภสัชกรรม  มีสถานท่ี และโตะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเปนสัดสวนจากท่ีจัด
ยา 

1 

13.10 มีหองจายยา และจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยอยางเหมาะสม (บริเวณจายยา/ใหคําแนะนําผูปวย/
เก็บรักษายา/ผสมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย) 

1 

13.11 มีตู/ชั้นเก็บยาหรือเวชภัณฑท่ีเพียงพอและเหมาะสม 1 
13.12 มีสถานท่ีใหคําปรึกษาแนะนําดานยาท่ีเปนสัดสวน 1 
13.13 กรณีมีการเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายในโรงพยาบาล ใหมีสถานท่ีสําหรับผูปวย

เฉพาะราย 
1 

13.14 แผนกรังสีวินิจฉัย  มีปายคําเตือน  “ผูปวยมีครรภโปรดแจงเจาหนาท่ีทราบ” 1 
๑๓.๑5 มีหองเปลี่ยนเสื้อผาสําหรับผูปวยเปนสัดสวนและมิดชิด ๑ 
๑๓.๑6 การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหาร ตองมีหองสุขาติดกับหองตรวจ ๑ 
๑๓.๑7 มีปายสัญลักษณแสดงเขตรังสีรักษาและไฟสัญญาณแสดงขณะใชงานเครื่องกําเนิดรังส ี

 
 

๑ 
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13.18 แผนกผูปวยหนัก บริเวณตั้งเตียงผูปวย ควรมีระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 2 เมตร 
เพ่ือใหสามารถวางอุปกรณชวยชีวิตและสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี *** (รพ.
ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.18) 

1 

๑๓.๑9 แผนกไตเทียม  มีสถานท่ีและเฟอรนิเจอรสําหรับพักคอยของญาติผูปวย โดยแยกเปน
สัดสวนตางหากจากบริเวณสวนของผูปวย  
(รพ.ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.19) 

1 

13.20 แผนกไตเทียม  บริเวณตั้งเตียงผูปวยมีระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1.10 เมตร และ
ความกวางของทางเดินระหวางปลายเตียง ของสองฟากเตียงไมนอยกวา 2 เมตร (รพ.
ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.20) 

1 

13.21 หองฟอกไตเทียม มีขนาดของหองบริการฟอกเลือดท่ีสัมพันธกับจํานวนเตียง และอุปกรณ
และพ้ืนท่ีใชสอยเหมาะสมในการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน โดยมีพ้ืนท่ีไมต่ํากวาสี่ตาราง
เมตรตอหนึ่งจุดบริการ โดยสวนท่ีแคบท่ีสุดไมนอยกวา 1.80 เมตร เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีสามารถ
ชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินไดสะดวก (รพ.ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.21) 

1 

13.22 มีพ้ืนท่ีเตรียมน้ําบริสุทธิ์ พ้ืนท่ีลางตัวกรองแผนกบริการเทคนิคการแพทย 1 
13.23 มีสถานท่ีเก็บสิ่งสงตรวจเหมาะสม สะดวกตอผูรับบริการ 1 
13.24 มีสถานท่ีปฏิบัติเหมาะสมปลอดภัย มีการแยกพ้ืนท่ีปฏิบัติการเฉพาะ เชน งานธนาคาร

เลือด งานจุลชีววิทยาคลินิก เปนตน 
1 

13.25 มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไวเปนหมวดหมู มีปายและฉลาก
แสดงถูกตองครบถวน 

1 

13.26 แผนกบริการแพทยแผนไทย หองอบไอน้ําสมุนไพรรวมตองแยกหองใหบริการชาย-หญิง 
หรือถาไมสามารถแยกได ตองบริหารจัดการเวลาการใหบริการแกผูรับบริการชาย-หญิงได
อยางเหมาะสม 

1 

13.27 แผนกบริการแพทยแผนไทย หองเปลี่ยนเสื้อผา (ถามี) ตองมีขนาดตามเกณฑมาตรฐาน 
โดยแยกหองเปลี่ยนเสื้อผาชาย-หญิง แตหากไมสามารถแยกได ตองบริหารจัดการเวลาการ
ใชหองเปลี่ยนเสื้อผาของผูรับบริการชาย-หญิงไดอยางเหมาะสม 

1 

13.28 แผนกบริการแพทยแผนจีน เตียงสําหรับนวดหรือฝงเข็ม มีขนาดความกวางไมนอยกวา 
0.70 เมตร ความยาวไมนอยกวา 1.80 เมตร ความสูงไมต่ํากวา 0.70 เมตร และ
ระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1 เมตร 

1 

13.29 แผนกบริการการแพทยแผนจีน เตียงตองมีลักษณะม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐานการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทยแผนจีนกําหนด 

1 

รวม 29  
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13.1    อางลางมือสําหรับแพทย หรือเจาหนาท่ี ไมควรใชปะปนกับอางเทส่ิงสกปรกหรือลางวัสดุอุปกรณ    
          ตางๆ และกอกน้ําควรใชกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส (กอกน้ําชนิดกานปดดวยขอศอก หรือเปน   
          แบบเซนเซอร) 
 

 วัตถุประสงค  
         เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงาน มีอางลางมือท่ีสะอาดไมปนเปอน ลดการติดเชื้อ และมีกอก
น้ําลางมือท่ีอํานวยความสะดวกเพ่ือลดการติดเชื้อในแผนกตางๆของโรงพยาบาล         

วิธีการประเมิน 

         ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา  และสอบถามถึงการใชงาน จากหัวหนาแผนกหรือเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในแผนกดังกลาว ถึงการใชงานอางลางมือของแพทยและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานวามีการใชรวมกัน
กับอางเทสิ่งสกปรกหรือลางวัสดุอุปกรณหรือไม และบันทึกไวท่ีชองหมายเหตุ พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวา
บริเวณแผนกดังกลาวจะตองเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 

1. อางลางมือสําหรับแพทยหรือเจาหนาท่ีแผนกตางๆไมใชปะปนกับอางเทสารหรือสิ่งสกปรก 
2. กอกน้ําอางลางมือและอางสกปรกภายในแผนกตางๆ เปนกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส เชน กอกน้ํา

กานปดดวยขอศอก หรือ เปนแบบเซ็นเซอร  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 1       

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีคุณสมบัติตามเกณฑขอ 1  
แตไมครบตามเกณฑขอ 2 และมีแผนท่ีจะปรับปรุง 

1    คะแนน กรณีท่ีผลการสํารวจมีคุณสมบัติครบตามเกณฑท้ังสองขอ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.2   เคานเตอรสําหรับพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ TOP เคานเตอรระดับบนไมควรสูงเกินกวา 90      
   เซนติเมตร จากระดับพ้ืนหอง เพ่ือไมใหบังสายตาในขณะเฝาดูผูปวย 

วัตถุประสงค  

         เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน มีเคานเตอรสําหรับนั่งเฝาระวังสังเกตการณผูปวย
ไดสะดวก ไมบังสายตาขณะเฝาดูผูปวย ในแผนกท่ีมีเตียงผูปวยพักรักษาตัวของโรงพยาบาล  (ยกเวนแผนก
ผูปวยพิเศษ ซ่ึงเคานเตอรพยาบาลอยูภายนอกหองของผูปวย) 

วิธีการประเมิน 

         ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา  โดยผูสํารวจวัดความสูงของเคานเตอรพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ 
(NURSE STATION) จากพ้ืนถึงระดับ TOP เคานเตอรระดับบนวาความสูงเกิน 90 เซนติเมตร หรือไม   เชน 
แผนกผูปวยใน (สามัญ) , แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน , แผนกผูปวยหนัก (I.C.U.)  , หองสังเกตอาการ ,บริเวณ
ฟอกไต เปนตน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาเคานเตอรพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ (NURSE STATION)   มี
ความสูงเกิน 90 เซนติเมตร (ในภาพรวมเกินรอยละ 90 ของท้ังหมด) 

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาเคานเตอรพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ (NURSE STATION)   มี
ความสูงไมเกิน 90 เซนติเมตร (ในภาพรวมเกินรอยละ 90 ของท้ังหมด) แตยังไมครบ
ท้ังหมด และมีแผนท่ีจะปรับปรุง 

 
1    คะแนน 

กรณีผลการสํารวจพบวาเคานเตอรพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ (NURSE STATION)  มี
ความสูงไมเกิน 90 เซนติเมตร ทุกเคานเตอร ในพ้ืนท่ีท่ีระบุขางตน 
กรณีมีการแกไขดวยวิธีอ่ืน เชนติดกลองวงจรปด มีจอมอนิเตอรใหพยาบาลในการเฝาระวัง
สังเกตการณ 
 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.3  หองตรวจของแพทย  มีอางลางมือสําหรับแพทยและเจาหนาท่ีอยางนอย 2 หองตรวจตอ 1 อาง 

 วัตถุประสงค  

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับแพทยและเจาหนาท่ี ใหเขาถึงอางลางมือไดสะดวกในบริเวณท่ีใกลกับ 
หองตรวจภายในแผนกตางๆ    

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา  พรอมท้ังนับจํานวน อางลางมือบริเวณหองตรวจโรค เปรียบเทียบ
กับจํานวนหองตรวจโรค 
  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน มีอางลางมือ 1 อาง ตอหองตรวจมากกวา 2 หองทุกพ้ืนท่ีหองตรวจ 

0.5 คะแนน มีอางลางมือ 1 อาง ตอหองตรวจ 2 หอง  แตไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีหองตรวจ 
1    คะแนน มีอางลางมือ 1 อาง ตอหองตรวจ 2 หองทุกพ้ืนท่ีหองตรวจ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 
 

๑๓.4  เตียงผูปวยควรมีมานกั้นระหวางเตียงผูปวยเพ่ือบังสายตาระหวางการรักษา และเพ่ือความ 
         เปนสวนตัวของผูปวย 

  วัตถุประสงค  

         เพ่ือใหผูปวยไดมีความเปนสวนตัว ลดความเครียดขณะมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเพ่ือบัง
สายตา        

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา  โดยดูวาท่ีเตียงผูปวยมีมานก้ันเตียงผูปวยหรือไม  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีมานก้ันเตียงผูปวยเลย  
0.5 คะแนน มีมานก้ันเตียงผูปวย   แตยังไมครบท้ังหมด และมีแผนท่ีจะติดตั้งเพ่ิมเติม 
1    คะแนน มีมานก้ันเตียงผูปวย ครบทุกเตียง  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.5   มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกบริการ  ในตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

วัตถุประสงค  

         เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูปวยไปถึงจุดรับบริการไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา  โดยดูวามีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกบริการหรือไม  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกไมถึงรอยละ ๕0 ของท้ังหมด  
0.5 คะแนน มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกเกินรอยละ ๕0 ของท้ังหมด 

แตยังไมครบท้ังหมด และมีแผนท่ีจะจัดทําเพ่ิมเติม 
1    คะแนน มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกครบถวน  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไม  
 
 
 
13.6   แผนกผูปวยใน  บริเวณตั้งเตียงผูปวย  ควรมีระยะระหวางเตียงไมนอยกวา 1 เมตร     
          และสามารถนําเปลเข็นเขาเทียบเตียงผูปวยไดโดยสะดวก 

วัตถุประสงค  

         สามารถนําเปลเข็นเขาเทียบเตียงผูปวยไดโดยสะดวก และปองกันการติดเชื้อระหวางเตียงของผูปวยท่ี
อยูใกลกัน 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินวัดระยะจากสถานท่ีจริง  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระยะหางระหวางเตียงนอยกวา 0.80 ม. (เกินรอยละ 90 ของท้ังหมด) 
0.5 คะแนน ระยะหางระหวางเตียงมากกวา 0.80 ม. แตนอยกวา 1.00 ม. (เกินรอยละ 90 ของ

ท้ังหมด) 
1    คะแนน ระยะหางระหวางเตียงตั้งแต 1.00 ม. ข้ึนไป (เกินรอยละ 90 ของท้ังหมด) 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี  
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13.7   หองผาตัด  ควรมีอางฟอกมือติดกับหองผาตัดอยางนอย 2 อางตอ 1 หองผาตัด     
          กอกน้ําควรใชกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส เชน กอกน้ําแบบใชเขาดันเปด-ปดน้ํา 
          หรือแบบเซนเซอร 
 

วัตถุประสงค  

         เพ่ือลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และอํานวยความสะดวกแกแพทยและเจาหนาท่ี 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจชนิดของอุปกรณอางดวยสายตาและนับจํานวนอางฟอกมือ 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีอางฟอกมือท่ีติดตั้งสําหรับหองผาตัดเลย     
0.5 คะแนน มีอางฟอกมือเพียง 1 อางตอ 1 หองผาตัด   
1    คะแนน มีอางฟอกมือ 2 อางตอ 1 หองผาตัด 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
13.8   แผนกเภสัชกรรม  มีตูหรือช้ันเก็บยา  เวชภัณฑ  ท่ีเปนสัดสวน  และมีตูแยกเก็บยาเสพติดใหโทษ 
          และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท  ท่ีมีกุญแจปดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค  

         เพ่ือการเก็บยาอยางเปนระเบียบและปลอดภัย 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจาหนาท่ีภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน การจัดวางตูหรือชั้นเก็บยาไมเปนสัดสวน  กระจายท่ัวพ้ืนท่ี  และไมมีตูแยกเก็บยาเสพติดให
โทษและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทท่ีมีกุญแจปด      

0.5 คะแนน การจัดวางตูหรือชั้นเก็บยาเปนสัดสวน  หรือมีตูแยกเก็บยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ 
ตอจิตประสาทท่ีมีกุญแจปด 

1    คะแนน การจัดวางตูหรือชั้นเก็บยาเปนสัดสวน  และมีตูแยกเก็บยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ ์
ตอจิตประสาทท่ีมีกุญแจปด 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.9  แผนกเภสัชกรรม  มีสถานท่ีและโตะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา  แยกเปนสัดสวนจากท่ีจัดยา 

วัตถุประสงค  

         เพ่ือการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และไมเกิดการปนเปอน 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจาหนาท่ีภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีเตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนท่ีจัดยาโดยเฉพาะ  แตใชพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีใชงานอ่ืนๆ      
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีเตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนท่ีจัดยาโดยเฉพาะ  และใชพ้ืนท่ีรวมกันโดยไมไดแยกเปน

สัดสวน      
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีเตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนท่ีจัดยา  แยกกันเปนสัดสวน     

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี  
13.10 มีหองจายยา และจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยอยางเหมาะสม (บริเวณจายยา/ใหคําแนะนําผูปวย/เก็บ 
          รักษายา/ผสมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย) 
      วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานครบถวนและครอบคลุม สามารถใหบริการผูมารับบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาบริเวณภายในแผนกจะตองเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดังตอไปนี้ 

       มีการจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยภายในหองจายยาครบถวน ไดแก พ้ืนท่ีจายยา, พ้ืนท่ีใหคําแนะนํา
ผูปวย, พ้ืนท่ีเก็บรักษายาและเวชภัณฑ และพ้ืนท่ีสําหรับจัดเตรียมยาและผสมยาสําหรับผูปวยเฉพาะ
รายอยางเปนสัดสวน 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาภายในหองจายยา มีการใชพ้ืนท่ีตางๆปะปนกัน ไมเปนสัดสวนเลย 

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาภายในหองจายยา มีการจัดแบงพ้ืนท่ีตางๆอยางเปนสัดสวน แตไม
ท้ังหมด มีบางพ้ืนท่ียังไมเหมาะสม แตมีแผนจะปรับปรุงพ้ืนท่ีในอนาคต 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาภายในหองจายยา มีการจัดแบงพ้ืนท่ีตางๆอยางเปนสัดสวน 
สามารถปฏบิัติงานและใหบริการไดราบรื่นเรียบรอย 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 



โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-52- 

13.11 มีตู/ช้ันเก็บยาหรือเวชภัณฑท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีขนาดและจํานวนเฟอรนิเจอรสําหรับใชจัดเก็บยาและเวชภัณฑตางๆอยาง
พอเพียงท่ีจะสรางความปลอดภัยในการเก็บรักษายา มีการแยกประเภทยาและเวชภัณฑเปนระเบียบ
เรียบรอย ไมมียาและเวชภัณฑท่ีไมถูกจัดเก็บใหเขาท่ีหรือกองอยูกับพ้ืนหอง ปองกันความเสียหายของยา
และเวชภัณฑอันเนื่องจากแสง, อุณหภูมิและความชื้นสภาพแวดลอมไมเหมาะสม 
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาบริเวณภายในแผนกจะตองเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดังตอไปนี้ 

๑. มีจํานวนเฟอรนิเจอรสําหรับจัดเก็บยาและเวชภัณฑเพียงพอตอการใหบริการ และเปนสัดสวนท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีใชสอยภายในหอง 

๒. แยกประเภทยาและเวชภัณฑ เปนระเบียบ ไมวางปะปนกันจนทําใหเกิดความสับสน 
๓. ไมพบยาและเวชภัณฑท่ีไมถูกจัดเก็บใหเขาท่ีหรือกองอยูกับพ้ืน 
๔. ยาและเวชภัณฑภายในหอง อยูในสภาวะแสง, อุณหภูมิและความชื้น ท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษา 
๕. มีระบบไฟฟาสํารองสําหรับตูเย็นหรือตูควบคุมอุณหภูมิท่ีใชเก็บยา 

 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 1 ถึง 5 เลย 

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีคุณสมบัติตามเกณฑตั้งแต 3 ขอข้ึนไป 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีคุณสมบัติตามเกณฑครบท้ัง 5 ขอ 

เอกสารอางอิง  :  

         1). คณะอนุกรรมการสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม.สภาเภสชักรรม. (2562). คูมือทักษะตามเกณฑความรูความสามารถทางวิชาชีพของผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม(สมรรถนะรวม) พ.ศ.2562 .พิมพครั้งท่ี1. นนทบุรี. บริษัทเอช อาร 
พริ้นซ แอนด เทรนนิ่ง จํากัด. หนา 27-28 

2). สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย). มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565. หนา 13-21 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.12 มีสถานท่ีใหคําปรึกษาแนะนําดานยาท่ีเปนสัดสวน 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีพ้ืนท่ีสําหรับบริการใหคําปรึกษาแนะนําการใชยาและเวชภัณฑแกผูมารับบริการ
อยางเปนสัดสวนแยกออกจากพ้ืนท่ีอ่ืนชัดเจน 
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาบริเวณภายในแผนกจะตองเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดังตอไปนี้ 

๑. มีสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท่ีจัดเตรียมไวสําหรับใหคําปรึกษาแนะนําการใชยาและเวชภัณฑแกผูมารับ
บริการโดยเฉพาะ 

๒. สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท่ีจัดเตรียมไวสําหรับใหคําปรึกษาแนะนําการใชยาและเวชภัณฑ แยกออกจาก
พ้ืนท่ีบริการอ่ืนชัดเจน เปนสัดสวนเฉพาะ 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาไมมีพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีสําหรับใหคําปรึกษาแนะนําการใชยาและ
เวชภัณฑแกผูมารับบริการ 

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีการจัดพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีสําหรับใหคําปรึกษาแนะนําการใชยาและ
เวชภัณฑแกผูมารับบริการ แตไมเปนสัดสวน 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีคุณสมบัติครบตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 1 และ๒ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.13 กรณีมีการเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายในโรงพยาบาล ใหมีสถานท่ีสําหรับผูปวยเฉพาะราย 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีสําหรับเตรียมยาท่ีใชสําหรับผูปวยเฉพาะราย  
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวามีสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีเตรียมยาสําหรับผูปวย
เฉพาะราย 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาไมมีพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย 

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาไมมีพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย  แตมี
แผนการปรับปรุงเพ่ือใหมีพ้ืนท่ีเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายในอนาคต 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย 

เอกสารอางอิง  : คณะอนุกรรมการสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม.สภาเภสชักรรม. (2562). คูมือทักษะตามเกณฑความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม(สมรรถนะรวม) พ.ศ.2562 .พิมพครั้งท่ี1. นนทบุรี. บริษัทเอช อาร พริ้นซ แอนด เทรนนิ่ง 
จํากัด. หนา 48 

 

นิยามศัพท  : ยาเตรียมเฉพาะราย หมายถึง ยาท่ีเตรียมข้ึนโดยไมใชสูตรมาตรฐาน (Standard 
Formation) จาก Official Compendium หรือยาท่ีเตรียมข้ึนโดยมีจุดประสงคเพ่ือใหผูปวยเฉพาะรายเพ่ือให
เหมาะสมหรือความสะดวกแกผูปวยแตละคน โดยอาจเตรียมในรูปแบบยาน้ําแขวนตะกอน ยาน้ําเชื่อม หรือยา
ผงท้ังนี้เนื่องจากรูปแบบยาท่ีผูปวยจําเปนตองไดรับไมมีในโรงพยาบาลหรือไมมีจําหนายในทองตลาด 
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13.14   แผนกรังสีวินิจฉัย  มีปายคําเตือน  “ผูปวยมีครรภโปรดแจงเจาหนาท่ีทราบ” หรือ “กรณีสงสัย 

           ตั้งครรภ ใหแจงเจาหนาท่ีกอนเอ็กซเรย”  เปนตน 

วัตถุประสงค  

         เพ่ือความปลอดภัยของผูรับบริการท่ีเปนผูปวยมีครรภ 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจสถานท่ีปฏิบัติงาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีปายคําเตือน   
0.5 คะแนน มีปายคําเตือน  แตมองเห็นรายละเอียดบนแผนปายไมชัดเจน   
1    คะแนน มีปายคําเตือน  และมองเห็นรายละเอียดบนแผนปายอยางชัดเจน   

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 
13.15 มีหองเปล่ียนเส้ือผาสําหรับผูปวยเปนสัดสวนและมิดชิด 

 
วัตถุประสงค  

         เพ่ือใหผูมารับบริการสามารถจัดเก็บและเปลี่ยนเสื้อผาไดอยางปลอดภัยและเปนสวนตัว ในแผนกรังสี
วินิจฉัย 

วิธีการประเมิน 

 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวามีหองสําหรับใหผูมารับบริการเปลี่ยน
เสื้อผา ในบริเวณแผนกรังสีวินิจฉัยหรือไม และมีความเปนสวนตัวหรือไม 
 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีหองสําหรับเปลี่ยนเสื้อผา   
0.5 คะแนน มีหองสําหรับเปลี่ยนเสื้อผา  แตไมเปนสัดสวนและมิดชิด 
1    คะแนน มีหองสําหรับเปลี่ยนเสื้อผาเปนสัดสวนและมิดชิด 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.16 การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหาร ตองมีหองสุขาติดกับหองตรวจ 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูรับบริการท่ีจําเปนตองใชหองสุขาระหวางรับการตรวจพิเศษทางรังสี
วิทยา สามารถใชงานไดโดยสะดวก 
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาหองตรวจและหองสุขา สามารถติดตอกัน
ไดโดยสะดวก  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาหองสุขาอยูหางจากหองตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา  

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาหองสุขาอยูหางจากหองตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา แตมีการบริหาร
จัดการใหเขาถึงหองสุขาได 
 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาหองสุขาสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกจากหองตรวจ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.17 มีปายสัญลักษณแสดงเขตรังสีรักษาและไฟสัญญาณแสดงขณะใชงานเครื่องกําเนิดรังสี 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือความปลอดภัยของท้ังผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการ สามารถทราบไดวาเครื่องกําเนิดรังสีกําลัง
ทํางานอยูในบริเวณดังกลาว 
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวามีปายสัญลักษณแสดงใหทราบวาบริเวณ
ดังกลาวเปนเขตรังสีรักษา พรอมท้ังมีไฟสัญญาณแสดงใหทราบวาเครื่องกําเนิดรังสีกําลังทํางาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจไมพบปายสัญลักษณแสดงเขตรังสรีักษา และไมมีไฟสัญญาณแสดง
สถานการณทํางานของเครื่องกําเนิดรังสี  
 

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีปายสัญลักษณแสดงเขตรังสีรักษาแตสังเกตเห็นไดยาก และมี
ไฟสัญญาณแสดงสถานการณทํางานของเครื่องกําเนิดรังสีแตชํารุดไมสามารถใชงานได 
 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบปายสัญลักษณแสดงเขตรังสีรักษาอยางชัดเจน และมีไฟสัญญาณ
แสดงสถานณการทํางานของเครื่องกําเนิดรังสีขณะทํางาน 
 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.๑8   แผนกผูปวยหนัก บริเวณตั้งเตียงผูปวย ควรมีระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 2 เมตร เพ่ือให
สามารถวางอุปกรณชวยชีวิตและสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

วัตถุประสงค  

         เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพผูปวย และ ใหสามารถวางอุปกรณชวยชีวิต  

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินวัดระยะจากสถานท่ีจริง (โรงพยาบาลระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.18) 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระยะหางระหวางเตียงนอยกวา 2.00 ม.  การวางอุปกรณชวยชีวิตไมเรียบรอยและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

0.5 คะแนน ระยะหางระหวางเตียงนอยกวา 2.00 ม. อุปกรณชวยชีวิตจดัวางไดเรียบรอยและไมเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

1    คะแนน ระยะหางระหวางเตียงตั้งแต 2.00 ม. ข้ึนไป 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี  
 
13.19  แผนกไตเทียม  มีสถานท่ีและเฟอรนิเจอรสําหรับพักคอยของญาติผูปวย  โดยแยกเปน 
           สัดสวนตางหากจากหองฟอกไตผูปวย 

วัตถุประสงค  

         เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากญาติผูปวยสูผูปวยคนอ่ืนๆ ท่ีมารับบริการ 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจสถานท่ีปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.19) 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีพักคอยของญาติเลย   
0.5 คะแนน พ้ืนท่ีพักคอยของญาตอิยูรวมกับพ้ืนท่ีใหการรักษาในหองเดียวกัน แตแยกเปนสัดสวน 
1    คะแนน พ้ืนท่ีพักคอยของญาติแยกจากพ้ืนท่ีใหการรักษาอยางเปนสัดสวนคนละหอง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.20   แผนกไตเทียม  บริเวณตั้งเตียงผูปวยมีระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1.10 เมตร 
            และความกวางของทางเดินระหวางปลายเตียงของสองฟากเตียงไมนอยกวา 2.00 เมตร  

วัตถุประสงค  

ใหมีระยะหางเพ่ือปองกันการติดเชื้อระหวางผูปวย และ เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในกรณี
ท่ีผูปวยเกิดภาวะวิกฤติ และเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนยายผูปวยในกรณีฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและวัดระยะภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลระดบั F ไมตองประเมินขอ 
13.20) 

วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน ระยะหางระหวางเตียงนอยกวา 1.10 ม.และความกวางของทางเดินระหวางปลายเตียง
ของสองฟากเตียงแคบกวา 2.00 เมตร  

0.5 คะแนน ระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1.10 ม. หรือ ความกวางของทางเดินระหวางปลาย
เตียงของสองฟากเตียงไมนอยกวา 2.00 เมตร (ไดอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 

1    คะแนน ระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1.10 ม. และ ความกวางของทางเดินระหวางปลาย
เตียงของสองฟากเตียงไมนอยกวา 2.00 เมตร  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.21   หองฟอกไตเทียม  มีขนาดของหองบริการฟอกเลือดท่ีสัมพันธกับจํานวนเตียง และอุปกรณและ 
            พ้ืนท่ีใชสอยเหมาะสมในการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน โดยมีพ้ืนท่ีไมต่ํากวาส่ีตารางเมตรตอหนึ่ง 
            จุดบริการ โดยสวนท่ีแคบท่ีสุดไมนอยกวา 1.80 เมตร เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีสามารถชวยเหลือและ 
            เคล่ือนยายผูปวยฉุกเฉินไดสะดวก 
วัตถุประสงค  

ใหหองฟอกไตมีพ้ืนท่ีเพียงพอ รองรับกับจํานวนเตียงท่ีใหบริการ และอุปกรณท่ีตองใช เพ่ือใหสามารถ
ใหบริการฟอกไตแกผูปวยไดอยางเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการ และมีพ้ืนท่ีสามารถชวยเหลือและ
เคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินไดโดยสะดวก (พ้ืนท่ีดังกลาวไมรวมพ้ืนท่ีเตรียมน้ําบริสุทธิ์ พ้ืนท่ีลางตัวกรอง หองพัก
คอยญาติผูปวย หองพักผูปฏิบัติงาน หองเก็บของ หองน้ํา ทางเดิน เปนตน) 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจวัดระยะ และวัดพ้ืนท่ีภายในหองฟอกไต (โรงพยาบาลระดับ F ไมตองประเมิน
ขอ 13.21) 

วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน มีพ้ืนท่ีนอยกวาสี่ตารางเมตรตอหนึ่งจุดบริการ และสวนท่ีแคบท่ีสุดนอยกวา 180 เมตร  
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีไมนอยกวาสี่ตารางเมตรตอหนึ่งจุดบริการ หรือ สวนท่ีแคบท่ีสุดนอยกวา 180 เมตร 

(ไดอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีไมนอยกวาสี่ตารางเมตรตอหนึ่งจุดบริการ และ สวนท่ีแคบท่ีสุดนอยกวา 180 เมตร

เตียงของสองฟากเตียงไมนอยกวา 2.00 เมตร  

เอกสารอางอิง  : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (เรื่องมตราฐานการใหบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

                       ในสถานพยาบาล) 

 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.22   มีพ้ืนท่ีเตรียมน้ําบริสุทธิ์ พ้ืนท่ีลางตัวกรองแผนกบริการเทคนิคการแพทย            

วัตถุประสงค  

ใหการปฏิบัติงานในแผนกบริการเทคนิคการแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจาหนาท่ีภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน  

วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน ไมมีสถานท่ี สําหรับเตรียมน้ําบริสุทธิ์เลย  
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีสําหรับเตรียมน้ําบริสุทธิ์ รวมอยูภายในหองปฏิบัติการ แผนกเทคนิคการแพทยแต

ไมไดแยกเปนสัดสวน 
1    คะแนน มีสถานท่ีสําหรับเตรียมน้ําบริสุทธิ ์แบงเปนสัดสวนชัดเจนภายในแผนกเทคนิคการแพทย 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
13.23   มีสถานท่ีเก็บส่ิงสงตรวจเหมาะสม สะดวกตอผูมารับบริการ            
วัตถุประสงค  

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บสิ่งสงตรวจของผูปวยท่ีใชในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย และเพ่ือปองกันการติดเชื้อสูผูมารับบริการคนอ่ืนๆท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  

วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน หองน้ํา หองสวม ท่ีสามารถเก็บตัวอยางปสสาวะ ไกลจากบริเวณเคานเตอรรับสิ่งสงตรวจ 
และไมมีบริเวณเก็บเสมหะแยกชัดเจน  

0.5 คะแนน มีหองน้ํา หองสวม ท่ีสามารถเก็บตัวอยางปสสาวะ ไมไกลจากบริเวณเคานเตอรรับสิ่งสง
ตรวจ หรือ มีบริเวณเก็บเสมหะแยกเปนสัดสวนจากสวนบริการผูปวยท่ัวไป อยูในสถานท่ี
อากาศถายเทไดด ีมีอางลางมือ  (ไดอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 

1    คะแนน มีหองน้ํา หองสวม ท่ีสามารถเก็บตัวอยางปสสาวะ ไมไกลจากบริเวณเคานเตอรรับสิ่งสง
ตรวจ และ มีบริเวณเก็บเสมหะแยกเปนสัดสวนจากสวนบริการผูปวยท่ัวไป อยูในสถานท่ี
อากาศถายเทไดด ีมีอางลางมือ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.24   มีสถานท่ีปฏิบัติเหมาะสมปลอดภัย มีการแยกพ้ืนท่ีปฏิบัติการเฉพาะ เชน งานธนาคารเลือด งาน 
            จุลชีววิทยาคลินิก เปนตน         
วัตถุประสงค  
           เพ่ือใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และปองกันการปนเปอนท่ีอาจ
ทําใหผลการตรวจวิเคราะหไมถูกตอง 
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจาหนาท่ี ภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน  
วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน ไมไดแยกสถานท่ีปฏิบัตกิาร งานธนาคารเลือด และงานจุลชีววิทยาคลินิก ออกเปนพ้ืนท่ี
เฉพาะ 

0.5 คะแนน มีการแยกสถานท่ีปฏิบัติการงานธนาคารเลือดออกเปนพ้ืนท่ีเฉพาะ หรือ มีการแยกพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการงานจุลชีววิทยาคลินิกเปนพ้ืนท่ีเฉพาะแยกจากสวนหองปฏิบัติการอ่ืนๆ             

(ไดอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 
1    คะแนน มีการแยกสถานท่ีปฏิบัติการงานธนาคารเลือดออกเปนพ้ืนท่ีเฉพาะ และ มีการแยกพ้ืนท่ี

ปฏิบัติการงานจุลชีววิทยาคลินิกเปนพ้ืนท่ีเฉพาะแยกจากสวนหองปฏิบัติการอ่ืนๆ  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
13.25   มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไวเปนหมวดหมูมีปายและฉลากแสดง  
            ถูกตองครบถวน            
วัตถุประสงค  

เพ่ือความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการ และเพ่ือความสะดวกมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจาหนาท่ีภายในหองปฏิบัติการถึงวิธีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมี 
และสารไวไฟ 
วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน การเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ ไมไดจัดไวเปนหมวดหมู และไมมีปายและ
ฉลากแสดงอยางถูกตอง 

0.5 คะแนน มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไวเปนหมวดหมู หรือ มีปายและฉลาก
แสดงถูกตองครบถวน (ไดอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 

1    คะแนน มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไวเปนหมวดหมู และ มีปายและฉลาก
แสดงถูกตองครบถวน  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.26  แผนกบรกิารแพทยแผนไทย หองอบไอน้ําสมุนไพรรวมตองแยกหองใหบริการชาย-หญิง หรือถา          
ไมสามารถแยกได ตองบริหารจัดการเวลาการใหบริการแกผูรับบริการชาย-หญิงไดอยางเหมาะสม 
วัตถุประสงค  
         เพ่ือความสะดวกในการใชงานของผูรับบริการในการรับบริการหองอบไอน้ําสมุนไพร 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาหองอบไอน้ําสมุนไพร สามารถควบคุมการใชงาน
แบงแยกตามเพศชาย-หญิง ไดดี 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา ไมสามารถควบคุมการใชงานแบงแยก ชาย-หญิง ไดเลย  

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา มีหองอบสมุนไพรหองเดียว แตบริหารจัดการเวลาการใหบริการ
แกผูรับบริการชาย-หญิงได 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา สามารถควบคุมการใชงานแบงแยก ชาย-หญิง ไดดี เปนสัดสวน
ชัดเจน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 

13.27   แผนกบริการแพทยแผนไทย หองเปล่ียนเส้ือผา (ถามี) ตองมีขนาดตามเกณฑมาตรฐาน โดย           
แยกหองเปล่ียนเส้ือผาชาย-หญิง แตหากไมสามารถแยกได ตองบริหารจัดการเวลาการใชหอง           
เปล่ียนเส้ือผาของผูรับบริการชาย-หญิงไดอยางเหมาะสม 

วัตถุประสงค  
         เพ่ือความสะดวกในการใชงานของผูรับบริการในการเปลี่ยนเสื้อผา 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาบริเวณภายในแผนกจะตองเปนไปตามเกณฑท่ี 
กําหนดังตอไปนี้ 

1. ขนาดหองเปลี่ยนเสื้อผา มีขนาดตามเกณฑมาตรฐาน คือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1.50 ตารางเมตร 
2. หองเปลี่ยนเสื้อผามีการแบงแยกตามเพศชาย – หญิง หรือตามความเหมาะสม  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา ไมมีหองหรือพ้ืนท่ีสําหรับเปลี่ยนเสื้อผา  
0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา มีหองหรือพ้ืนท่ีสําหรับเปลี่ยนเสื้อผา แตขนาดเล็กกวามาตรฐาน 

(1.50 ตารางเมตร) 
1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา มีหองหรือพ้ืนท่ีสําหรับเปลี่ยนเสื้อผา และมีขนาดตามมาตรฐาน 

(1.50 ตารางเมตร) โดยสามารถควบคุมการใชงานแยก ชาย-หญิง ไดดี 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.28   แผนกบริการแพทยแผนจีน เตียงสําหรับนวดหรือฝงเข็ม มีขนาดความกวางไมนอยกวา 0.70 
เมตร ความยาวไมนอยกวา 1.80 เมตร ความสูงไมต่ํากวา 0.70 เมตร และระยะหางระหวางเตียงไมนอย
กวา 1.00 เมตร         

วัตถุประสงค  
     เพ่ือความปลอดภัยของผูรับบริการ เพ่ือความสะดวกของผูปฏิบัติงาน และเพ่ือความสะดวกในการ
เคลื่อนยายผูปวยในกรณีฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาบริเวณภายในแผนกจะตองเปนไปตามเกณฑท่ี 
กําหนดังตอไปนี้ 

1. เตียง มีขนาดไมนอยกวา 0.70 x 1.8๐ เมตร ความสูงไมต่ํากวา 0.70 เมตร  
2. พ้ืนท่ีวางระหวางขอบเตียงถึงขอบเตียง มีระยะหางกันไมนอยกวา 1.00 ม.  
     (หากเปนหองรวม ควรมีมานก้ันระหวางเตียงเพ่ือความเปนสวนตัว) 

 
วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน เตียงมีขนาดความกวางนอยกวา 0.70 เมตร หรือมีความยาวนอยกวา 1.80 เมตร หรือมี
ความสูงต่ํากวา 0.70 เมตร และระยะหางระหวางเตียงนอยกวา 1 เมตร 

0.5 คะแนน เตียงมีขนาดความกวางไมนอยกวา 0.70 เมตร ยาวไมนอยกวา 1.80 เมตร ความสูงไมต่ํา
กวา 0.70 เมตร หรือ ระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1 เมตร (ไดอยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น) 

1    คะแนน เตียงมีขนาดความกวางไมนอยกวา 0.70 เมตร ยาวไมนอยกวา 1.80 เมตร ความสูงไมต่ํา
กวา 0.70 เมตร และ ระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1 เมตร  

เอกสารอางอิง  : มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทยแผนจีนกําหนด 
นิยามศัพท  :  

• การแพทยแผนจีน หมายถึง การกระทําตอมนุษยท่ีเก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัย การบําบัดโรค การ
ปองกันโรค หรือการพ้ืนฟูสมรรถภาพของรางกายตามศาสตรและความรูแบบแพทยแผนจีนท่ีถายทอด
และพัฒนาสืบตอกันมาหรือตามการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตร
การแพทยแผนจีน ไมต่ํากวา 5 ป ท่ีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะใหการรับรอง 
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13.29   แผนกบริการการแพทยแผนจีน เตียงตองมีลักษณะม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐานการประกอบโรค
ศิลปะสาขาแพทยแผนจีนกําหนด 
วัตถุประสงค  
      รูปรางและรูปทรง รวมถึงวัสดุท่ีใชประกอบเปนเตียง มีความม่ันคงแข็งแรง ไมเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอ    
ผูมารับบริการ และผูปฏิบัติงาน 
 
วิธีการประเมิน 
           ผูประเมิน สํารวจดูสถานท่ี  โดยเลือกประเมินบริเวณแผนกบริการแพทยแผนจีนในโรงพยาบาล  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1. รูปรางและรูปทรง รวมถึงวัสดุท่ีใชประกอบเปนเตียง ตองมีความม่ันคงแข็งแรง ไมสุมเสี่ยงใหเกิด
อันตรายตอผูมารับบริการ  และผูปฏิบัติงาน 

2. ไมมีสวนประกอบใดของเตียงท่ีชํารุด หรืออยูในสภาพท่ีอาจกออันตรายตอผูมารับบริการ  และ
ผูปฏิบัติงาน 

วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาเตียง ขาดความม่ันคงแข็งแรง อาจเกิดอันตรายตอผูใชงาน 
0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาเตียงมีความม่ันคงแข็งแรงดี แตขาดการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 
1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาเตียงมีความม่ันคงแข็งแรงดี ไมมีสวนประกอบใดท่ีอาจจะกอใหเกิด

อันตรายตอผูใชงาน 

เอกสารอางอิง  : มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทยแผนจีนกําหนด 
นิยามศัพท  :  

• การแพทยแผนจีน หมายถึง การกระทําตอมนุษยท่ีเก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัย การบําบัดโรค การ
ปองกันโรค หรือการพ้ืนฟูสมรรถภาพของรางกายตามศาสตรและความรูแบบแพทยแผนจีนท่ีถายทอด
และพัฒนาสืบตอกันมาหรือตามการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตร
การแพทยแผนจีน ไมต่ํากวา 5 ป ท่ีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะใหการรับรอง 



โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-66- 

LS : หมวดงานภมูิทัศน 

14. ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม 

 นําหลักวิชาการดานการออกแบบภูมิทัศน และแนวคิดท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอมมาใช      

            การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 3 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนน

เต็มเทากับ ๓ คะแนน  สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
14.1 บริเวณพักผอน มีพ้ืนท่ีรองรับเพียงพอตอผูใชบริการ มีความรมรื่น  สวยงาม สงบ มี

อากาศถายเทท่ีดี และเหมาะสมกับผูใชแตละวัย รวมท้ังเด็กและผูสูงอายุ 
1 

14.2 พ้ืนท่ีระหวางอาคาร มีการจัดภูมิทัศน ใชพรรณไมท่ีดูแลรักษางาย หรือใชวัสดุตกแตง 
พ้ืนผิวซึมน้ํา (Porous Pavement) 

1 

14.3 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ เชน แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม แผนการแกไขน้ําทวม
ขังบริเวณถนน-ทางเดินเทา แผนการดูแลรักษาความสะอาดไมใหมีเศษขยะ แผนการ
จัดใหมีถังขยะเพียงพอ เปนตน 

1 

รวม 3 

               

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือใหใชเปนกรอบในการประเมินองคกรดวยตนเอง รวมท้ังการรับการประเมินภายนอก การ
มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจากสภาพแวดลอมและภูมิทัศนท่ีสวยงาม มีประโยชนใชสอยอยาง
ครบถวน 
           2. เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีความรู ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

 

วิธีการตรวจประเมิน 

      การพัฒนาดานภูมิทัศนและสภาพแวดลอม คํานึงถึงองคประกอบหลัก 3 ดานคือ 
    1. องคประกอบโครงสรางพ้ืนฐาน เปนการประเมินโครงสรางทางกายภาพและสภาพแวดลอม

ท่ีเอ้ือตอการดูแลรักษาผูปวย รวมท้ังการใหบริการแกบุคลากรภายใน ผูเก่ียวของท่ีเขามาใชกิจกรรมตางๆ     
    2. องคประกอบดานภูมิทัศน เลือกใชพืชพรรณรูปลักษณของตนไม ทุกตนทุกกลุม ใหมีความ

เหมาะสมตามประโยชนใชสอยของแตละพ้ืนท่ี และงานภูมิทัศนท่ีเก่ียวของกับการกอสราง การใชวัสดุท่ีไมใช
พืชพรรณ ไดแก วัสดุปูพ้ืน street furniture และองคประกอบสวน เชน น้ําพุ น้ําตก ไฟประดับ มานั่ง ศาลา 
ฯลฯ  

3. องคประกอบดานการบริหารจัดการ  การจัดการพืชพรรณ  การดูแลรักษาสวน  ควรมีการ
จัดการเปนแผนงบประมาณระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  มีกลไก การดูแล กํากับ และติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงท่ีสอดคลองกับการดําเนินงานดานภูมิทัศนและสภาพแวดลอม 
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14.1   บริเวณพักผอน มีพ้ืนท่ีรองรับเพียงพอตอผูใชบริการ มีความรมรื่น  สวยงาม สงบ มีอากาศ 
          ถายเทท่ีดี  และเหมาะสมกับผูใชแตละวัย รวมท้ังเด็กและผูสูงอายุ 
   
วิธีการใหคะแนน  
               
      0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีสําหรับพักผอนเลย    
      0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีสําหรับพักผอน  แตขาดการดูแล  อากาศไมถายเท  แหงแลง  ไมเหมาะสมกับ

การพักผอน หรือไมมีพ้ืนท่ีสีเขียวสําหรับพักผอน แตมีแผนท่ีจะดําเนินการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

      1    คะแนน มีพ้ืนท่ีสําหรับพักผอน เพียงพอตอผูใชบริการ มีความรมรื่น  สวยงาม  สงบ  
มีอากาศถายเทท่ีดี 

 เอกสารอางอิง  
              1. การจัดทําเกณฑคุณภาพดานสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
              2. คูมือสําหรับเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย 

นิยามศัพท 
  ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม  ความหมาย องคประกอบทางภูมิสถาปตยกรรม ไดแก องคประกอบ
โครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพ เชน ทางเทา (การใชวัสดุปูพ้ืนผิวซึมน้ํา) ถนน ศาลา มานั่ง ไฟสองสวาง  ถัง
ขยะ กระถางตนไม สามารถสังเกต ตรวจจับหรือมองเห็นไดงายและเปนระเบียบเรียบรอย 
            การใชพืชพรรณ ประโยชนใชสอยของรูปแบบสวน งานตกแตงและการออกแบบปลูกชนิดของตนไม 
รูปลักษณของตนไม ทุกตนทุกกลุม ลงในพ้ืนท่ีสวนมีความเหมาะสมตามประโยชนใชสอยของแตละพ้ืนท่ีภายใน
โรงพยาบาล 
             การจัดการพืชพรรณไมในสวน แผนการดูแลรักษา มีการพัฒนาอยูในเกณฑมาตรฐาน การประหยัด
พลังงาน เชน Green Design ตามหลักสากล ประหยัดท้ังพลังงานและงบประมาณ และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรหมุนเวียนอยางรูคุณคาวัสดุเหลือใชนํากลับมาใช ไดแก เศษใบไมนํามาทําปุย 
และ/หรือออกแบบใหชุมชนสามารถรวมใชประโยชนได 

   พ้ืนท่ีพักผอนเหมาะสมแตละวัย เชน ท่ีนั่งพักผอนสําหรับผูสูงอายุในบริเวณรมรื่น, มีพ้ืนท่ีวางเครื่อง

เลนสนาม สําหรับเด็กเล็ก 
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14.๒   พ้ืนท่ีระหวางอาคาร  มีการจัดภูมิทัศน  ใชพรรณไมท่ีดูแลรักษางาย  หรือใชวัสดุตกแตง  

          พ้ืนผิวซึมน้ํา (Porous Pavement) 

วิธีการใหคะแนน  
               
      0    คะแนน ไมจัดภูมิทัศนในพ้ืนท่ีระหวางอาคารเลย    
      0.5 คะแนน จัดภูมิทัศนในพ้ืนท่ีระหวางอาคาร  ใชพรรณไมท่ีดูแลยาก  มีพ้ืนผิวท่ีซึมน้ํายากอยู 

ภายในบริเวณ (พ้ืนคอนกรีต) ทําใหเกิดน้ําขังได 
      1    คะแนน จัดภูมิทัศนในพ้ืนท่ีระหวางอาคารใหสวยงาม  เลือกใชพรรณไมของทองถ่ิน  ดูแล

รักษางาย  พ้ืนผิวใชวัสดุซึมน้ํา (น้ําสามารถซึมผานลงดินไดสะดวก  ไมเกิดน้ําขัง) 
เชน บล็อกปูพ้ืนชนิดมีชองวางตรงกลาง  พ้ืนโรยดวยหินกรวด  หินน้ําตก  เปนตน 

เอกสารอางอิง :  ไมมี 

นิยามศัพท : Porous Pavement หมายถึง พ้ืนผิววัสดุทางเดิน  บริเวณนั่งพักผอนท่ีมีการจัดโตะ-เกาอ้ีไว  
               เปนวัสดุท่ีน้ําสามารถซึมผานลงดินไดงายและรวดเร็ว  ซ่ึงจะทําใหไมเกิดน้ําขังในพ้ืนท่ี และไม

สะสมความรอนเม่ือเทียบกับพ้ืนคอนกรีต 

 

14.๓  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ เชน  แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม แผนการแกไขน้ําทวมขังบริเวณ 
         ถนน-ทางเดินเทา แผนการดูแลรักษาความสะอาดไมใหมีเศษขยะ แผนการจัดใหมีถังขยะเพียงพอ 
         เปนตน 
วิธีการใหคะแนน      

      0    คะแนน ไมมีแผนปฏิบัติการเลย   
      0.5 คะแนน มีแผนปฏิบัติการ แตยังไมไดนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเลย 
      1    คะแนน มีแผนปฏิบัติการ และ ไดนําไปปฏิบัติใหเกิดผลแลว 

เอกสารอางอิง :  ไมมี 

นิยามศัพท :  แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม ไดแก กําหนดการตัดหญา กําหนดการตัดแตงก่ิงไม กําหนดการ
ปลูกตนไมทดแทนตนท่ีตาย กําหนดการการพรวนดิน กําหนดการใสปุย กําหนดการกําจัดศัตรูพืช เปนตน 
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ST : หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง 

15. โครงสรางอาคาร (ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร) 

 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 3 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม

เทากับ 3 คะแนน 

  

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
15.1 มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน และม่ันคงแข็งแรง 1 

15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร พรอมมีรายงานผล  
ตอหัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล  

1 

15.3 มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฏหมายกําหนด 1 
รวม 3 

 

15.1 มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน และม่ันคงแข็งแรง  

วัตถุประสงค  
 เพ่ือจัดทําแผนในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงานและมีความม่ันคงแข็งแรง  

วิธีการประเมิน  
 ตรวจสอบ  1. มีแผนงาน  และ  2. มีการมอบหมายหนาท่ีบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
   

วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน ไมมีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน  และไมมีการแตงตั้งบุคลากรเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 

0.5 คะแนน มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน  หรือ  มีการแตงตั้งบุคลากรเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง  

1    คะแนน มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน  และมีการแตงตั้งบุคลากรเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร พรอมมีรายงานผลตอหัวหนา 
 หนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล  

วัตถุประสงค  
 เพ่ือจัดทําประวัติการบํารุงรักษาอาคารและ  แจงหัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล  เพ่ือ
พิจารณาแกไข  

วิธีการประเมิน  
 ตรวจสอบเอกสารประวัติอาคาร  การจดบันทึกแสดงรายละเอียดการเขาตรวจสอบ  เชน เพ่ือดูการ
ชํารุดสึกหรอของอาคาร  การแตกราวของโครงสรางอาคาร  การทรุดเอียงของอาคาร  เป น ต น   โ ด ย ก า ร
ตรวจสอบเบื้องตนดวยสายตา  หรืออุปกรณพ้ืนฐานท่ัวไป เชน เทปวัด  ระดับน้ํา และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบตอหัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล 
   

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีท่ีการจัดทําประวัติอาคาร   และไมมีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารเสนอตอ

หัวหนางานหรือผูบริหารโรงพยาบาล 

0.5 คะแนน มีการจัดทําประวัติอาคาร  หรือ  มีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารตอหัวหนาหนวยงาน
หรือผูบริหารโรงพยาบาล  อยางนอยทุก 6 เดือน 

1    คะแนน มีการจัดทําประวัติอาคาร และมีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารตอหัวหนาหนวยงาน
หรือผูบริหารโรงพยาบาล  อยางนอยทุก 6 เดือน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  

• ประวัติอาคาร  ควรประกอบดวย  1) ชื่ออาคารตามแบบกอสราง   2) เลขท่ีแบบ (กรณีเปนแบบกอง
แบบแผน)  3) ปท่ีกอสราง และแลวเสร็จ  และปท่ีเริ่มใชงานอาคาร  4) ประวัติการตรวจสอบอาคาร  
5) ประวัติการตอเติม/ปรับปรุงอาคาร หรือเปลี่ยนการใชงานอาคาร พรอมแบบแสดงรายละเอียด 
(โดยสังเขป) 

• การตรวจสอบสภาพอาคาร ใหตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร ควรประกอบดวย 1) การตอ
เติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร 2) การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคาร 3) การเปลี่ยนสภาพ
การใชงาน 4) การเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร 5) การชํารุดสึกหรอของอาคาร 6) 
การวิบัติของโครงสรางอาคาร 7) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 
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15.3  มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฏหมายกําหนด 

วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหอาคารมีสภาพพรอมใชงานและมีความม่ันคงแข็งแรง 

วิธีการประเมิน  
 ตรวจสอบเอกสารผลการตรวจสอบอาคาร ท่ีทําโดย ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารตามกฏหมาย   
 
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีผลการดําเนินการ (ยังไมมีแผนดําเนินการ)   

0.5 คะแนน อยูในข้ันตอนการเตรียมการ (มีแผนดําเนินการและผูบริหารรับทราบแลว) 

1    คะแนน มีผลการดําเนินการ (มีผูตรวจสอบอาคารตามกฏหมาย เขามาตรวจสอบอาคารแลว  โดยเปน
การตรวจสอบใหญ  หรือ การตรวจสอบประจําป)    

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ตรวจสอบอาคาร  หมายถึง  กระทรวงมหาดไทยไดออกกฏกระทรวงกําหนดประเภทอาคารท่ี
ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 เพ่ือตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคารและอุปกรณประกอบ
ตางๆ ของอาคารใหมีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใชงาน โดยแบงอาคารเปน 9 ประเภทดังนี้ 
1. อาคารชุมนุมคน  (พ้ืนท่ี 1,000 ตร.ม. ข้ึนไป หรือจุคนตั้งแต 500 คน ข้ึนไป) 
2. อาคารสูง (สูงตั้งแต 23 เมตรข้ึนไป) 
3. อาคารขนาดใหญพิเศษ (พ้ืนท่ี 10,000 ตร.ม. ข้ึนไป) 
4. โรงมหรสพ 
5. โรงแรม (หองพักต้ังแต 80 หองข้ึนไป) 
6. โรงงาน (สูงกวา 1 ชั้น และมีพ้ืนท่ีตั้งแต 5,000 ตร.ม. ข้ึนไป) 
7. สถานบริการ (พ้ืนท่ีตั้งแต 200 ตร.ม. ข้ึนไป) 
8. อาคารอยูอาศัยรวม หรืออาคารชุด (พ้ืนท่ีตั้งแต 2,000 ตร.ม. ข้ึนไป) 
9. ปายหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนสําหรับติดตั้งปาย (สูงตั้งแต 15 เมตรข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีตั้งแต 50 ตร.ม. ข้ึนไป  
    หรือปายท่ีติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารมีพ้ืนท่ีตั้งแต 25 เมตรข้ึนไป) 
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การตรวจสอบอาคารแบงเปน 2 ประเภทคือ 
1. การตรวจสอบใหญใหกระทําทุก 5 ป 
2. การตรวจสอบประจําป 

การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบตางๆ ของอาคาร 
1. ตรวจสอบอาคาร ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 
2. ตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร 
 - ระบบบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  - ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 
  - ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
3. ตรวจสอบสมรรถนะของระบบอุปกรณตางๆ เพ่ือการอพยพ 
4. ตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยในอาคาร 

ข้ันตอนการตรวจสอบอาคาร 
1. เจาของอาคารประเภทตามท่ีกฏหมายกําหนด ตองจัดหาผูตรวจสอบซ่ึงข้ึนทะเบียนกับกรม 
โยธาธิการและผังเมืองมาเปนผูตรวจสอบอาคาร 
2. เจาของอาคารตองจัดหาหรือจัดทําแบบแปลนอาคาร เพ่ือใขสําหรับการตรวจสอบ 
3. ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารครั้งแรกเปนการตรวจสอบใหญ 
4. ผูตรวจสอบทํารายงานการตรวจสอบใหเจาของอาคาร 
5. เจาของอาคารสงรายงานการตรวจอบใหแกเจาพนักงานทองถ่ิน 
6. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาและออกหนังสือรับรองการตรวจสอบอาคาร 

บทกําหนดโทษ (กรณีเจาของอาคารไมจัดใหมีการตรวจสอบอาคาร) 
1. จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
2. ปรับเปนรายวันๆ ละไมเกิน 10,000 บาท 
3. ถูกระงับการใชอาคาร 

ประโยชนของการตรวจสอบอาคาร 
1. เกิดความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน เจาของอาคารและสาธารณะชน 
2. ลดการสึกหรอของอาคารและอุปกรณประกอบอาคาร 
3. ชวยยืดอายุการใชงานของอาคารและอุปกรณประกอบอาคาร 
4. ประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบอาคาร 
5. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 

ปรัชญาของการตรวจสอบอาคาร 
“อาคารมีสภาพปลอดภัย ใชงานไดดีและมีประสิทธิภาพ”ฉะนั้น การตรวจสอบอาคาร เปนการ
ตรวจสอบการใชอาคารเพ่ือความปลอดภัยของผูใชอาคาร มิใชเปนการตรวจสอบวาอาคารนั้นๆ มีการ
กอสรางท่ีถูกตองตามแบบท่ีขออนุญาตไวหรือไม ซ่ึงเปนการตรวจสอบท่ีคนละวัตถุประสงคกับการ
ตรวจสอบเพ่ือขออนุญาตเปดใชอาคาร 
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EE : หมวดงานวศิวกรรมไฟฟา 

16. ระบบไฟฟากําลัง 

ระบบไฟฟากําลัง เปนระบบหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ใชในการสงจายกําลังใหกับอุปกรณเครื่องมือแพทย และ
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาท่ัวไป เพ่ือใชประกอบในการใหบริการรักษา ระบบไฟฟากําลังท่ีดีควรคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ประสิทธิภาพของระบบ การใชงานไดสะดวกและรวมถึงการบํารุงดูแลรักษา เปนตน ดังนั้น แบบแปลน
รายละเอียดการติดตั้ง คูมือการใชงาน และรวมถึงการติดตั้งระบบไฟฟากําลังท่ีถูกตองตามมาตรฐาน และหลัก
วิศวกรรมเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง 

ระบบไฟฟากําลัง ในท่ีนี้เปนการรับกําลังไฟฟาจากระบบจําหนายแรงดันสูงของการไฟฟาสวนทองถ่ิน 
ขนาด 22 KV , 24 KV และ 33 KV  เปนตน และลดแรงดันลงเปนแรงดันต่ําขนาด  230/400V  สําหรับไฟฟาสวน

ภูมิภาค และ  240/416 V  สําหรับการไฟฟานครหลวง โดยผานทางหมอแปลงไฟฟา แลวสงจายกําลังไฟฟาใหกับ

บริภัณฑไฟฟา แผงควบคุมไฟฟา ตอไป 

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 11 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน  

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
16.1 มีแผนผังระบบไฟฟากําลัง (แนวแรงสูงและแรงต่ํา ตําแหนงหมอแปลง ตําแหนง

เครื่องกําเนิดไฟฟา แสดงการจายไฟระบบไฟฟาภายนอกอาคาร) 
1 

16.2 แนวการปกเสาพาดสายไฟฟาเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย  1 
16.3 บริเวณท่ีติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแบบตั้งพ้ืนและนั่งรานตองมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน 

และมีการปองกันอันตรายจากไฟฟา   มีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการซอมบํารุง และ 
รถซอมบํารุงสามารถเขาถึงได   มีปายแจงเตือนระวังอันตรายไฟฟาแรงสูง   

1 

16.4 สายไฟฟามีระยะหางจากตัวอาคารท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายและมีความสูงจากผิว
จราจรหรือทางเดินท่ีเหมาะสมโดยไมกีดขวางและไมเปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไป    

1 

16.5 มีกระแสไฟฟาจายใหกับอุปกรณท่ีใชกับผูรับบริการอยางเพียงพอ 
ตลอด 24 ชั่วโมง   

1 

16.6 มีการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลัก (ตู MDB) อยูในหองท่ีทําดวยวัสดุม่ันคงแข็งแรง     
มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  สามารถเขาตรวจสอบและซอมบํารุงไดสะดวก   
มีปายแจงเตือนระวังอันตรายจากไฟฟา   

1 

16.7 ตูสวิทชตัดตอน  (PANEL BOARD)   มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน   สามารถเขาตรวจ 
สอบไดงายและอยูในสภาพท่ียึดติดแนนม่ันคงแข็งแรง 

1 

16.8 มีระบบการตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และแผงจายไฟฟาหลัก (ตูMDB)      
  

1 
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16.9 ระบบการตอลงดินของแหลงจายไฟฟาแยกตางหาก เชน  เครื่องกําเนิดไฟฟา   
สํารองฉุกเฉิน  การติดตั้งตองใหสอดคลองกับ ATS 3P หรือ ATS 4P      

1 

16.10 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา  (กลุม 0) 
และพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 1) 
สายดินตองติดตั้งเปนแบบแยก (TN–S)      

1 

16.11 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 2) (ยกเวนกลุม 1)  
เชน  บริเวณหองผาตัด , หองICU ฯลฯ  ซ่ึงการจายไฟฟาท่ีไมตอเนื่องสามารถ
กอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได  สายดินตองติดตั้งเปนแบบแยกออกจากระบบ (IT)      

1 

                                                                                                  รวม 11 

16.1 มีแผนผังระบบไฟฟากําลัง (แนวแรงสูงและแรงต่ํา ตําแหนงหมอแปลง ตําแหนงเครื่องกําเนิดไฟฟา 
แสดงการจายไฟระบบไฟฟาภายนอกอาคาร) 

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับวิศวกร นายชาง ผูดูแลระบบใชสําหรับเปนแนวทางในการวางแผน 
ตรวจสอบดูแล และซอมบํารุงรักษา 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบแผนผังระบบไฟฟากําลัง แบบกอสรางจริง (AS-BUILT DRAWING) และหรือ
ไดอะแกรมของผังระบบไฟฟาภายนอก (แนวสายไฟฟาแรงสูงและสายไฟฟาแรงต่ํา, ตําแหนงหมอแปลง ตําแหนง
เครื่องกําเนิดไฟฟา แสดงขนาด ชนิดของสายไฟ การจายไฟ) รายละเอียดของแบบแปลนตองมีผูรับผิดชอบลงนาม
รับรอง 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีแผนผังระบบไฟฟากําลัง 
0.5 คะแนน มีแผนผังระบบไฟฟากําลังภายนอก แตรายละเอียดไมชัดเจน ไมมีสเกล 
1    คะแนน มีแผนผังระบบไฟฟากําลังภายนอก (แนวสายไฟฟาแรงสูงและสายไฟฟาแรงต่ํา, ตําแหนงหมอ

แปลง ตําแหนงเครื่องกําเนิดไฟฟา แสดงขนาด ชนิดของสายไฟ การจายไฟระบบไฟฟา
ภายนอก) และมีผูรับผิดชอบลงนามรับรอง 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท : ไมมี 
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16.2  แนวการปกเสาพาดสายไฟฟาเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความปลอดภัยเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบงานปกเสาพาดสายไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา หรือแนวเมนไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา ของ
โรงพยาบาล 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน แนวไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา ไมเปนระเบียบเรียบรอย กีดขวางทางจราจร 
0.5 คะแนน แนวไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา ไมเปนระเบียบเรียบรอย  แตไมกีดขวางทางจราจร 
1    คะแนน แนวไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา เปนระเบียบเรียบรอย  และไมกีดขวางทางจราจร 
 
เอกสารอางอิง : ไมมี 
นิยามศัพท     : ไมมี 

16.3   บริเวณท่ีติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแบบตั้งพ้ืนและนั่งรานตองมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการปองกัน  
อันตรายจากไฟฟา มีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการซอมบํารุง และรถซอมบํารุงสามารถเขาถึงได มีปายแจงเตือน
ระวัง อันตรายไฟฟาแรงสูง     

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความปลอดภัยสะดวกในการดูแลรักษา และซอมบํารุง มีความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และ
ถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบสถานท่ีตั้งของหมอแปลงไฟฟา ตรวจสอบท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน การปองกัน
อันตรายจากไฟฟา และการเขาถึง เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุดหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน และหรือไมมีการปองกันอันตรายจากไฟฟา 
0.5 คะแนน มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการปองกันอันตรายจากไฟฟา  
1    คะแนน มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน มีการปองกันอันตรายจากไฟฟา มีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการซอมบํารุง  

รถซอมบํารุงสามารถเขาถึงได มีปายแจงเตือนระวังอันตรายไฟฟาแรงสูง        
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16.4  สายไฟฟามีระยะหางจากตัวอาคารท่ีจะไมกอใหเกิดอันตราย  และมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดิน   
         ท่ีเหมาะสม   โดยไมกีดขวางและไมเปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไป 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความปลอดภัย และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระยะความหางของแนวสายไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา กับตัวอาคาร และผิวจราจร 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระยะหางต่ําสุดตามแนวนอนระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางเม่ือสายไฟฟาไมไดยึดติดกับ
สิ่งกอสราง ไมเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา 

0.5 คะแนน ระยะหางต่ําสุดตามแนวนอนระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางเม่ือสายไฟฟาไมไดยึดติดกับ
สิ่งกอสราง พ้ืนท่ีบางสวนไมเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา 

1    คะแนน ระยะหางต่ําสุดตามแนวนอนระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางเม่ือสายไฟฟาไมไดยึดติดกับ
สิ่งกอสราง เปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา 

 

16.5 มีกระแสไฟฟาจายใหกับอุปกรณท่ีใชกับผูรับบริการอยางเพียงพอตลอด 24 ช่ัวโมง    

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหระบบไฟฟามีความนาเชื่อถือ ปลอดภัย สามารถจายโหลดไดเพียงพออยางตอเนื่อง สําหรับโหลดท่ี
มีความสําคัญ ถาหากขาดการจายกระแสไฟฟาอาจทําใหผู ปวยเสียชีวิตได 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระบบการจายไฟฟากําลังในอาคาร เพียงพอตอความตองการหรือไม การจาย
กระแสไฟฟาถาหากระบบไฟฟาปกติลมเหลว จะตองมีระบบไฟฟาสํารอง เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา UPS จาย
กระแสไฟฟาทดแทนใหกับโหลดท่ีมีความสําคัญอยางเพียงพอ และตอเนื่อง 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระบบไฟฟามีกําลังไมเพียงพอกับความตองการ  และหรือไมมีระบบไฟฟาสํารอง และ UPS 
จายสํารองทดแทนใหกับโหลดท่ีมีความสําคัญ  ถาหากขาดการจายกระแสไฟฟาอาจทําให
ผูปวยเสียชีวิตได 

0.5 คะแนน ระบบไฟฟามีกําลังเพียงพอกับความตองการ  และมีเครื่องกําเนิดไฟฟา จายสํารองทดแทน
ใหกับโหลดท่ีมีความสําคัญ ถาหากขาดการจายกระแสไฟฟาอาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได 

1    คะแนน ระบบไฟฟามีกําลังเพียงพอกับความตองการ  มีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง และ UPS จาย
ทดแทนใหกับโหลดท่ีมีความสําคัญไดอยางตอเนื่อง   
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16.6 มีการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลัก (ตู MDB) อยูในหองท่ีทําดวยวัสดุ ม่ันคงแข็งแรง มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน
สามารถเขาตรวจสอบและซอมบํารุงไดสะดวก   มีปายแจงเตือนระวังอันตรายจากไฟฟา 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความม่ันคง และปลอดภัยของระบบไฟฟา ติดตั้งตู MDB ในสถานท่ีเหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการ
ดูแลรักษา และซอมบํารุง มีความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวศิวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบ สถานท่ีติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม ตรวจสอบการติดตั้งตู  MDB  ท่ีวาง
เพ่ือการปฏิบัติงาน และระยะหางระหวางตูกับผนังกรณีท่ีจําเปนตองเปดฝาตูเพ่ือการซอมแซม และการดูแล
บํารุงรักษา  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม  ไมมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  และหรือไมมีการปองกันอันตราย 
จากไฟฟา 

0.5 คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  ไมมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน หรือไมมีการดูแลบํารุงรักษาประจํา 
1    คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน   มีการปองกันอันตรายจากไฟฟา มีปาย

แจงเตือนระวังอันตรายจากไฟฟา และมีการดูแลบํารุงรักษาประจําเดือนโดยวิศวกร หรือนาย
ชาง 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
16.7   ตูสวิทชตัดตอน (PANEL BOARD)  มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  สามารถเขาตรวจสอบไดงาย   

   และอยูในสภาพท่ียึดติดแนนม่ันคง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือความปลอดภัย ติดตั้งในสถานท่ีเหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษา และซอมบํารุง เปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม   

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบ สถานท่ีติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม ตรวจสอบการติดตั้งตูสวิทชตัดตอน

(PANEL BOARD)   ท่ีวางเพ่ือการปฏิบัติงาน และการดูแลบํารุงรักษา      
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วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม  ไมมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  
0.5 คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไมมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน หรือไมมีการดูแลบํารุงรักษาประจํา 
1    คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานกวางไมนอยกวา 75 ซม. ฝาตูเปดได      

90 องศา และมีการดูแลบํารุงรักษาประจําเดือนโดยวิศวกร หรือนายชาง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

16.8 มีระบบการตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และแผงจายไฟฟาหลัก (ตู MDB)       

วัตถุประสงค 
เพ่ือความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบ สถานท่ีติดตั้งจุดตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และตู MDB ตรวจสอบความ

แข็งแรง และความตอเนื่องทางไฟฟา คาความตานทานตองไมเกิน 5 โอหม    

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีจุดตอลงดินของหมอแปลง และตู MDB 
0.5 คะแนน จุดตอลงดินของหมอแปลง และตู MDB มีความตอเนื่องทางไฟฟา แตคาความตานทาน

มากกวา   5 โอหม 
1    คะแนน จุดตอลงดินของหมอแปลง และตู MDB มีความตอเนื่องทางไฟฟา คาความตานทานไมเกิน    

5 โอหม และมีการดูแลบํารุงรักษาหรือตรวจวัดประจําปโดยวิศวกร หรือนายชาง  

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

16.9 มีระบบการตอลงดินของแหลงจายไฟฟาแยกตางหาก  เชน  เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน      
การติดตั้งตองใหสอดคลองกับ ATS 3P หรือ ATS 4P  

วัตถุประสงค 
เพ่ือความปลอดภัย ระบบไฟฟามีความนาเชื่อถือ และเปนไปตามหลักวิศวกรรม 
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วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบ การตอลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหสอดคลองกับ ATS 3P หรือ  ATS 4P 

สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีใช  ATS 4P  ใหทําการตอจุดนิวตรอนลงดิน  สวนเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีใช  ATS 3P 

หามตอจุดนิวตรอนลงดิน   

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน การตอลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟาไมถูกตอง 
0.5 คะแนน การตอลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟาถูกตอง มีความตอเนื่องทางไฟฟา คาความตานทาน

มากกวา 5 โอหม 
1    คะแนน การตอลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟาถูกตอง มีความตอเนื่องทางไฟฟา คาความตานทานไมเกิน 

5 โอหม 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

16.10 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 0) และพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมือ
อุปกรณไฟฟา (กลุม 1) สายดินตองติดตั้งเปนแบบแยก (TN –S)  

วัตถุประสงค 
เพ่ือความปลอดภัย ระบบไฟฟามีความนาเชื่อถือ และเปนไปตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบการตอลงดินของอุปกรณไฟฟา ในบริเวณกลุม 0 และกลุม 1 โดยตรวจสอบ

รูปแบบการติดตั้งของสายดิน ใหเปนแบบ TN-S เปนไปตามหลักวิศวกรรม สายดินของอุปกรณติดตั้งเปนแบบแยก 
และท่ีตู MDB แผงเมนประธานของอาคาร ใหตอเชื่อมสายดิน และสายนิวตรอนถึงกันเพียงจุดเดียวเทานั้น 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาไมเปนแบบ TN-S และไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
0.5 คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาเปนแบบ TN-S (ติดตั้งสายดินแยก) แตไมคลอบคลุมท้ังระบบ 
1    คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาเปนแบบ TN-S (ติดตั้งสายดินแยก) คลอบคลุมท้ังระบบ และมี

การตอเชื่อมสายดินกับสายนิวตรอนถึงกันท่ีตู MDB เปนไปตามหลักวิศวกรรม 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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16.11 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 2) (ยกเวนกลุม 1)  เชน บริเวณหอง
ผาตัด , หอง ICU ฯลฯ  ซ่ึงการจายไฟฟาท่ีไมตอเนื่องสามารถกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได สายดิน
ตองติดตั้งเปนแบบแยกออกจากระบบ (IT)  

วัตถุประสงค 
เพ่ือความปลอดภัย ระบบไฟฟามีความนาเชื่อถือ และเปนไปตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

ผูประเมินทําการตรวจสอบการตอลงดินของอุปกรณไฟฟา บริเวณกลุม 2  ตรวจสอบรูปแบบการติดตั้ง
ระบบสายดินของอุปกรณ โดยเปนแบบ IT (ISOLATE TERRE)  เปนไปตามหลักวิศวกรรม สายดินของอุปกรณ
ติดตั้งเปนแบบแยก และไมตอเนื่องกับระบบไฟฟาหลัก (สายดินไมมีการตอเชื่อมกับสายท่ีมีไฟ สายท่ีมีไฟในระบบ 
1 เฟส หมายถึงสายเฟส และสายนิวตรอน) ในกรณีท่ีมีกระแสไฟฟารั่วเสนใดเสนหนึ่ง ระบบยังสามารถจายไฟฟา
ไดอยางปลอดภัย  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาไมเปนแบบ IT  
0.5 คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาเปนแบบ IT สายดินตองติดตั้งเปนแบบแยก และไมตอเนื่องกับ

ระบบไฟฟาหลัก (ไมมีการตอเชื่อมกับสายท่ีมีไฟ) 
1    คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาเปนแบบ IT สายดินตองติดตั้งเปนแบบแยก และไมตอเนื่องกับ

ระบบไฟฟาหลัก (ไมมีการตอเชื่อมกับสายท่ีมีไฟ) และมีสัญลักษณแสดงบงบอก แยกจากระบบ
อ่ืนอยางชัดเจน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

17. ระบบไฟฟาแสงสวาง 

เพ่ือใหมีแสงสองสวางบริเวณภายนอก และภายในอาคาร ใหมีความสวางเพียงพอเหมาะสมกับพ้ืนท่ีใชงาน 
รวมถึงสําหรับใชในการหนีไฟ เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศ
ไทย การสองสวางภายในโรงพยาบาล มีพ้ืนท่ีตองการใหแสงหลายแบบ แตละพ้ืนท่ีมีการใหแสงท่ีแตกตางกัน 
หลอดท่ีเหมาะสมท่ีใชในโรงพยาบาล คือหลอดท่ีมีอุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน เพราะใหแสงสีแดง
ออกมาดวย ซ่ึงเหมาะสําหรับการตรวจรักษาท่ัวไป ยกเวนโรคดีซานซ่ึงหลอดท่ีเหมาะคือ หลอดท่ีมีสีน้ําเงิน คือ 
หลอดเดยไลท เนื่องจากการเปลี่ยนสีผิวท่ีเหลือง เห็นไดชัดในหลอดประเภทนี้ แตอยางไรก็ตามหลอดคูลไวท 
(อุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน) ก็เหมาะสําหรับการรักษาสวนใหญเชนกัน  ดังนั้นจึงสรุปไดวาหลอดท่ี
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับงานโรงพยาบาล คือหลอดคูลไวท   

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 3 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมินยอย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 3 คะแนน  
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สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางหรือดวงโคมท่ีใหความสวางในเวลา

กลางคืนไดอยางพอเพียง สภาพของเสาไฟฟาและดวงโคมมีการติดตั้งอยางม่ันคง
แข็งแรงและปลอดภัย   

1 

17.2 ภายในอาคารมีคาความเขมของแสงสวางพอเพียงและเหมาะสมตอพ้ืนท่ีใชงาน   1 
17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินและปองกันอันตรายจาก

กระแสไฟฟารั่ว 
1 

                                                                                                  รวม 3 
  

17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางหรือดวงโคมท่ีใหความสวางในเวลากลางคืนไดอยาง
พอเพียง  สภาพของเสาไฟฟาและดวงโคมมีการติดตั้งอยางม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหความสวางในเวลากลางคืนกับพ้ืนท่ีภายนอกอาคารบริเวณผิวจราจร  บริเวณท่ีจอดรถ  และบริเวณ
พ้ืนท่ีท่ัวไป  

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวัดระดับความสองสวางบริเวณผิวจราจร  บริเวณท่ีจอดรถ  และบริเวณพ้ืนท่ี
ท่ัวไป  คาความสวางท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีใหดูจากตารางความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสง
สวางแหงประเทศไทย การวัดควรวัดท่ีระดับพ้ืนไมนอยกวา 3 จุด แลวนํามาหาคาเฉลี่ย และนําไปเปรียบเทียบกับ
คาในตาราง 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน แสงสวางไมพียงพอกับความตองการ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
0.5 คะแนน แสงสวางพียงพอกับความตองการ  คาความสวางบริเวณทางเดินไมนอยกวา 50 ลักซ   
1    คะแนน แสงสวางพียงพอกับความตองการ  คาความสวางบริเวณทางเดินไมนอยกวา 50 ลักซ    

แสงไมแยงตา และการติดตั้งม่ันคงแข็งแรง   
 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

 

 

 



 

 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  

-82- 

17.2 ภายในอาคารมีคาความเขมของแสงสวางพอเพียงและเหมาะสมตอพ้ืนท่ีใชงาน    

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหความสวางในเวลากลางวัน/กลางคืนกับพ้ืนท่ีภายในอาคาร บริเวณท่ัวไป ใหมีความเหมาะสมตอ
พ้ืนท่ีใชงาน  มีคาความสวางเพียงพอ  

วิธีการประเมิน/แนวทางการประเมินและเกณฑท่ีกําหนด 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวัดระดับความสองสวางบริเวณพ้ืนท่ีภายในอาคาร บริเวณท่ัวไป  คาความสวาง
ท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี ใหดูจากตารางความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย
การวัดควรวัดท่ีระดับพ้ืนทํางานไมนอยกวา 3 จุด  แลวนํามาหาคาเฉลี่ยนําไปเปรียบเทียบกับคาในตาราง และควร
พิจารณารูปแบบดวงโคมวาเหมาะสมหรือไม เชน สีของหลอด รูปแบบของดวงโคม บริเวณสะอาด และท่ีพักคนไข
ควรเปนโคมแบบปด  สวนท่ีทํางานท่ัวไปเปนโคมแบบมีแผนสะทอนแสง เปนตน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน แสงสวางไมเพียงพอกับความตองการ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
0.5 คะแนน แสงสวางเพียงพอกับความตองการ    
1    คะแนน แสงสวางเพียงพอกับความตองการ  แสงท่ีใชเปนแบบขาวนวล (COOL WHITE)   

รูปแบบเหมาะสม และการติดตั้งม่ันคงแข็งแรง  
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

 

17.3 ภายนอกอาคาร มีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความปลอดภัยปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดเพลิงไหมได   อันตรายจาก
กระแสไฟฟารั่วซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเสียชีวิตได ควรติดตั้งในสถานท่ีเหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษา
และซอมบํารุง เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม  

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดตั้งอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และปองกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟารั่วหรือไม สถานท่ีติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม สะดวกในการดูแลรักษาและซอมบํารุง เปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม   
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วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และหรือไมมีอุปกรณปองกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟารั่ว 

0.5 คะแนน มีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 
1    คะแนน มีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว ติดตั้งใน

สถานท่ีท่ีเหมาะสม สะดวกในการดูแลรักษาและซอมบํารุง เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม   

เอกสารอางอิง  : ไมมี       
นิยามศัพท        : ไมมี 

18. ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

ระบบไฟฟาสํารอง มีไวสําหรับทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจาก
การไฟฟาขัดของ ลมเหลว โดยจะตองจายกําลังไฟฟาให กับพ้ืนท่ี ท่ี ใชสําหรับการบริการ และใชในการ
รักษาพยาบาลอยางตอเนื่องเปนอยางนอยในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 9 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมินยอย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 9 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หั  เกณฑการประเมิน คะแน
น 

1  มีระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาตองสามารถจายไฟใช 
งานภายใน 10 วินาที  ภายหลังระบบไฟฟากําลังหลักหยุดทํางาน   

1 

1  เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองตองอยูในท่ีมิดชิด โดยอาจอยูภายในอาคารหลักหรือเปนอาคาร แยกตางหาก  
มีการปองกันแรงสั่นสะเทือน และเสียงจากเครื่อง  มีประตูทางเขาออก 
สะดวก และกวางเพียงพอตอการเคลื่อนยายหรือซอมบํารุง โดยมีระยะหางโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม
นอยกวา 1 เมตร   

1 

1  
 

มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเปนประจํา และมีน้ํามันสํารองสําหรับการ
เดินเครื่องอยางเพียงพอไมนอยกวา 8 ชั่วโมง 

1 

1  
 

ภายในอาคารท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตองมีการระบายอากาศท่ีดี และสะอาด มีแสงสวาง
เพียงพอในการตรวจสอบการทํางานของเครื่อง 

1 

1  
 

ตองมีรางระบายน้ําภายในหองเครื่องในตําแหนงท่ีเหมาะสม หรือรอบแทนเครื่องสําหรับการระบาย
น้ําเวลาท่ีทําความสะอาดพ้ืน 

1 
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1  
 
 

เครื่องกําเนิดไฟฟาตองมีขนาดกําลังท่ีเหมาะสมและเพียงพอสามารถจายกระแสไฟฟาสํารองใหกับ
ดวงโคมและอุปกรณการแพทยท่ีจําเปนในแผนกอุบัติเหตุ หองผาตัด หอผูปวยหนัก หองคลอด และ
ธนาคารเลือดเปนอยางนอย 

1 

1  
 
 

มีเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน (UPS) จายใหกับอุปกรณทางการแพทยท่ีสําคัญ สําหรบัวงจรชวยชีวิตซ่ึง
ไมสามารถหยุดได มีการใชอยางตอเนื่องเพียงพอ และเหมาะสม  โดยอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน 

1 

1  บันไดทางหนีไฟทางสัญจรหองเครื่องและหนวยบริการอ่ืนๆ ตองมีระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินซ่ึงใช
พลังงานจากแบตเตอรี่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมตามมาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และ
โคมไฟปายทางออกฉุกเฉินของ วสท. 

1 

1  ระบบนําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย (ถามี) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการอพยพหนีภัย เม่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉินใหแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาล และประชาชน ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด   

1 

                                                                                                             รวม 9 
 

18.1 มีระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา  ตองสามารถจายไฟใชงานภายใน 
10 วินาที  ภายหลังระบบไฟฟากําลังหลักหยุดทํางาน 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือสําหรับทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ 

ลมเหลว โดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับพ้ืนท่ีท่ีใชสําหรับการบริการ และใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง ใน

เวลาท่ีรวดเร็ว และเหมาะสมการจายไฟอัตโนมัติขณะแหลงจายไฟปกติลมเหลว แบงเปน 5 ประเภท 

1. ประเภท 0   (ไมมีการขาดตอน) 
2. ประเภท 0.15  (ขาดตอนสั้นมาก) 
3. ประเภท 0.5  (ขาดตอนสั้น) ใชกับโคมไฟ บริภัณฑไฟฟาทางการแพทย เพ่ือชวยชีวิต 
4. ประเภท 15  (ขาดตอนปานกลาง) 
5. ประเภท >15  (ขาดตอนนาน) 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารองหรือไม สามารถใชการไดดีหรือไม และใชเวลา
ในการจายไฟ ในเวลาท่ีกําหนด 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง ใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง 
0.5 คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง ใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง การทํางานจายไฟ

อัตโนมัตขิณะแหลงจายไฟปกติลมเหลว  ใชเวลามากกวา 10 วินาที 
1    คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง ใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง การทํางานจายไฟ
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อัตโนมัติขณะแหลงจายไฟปกติลมเหลว   ใชเวลาไมเกิน 10 วินาที 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

18.2 เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองตองอยูในท่ีมิดชิด  โดยอาจอยูภายในอาคารหลักหรือเปนอาคารแยก       
ตางหาก  มีการปองกันแรงส่ันสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  มีประตูทางเขาออกสะดวก และกวาง
เพียงพอตอการเคล่ือนยายหรือซอมบํารุง  โดยมีระยะหางโดยรอบจากเครื่องกับผนังไมนอยกวา  
1 เมตร 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความปลอดภัย งายตอการควบคุม มีความม่ันคงแข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษา และซอมบํารุง มี
ความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบ สถานท่ีติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารอง ท่ีวางเพ่ือการปฏิบัติงาน  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม  ไมมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  
0.5 คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานและมีการปองกันแรงสั่นสะเทือนและเสียง

จากเครื่อง   
1    คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานโดยมีระยะหางโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม  

นอยกวา 1 เมตร  และมีการปองกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  สถานท่ีติดตั้ง
สามารถเขาถึงไดสะดวกมีการระบายอากาศท่ีดี  และมีปายแจงเตือนระวังอันตรายจากไฟฟา   

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
 
18.3 มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเปนประจํา และมีน้ํามันสํารองสําหรับการ

เดินเครื่องอยางเพียงพอไมนอยกวา 8 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือทดสอบการทํางาน ตรวจสภาพ และเตรียมความพรอมในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา  

วิธีการประเมิน 
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ผูประเมินทําการทดสอบ หรือตรวจสอบตารางการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาประจําสัปดาห มีการ
ทดสอบประจําสัปดาหหรือไม สามารถใชการไดดีมีประสิทธิภาพหรือไม และมีน้ํามันสํารองเพียงพอหรือไม โดยให
คิดท่ี 8 ชั่วโมง ในสภาวะจายโหลดเต็มพิกัด 

 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการตรวจสภาพ และทดสอบประจําสัปดาห  
0.5 คะแนน มีการตรวจสภาพ ทดสอบประจําสัปดาห และน้ํามันสํารองไมเพียงพอ 8 ชั่วโมง 
1    คะแนน มีการตรวจสภาพ ทดสอบ ดูแลบํารุงรักษาประจําสัปดาห โดยวิศวกร หรือนายชาง และมี

น้ํามันสํารองเพียงพอ 8 ชั่วโมง  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

18.4 ภายในอาคารท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตองมีการระบายอากาศท่ีดีและสะอาด มีแสงสวาง
เพียงพอในการตรวจสอบการทํางานของเครื่อง 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือความปลอดภัย และประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา  

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบการระบายอากาศ ความสะอาด และความสวางภายในของหองเครื่อง เปนไป

ตามมาตรฐาน และหลักวิศวกรรม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระบบระบายอากาศไมดี ไมเปนไปตามหลักวิศวกรรม  
0.5 คะแนน ระบบระบายอากาศดี เปนไปตามหลักวิศวกรรมและมีแสงสวางเพียงพอไมนอยกวา 200 ลักซ 
1    คะแนน ระบบระบายอากาศดี เปนไปตามหลักวิศวกรรม หองเครื่องสะอาด และมีแสงสวางเพียงพอไม

นอยกวา 200 ลักซ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

18.5 ตองมีรางระบายน้ําภายในหองเครื่องในตําแหนงท่ีเหมาะสม หรือรอบแทนเครื่องสําหรับการระบายน้ํา
เวลาท่ีทําความสะอาดพ้ืน 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือความปลอดภัย สะดวกตอการดูแลบํารุงรักษา มีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม  
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วิธีการประเมิน 
ผูประเมินตรวจสอบวามีรางระบายน้ําหรือไม หรือวามีการติดตั้ง หรือปองกันโดยวิธีอ่ืน เชนจํากัดพ้ืนท่ี

น้ํามัน หรือของเหลวจากเครื่องท่ีรั่วไหลลงพ้ืน เพ่ือความปลอดภัย และปองกันความสกปรก 

 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีรางระบายน้ํา หรือไมมีเข่ือนกําแพงลอมรอบถังน้ํามัน 
0.5 คะแนน มีรางระบายน้ํา หรือแทนเครื่อง คสล. หรือเข่ือนกําแพงลอมรอบถังน้ํามัน  
1    คะแนน มีรางระบายน้ํา หรือแทนเครื่อง คสล. และเข่ือนกําแพงลอมรอบถังน้ํามัน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

18.6 เครื่องกําเนิดไฟฟาตองมีขนาดกําลังท่ีเหมาะสม และเพียงพอสามารถจายกระแสไฟฟาสํารองใหกับ
ดวงโคม และอุปกรณการแพทยท่ีจําเปนในแผนกอุบัติเหตุ หองผาตัด หอผูปวยหนัก หองคลอด และ
ธนาคารเลือดเปนอยางนอย 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหระบบไฟฟามีความนาเชื่อถือ ปลอดภัย สามารถจายโหลดไดเพียงพออยางตอเนื่อง สําหรับโหลดท่ี
มีความสําคัญ ถาหากขาดการจายกระแสไฟฟาอาจทําใหผู ปวยเสียชีวิตได 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระบบการจายไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา เพียงพอตอความตองการหรือไม 
สามารถใชการไดดีหรือไม ถาหากระบบไฟฟาปกติลมเหลว จะตองมีการจายกระแสไฟฟาทดแทนใหกับโหลดท่ีมี
ความสําคัญอยางเพียงพอ และตอเนื่อง 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระบบไฟฟากําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟาไมเพียงพอกับความตองการ   
0.5 คะแนน ระบบไฟฟากําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟาเพียงพอกับความตองการ สามารถจายกระแสไฟฟา

สํารองใหกับดวงโคม และอุปกรณการแพทยท่ีจําเปน  
1    คะแนน ระบบไฟฟากําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟาเพียงพอกับความตองการสามารถจายกระแสไฟฟา

สํารองใหกับดวงโคม และอุปกรณการแพทยท่ีจําเปน  และสามารถจายทดแทนใหกับโหลดท่ีมี
ความสําคัญไดอยางตอเนื่อง  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

18.7 มีเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน (UPS)  จายใหกับอุปกรณทางการแพทยท่ีสําคัญสําหรับวงจรชวยชีวิตซ่ึง 
  ไมสามารถหยุดได  มีการใชอยางตอเนื่องเพียงพอและเหมาะสม  โดยอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน 
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วัตถุประสงค 

 เพ่ือทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ ลมเหลว

ประเภท 0-0.5 โดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับพ้ืนท่ีท่ีใชสําหรับการบริการ   และใชในการรักษาพยาบาลอยาง

ตอเนื่อง  ซ่ึงการจายไฟฟาท่ีไมตอเนื่อง สามารถกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได   การจายไฟอัตโนมัติขณะ

แหลงจายไฟปกติลมเหลว แบงเปน 5 ประเภท 

1. ประเภท 0   (ไมมีการขาดตอน) 
2. ประเภท 0.15  (ขาดตอนสั้นมาก) 
3. ประเภท 0.5  (ขาดตอนสั้น) ใชกับโคมไฟ บริภัณฑไฟฟาทางการแพทย เพ่ือชวยชีวิต 
4. ประเภท 15  (ขาดตอนปานกลาง) 
5. ประเภท >15  (ขาดตอนนาน) 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดต้ังเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน UPS (Uninterruptible Power 

Supply)  สําหรับอุปกรณการแพทยท่ีใชรักษาผูปวยวิกฤตหรือไม  สามารถใชการไดดี และมีประสิทธิภาพหรือไม  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง UPS  เพ่ือใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่องกับอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีสําคัญ  สําหรับวงจรชวยชวีิตซ่ึงไมสามารถหยุดได                                                                                    

0.5 คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง UPS ประเภทไมมีการขาดตอน  ใชในการรักษาพยาบาลอยาง
ตอเนื่องกับอุปกรณทางการแพทยท่ีสําคัญ สําหรับวงจรชวยชีวิตซ่ึงไมสามารถหยุดได แตไมมี
การดูแลบํารุงรักษาเครื่อง 

1    คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง UPS ประเภทไมมีการขาดตอน เปนแบบ True Online 
Double Conversion Design ,Pure Sine Wave และมีแบตเตอรี่สํารองจายกระแสไฟฟาไม
นอยกวา 10 นาที ใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่องกับอุปกรณทางการแพทยท่ีสําคัญ 
สําหรับวงจรชวยชีวิตซ่ึงไมสามารถหยุดได มีการดูแลบํารุงรักษาประจําเดือนโดยวิศวกร หรือ
นายชาง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
18.8 บันไดทางหนีไฟทางสัญจรหองเครื่องและหนวยบริการอ่ืนๆ ตองมีระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินซ่ึงใช

พลังงานจากแบตเตอรี่เพ่ิมเติม ตามความเหมาะสมตามมาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และ
โคมไฟปายทางออกฉุกเฉินของ วสท. 

วัตถุประสงค 
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 ใหแสงสวางในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือการหนีไฟ ใหเห็นทางหนีไฟชัดเจนปลอดภัย ใหเห็นอุปกรณแจงเหตุดวย
มือ อุปกรณผจญเพลิง และใหแสงสวางในหองเครื่อง การใหแสงสวางเพ่ือการหนีไฟไมไดมีไวเพ่ือใหแสงสวาง
เฉพาะเม่ือระบบจายไฟฟาปกติท้ังระบบลมเหลวแตเพียงอยางเดียว แตมีไวใหแสงสวางเม่ือมีความลมเหลวของการ
จายไฟในพ้ืนท่ีนั้นๆ ดวย  

 

วิธีการประเมิน/แนวทางการประเมินและเกณฑท่ีกําหนด 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ การบํารุงดูแลรักษา และตําแหนงติดตั้งอุปกรณระบบ
ไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ใหเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีอุปกรณระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน 
0.5 คะแนน มีอุปกรณระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และติดตั้งไมครอบคลุมพ้ืนท่ีทางหนีไฟ ทางสัญจร หอง

เครื่อง และหนวยบริการอ่ืนๆ หรือไมมีการดูแลบํารุงรักษา ไมสามารถจายไฟไดตามเวลา (ไม
นอยกวา 2 ชม.) 

1    คะแนน มีอุปกรณระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ติดตั้งครอบคลุมพ้ืนท่ีทางหนีไฟ ทางสัญจร หองเครื่อง 
และหนวยบริการอ่ืนๆ มีการดูแลบํารุงรักษาเปนประจําเดือน โดยวิศวกร หรือนายชาง (จาย
ไฟฟาไดนานไมนอยกวา 2 ชม.) 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

18.9 ระบบนําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย (ถามี) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการอพยพหนีภัย เม่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉินใหแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาล และประชาชน ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด   

วัตถุประสงค 
 เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการอพยพหนีภัย เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินใหแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาล และประชาชน 
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดวิธีการประเมิน/แนวทางการประเมินและเกณฑท่ีกําหนด 

 ผูประเมินทําการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ และตําแหนงติดตั้งวัสดุนําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพ
หนีภัย (ถามี) 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีวัสดรุะบบนําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย 
0.5 คะแนน มีปายเสริมเพ่ือการนําทางอพยพหนีภัย แตไมเปนวัสดนุําทางเรืองแสง 
1    คะแนน มีปายเสริมเปนวัสดนุําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย 
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19. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

ระบบแจงเหตุเพลิงไหม เปนอุปกรณท่ีใชแจงเหตุในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหมใชกับอาคารเพ่ือเตือนภัยในเรื่อง

ไฟไหม  ปองกันชีวิต และทรัพยสิน อุปกรณประกอบ  เชน  

- แผงควบคุม 
- อุปกรณตรวจจับสัญญาณควัน และความรอน 
- อุปกรณแจงเหตุ เปนตน  

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 1 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมินยอย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
19.1 มีการติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมในทุกชั้นของอาคาร ประกอบดวย อุปกรณสง

สัญญาณท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหผูท่ีอยูภายในอาคารไดยินหรือทราบ 
อยางท่ัวถึง  โดยการควบคุมดวยมือหรือดวยระบบอัตโนมัติ ในตําแหนงท่ี 
เหมาะสม เชน  โถงพักรอ หองพักผูปวย  หองทํางาน  เปนตน      

1 

19.1 มีการติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมในทุกช้ันของอาคารประกอบดวย  อุปกรณสงสัญญาณท่ีสามารถ

สงเสียงหรือสัญญาณ  ใหผูท่ีอยูภายในอาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึง  โดยการควบคุมดวยมือหรือ

ดวยระบบอัตโนมัติ ในตําแหนงท่ีเหมาะสมเชน  โถงพักรอ  หองพักผูปวย  หองทํางาน  เปนตน     

วัตถุประสงค 
เพ่ือแจงเหตุเพลิงไหมใหผูท่ีอยูภายในอาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึง  การแจงเหตุสามารถกระทําได

โดยการควบคุมดวยมือหรือดวยระบบอัตโนมัติ 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม  วามีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ 
และอุปกรณแจงเหตุ  ครอบคลุมตามพ้ืนท่ีหรือไม สามารถใชการไดดีหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
0.5 คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ  และ

อุปกรณแจงเหตุครอบคลุมตามพ้ืนท่ี แตไมมีการดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบ และทดสอบระบบ 
1    คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ  และ

อุปกรณแจงเหตุครอบคลุมตามพ้ืนท่ี ระบบสามารถใชการไดดี มีการดูแลบํารุงรักษา 
ตรวจสอบ และทดสอบเปนประจําเดือนโดยวิศวกร หรือนายชาง 
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20. ระบบปองกนัการเขาออก 

ระบบปองกันการเขาออก (Access Control)   เปนระบบท่ีควบคุมการเขา หรือ ออก ท้ังโดยระบบ  
MANUAL หรือระบบอัตโนมัติ  เพ่ือปองกนและควบคุมการเขาถึงในสถานท่ีเฉพาะท่ีตองการความปลอดภัย  

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 2 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมินยอย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 2 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
20.1 
 
20.2 

มีการติดตั้งระบบปองกันการเขาออก เพ่ือปองกันการเขาถึงในสถานท่ีเฉพาะท่ี
ตองการความปลอดภัย 
มีระบบหรือวิธีการรักษาความปลอดภัยของพยาบาลใน nurse station 
 

1 
 

1 

 
20.1   มีการติดตั้งระบบปองกันการเขาออก เพ่ือปองกันการเขาถึงในสถานท่ีเฉพาะท่ีตองการความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือความม่ันคง รักษาความปลอดภัย และปองกันทรัพยสินสูญหาย 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบ วามีการติดตั้งระบบปองกันการเขาออกหรือไม ตามจุดโถงทางเขาหนาประตู 
และตามจุดท่ีมีความเสี่ยง เชน  หองทารกแรกเกิด  หองการเงิน  หองยา แผนกฉุกเฉิน เปนตน และรวมถึงการ
ดูแลบํารุงรักษา 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณระบบปองกันการเขาออก 
0.5 คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณระบบปองกันการเขาออกตามจุดโถงทางเขาหนาประตู และตามจุดท่ีมี

ความเสี่ยง เชน  หองทารกแรกเกิด  หองการเงิน  หองยา แผนกฉุกเฉิน เปนตน แตไมมีการ
ดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบ และทดสอบระบบ 

1    คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณระบบปองกันการเขาออกตามจุดตามจุดโถงทางเขาหนาประตู และตามจุด
ท่ีมีความเสี่ยง เชน  หองทารกแรกเกิด  หองการเงิน  หองยา แผนกฉุกเฉิน เปนตน ระบบ
สามารถใชการไดดี มีการดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบ และทดสอบเปนประจําเดือนโดยวิศวกร 
หรือนายชาง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

20.2 มีระบบหรือวิธีการรักษาความปลอดภัยของพยาบาลใน nurse station 
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วัตถุประสงค 
เพ่ือความปลอดภัยของพยาบาล หลีกเลี่ยงการถูกทําราย และปองกันทรัพยสินสูญหาย 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุฉุกเฉิน หรือมีการจัดการวางแผนกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินหรือไม ในบริเวณ nurse station ของแผนกฉุกเฉิน 

 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุฉุกเฉิน หรือไมมีการจัดการวางแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
0.5 คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุฉุกเฉิน หรือมีการจัดการวางแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
1    คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุฉุกเฉิน สามารถใชการไดด ีและมีการจัดการวางแผนกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉิน 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

21. ระบบปองกันแรงดัน และกระแสเกิน 

เปนการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดันและกระแสเกินภายในอาคาร ท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก เชน ฟาผา, 
สวิทชชิ่ง , การลัดวงจร เปนตน 

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 1 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมินยอย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน  

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
21.1 มีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินท่ีแผงจายไฟฟาหลัก 

 (ตู MDB)   เพ่ือปองกันแรงดันและกระแสไฟเกินท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก เชน 
ฟาผา , สวิทตชิ่ง , การลัดวงจร  เปนตน  

1 

 
21.1 มีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินท่ีแผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB)  เพ่ือปองกันแรงดัน     

   และกระแสไฟเกินท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก เชน ฟาผา , สวิทชช่ิง , การลัดวงจร  เปนตน 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันอันตรายจากแรงดัน และกระแสไฟฟาเกิน ลดความเสี่ยง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ
ไฟฟา ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายนอก เชน ฟาผา , สวิทชชิ่ง , การลัดวงจร  เปนตน 

วิธีการประเมิน 
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 ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน  และกระแสเกินท่ีแผงจายไฟฟาหลัก 

(ตู MDB) หรือไม  

 

 

 

   

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารท่ีแผงจายไฟฟาหลัก 
(ตู MDB) 

0.5 คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารท่ีแผงจายไฟฟาหลัก (ตู MDB) 
แตไมมีการดูแลบํารุงรักษา 
 

1    คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารท่ีแผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB)
และมีการดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบเปนประจําเดือนโดยวิศวกร หรืนายชาง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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SN : หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 

 22.  ระบบประปา 
ระบบประปา ในหมวดระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หมายถึง น้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค ภายใน

โรงพยาบาลตองมีคุณภาพน้ําไดมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย มีแรงดันเพียงพอตอการใชงาน และมีการสํารอง
น้ําไวใชในกรณีน้ําประปาไมไหล หรือกรณีซอมแซม และมีแผนผังระบบประปาเพ่ือการซอมบํารุงรักษาระบบ
ประปาในอนาคต 

การประเมินในระบบประปา ประกอบดวยเกณฑประเมินยอย ๖ เกณฑ โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 
คะแนน  รวมคะแนนเต็มเทากับ  ๖  คะแนน 

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
22.1 มีแผนผังประปา 1 
22.๒ มีระบบจายน้ําท่ีสะอาดไมปนเปอนสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ไมมีการรั่วซึมและมี

แรงดันเพียงพอตอการใชงาน 
1 

22.๓ มีการสํารองน้ําประปา 1 
22.๔ ถังเก็บน้ําสํารองตองมีฝาถังปดมิดชิด มีกุญแจล็อค ปองกันสัตว แมลงและคนตกลงไป

ในถัง 
1 

22.๕ ระบบสํารองน้ําประปาจะตองไมรั่วซึมและติดตั้งในสถานท่ีเหมาะสม ไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนตอคุณภาพน้ําประปา เชน ระดับฝาถังเก็บน้ําใตดิน ตองสูงกวาระดับราง
ระบายน้ําฝนท่ัวไป โดยสํารองน้ําไวใชไดอยางนอย 2 วัน 

๑ 

22.๖ มีระบบการทําน้ําบริสุทธิ์ท่ีไดมาตรฐาน (Water Treatment System เชน Reverse 
Osmosis, Deionizer) พรอมเกณฑการทําความสะอาดระบบน้ําและควบคุมคุณภาพ
ของน้ําบริสุทธิ์อยูตลอดเวลา 

๑ 

                                                                                                 รวม ๖ 
 

22.๑   มีแผนผังประปา 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือสามารถทราบตําแหนงของทอและอุปกรณ ระบบประปา เพ่ือทําการซอมบํารุงรักษาระบบประปา 

หรือตอเติม ปรับปรุง แกไข ระบบประปาในอนาคต 
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ตัวอยางแผนผังระบบประปา 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจสอบผังระบบประปาของโรงพยาบาลท่ีมีอยู  

วิธีการใหคะแนน 

 

0    คะแนน ไมมีผังระบบประปาเลย 

0.5 คะแนน มีผังระบบประปาบางสวน 

1    คะแนน มีผังประปาครบถวน 

 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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22.๒  มีระบบจายน้ําท่ีสะอาดไมปนเปอนส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ไมมีการรั่วซึมและมีแรงดันเพียงพอ
ตอการใชงาน 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันการปนเปอนสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและมีสภาพพรอมใชงาน 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบวาไมมีการรั่วซึมของระบบจายน้ําประปาและมีแรงดันเพียงพอตอการใชงาน 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน มีการรั่วซึมและมีแรงดันไมเพียงพอตอการใชงาน 

0.5  คะแนน มีการรั่วซึมแตมีแรงดันเพียงพอตอการใชงาน หรือ ไมมีการรั่วซึมแตแรงดันไมเพียงพอตอ
การใชงาน 

1    คะแนน ไมมีการรั่วซึมและมีแรงดันเพียงพอตอการใชงาน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

22.๓  มีการสํารองน้ําประปา 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมีการสํารองน้ําประปาท่ีสามารถใหบริการไดตลอดเวลา โดยปกติในระบบประปาควรจะตอง
สํารองน้ําไวใชได ๑ วัน (3 วัน สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดน้ําประปา) 
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ตัวอยางการสํารองน้ําประปา 

วิธีการประเมิน 
 มีปรมิาณน้ําประปาสํารองไดเพียงพอสําหรับใชได ๑ วัน (3 วัน สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดน้ําประปา) 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีการสํารองน้ําประปา 

0.5 คะแนน มีการสํารองน้ําประปาไวใช แตนอยกวา ๑ วัน (3 วัน สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดน้ําประปา) 

1    คะแนน มีการสํารองน้ําประปาไวใชได ๑ วัน (3 วัน สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดน้ําประปา) 

เอกสารอางอิง  : พรบ. สถานพยาบาล 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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22.๔  ถังเก็บน้ําสํารองตองมีฝาถังปดมิดชิด มีกุญแจล็อค ปองกันสัตว แมลงและคนตกลงไปในถัง  

วัตถุประสงค 
 เพ่ือสําหรับการตรวจสอบ บํารุงรักษา และปองกันสัตว แมลง หรือคนตกลงไปในถัง 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบวามีฝาถังท่ีแข็งแรง ปดมิดชิด มีกุญแจล็อค 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีฝาปด 

0.5  คะแนน มีฝาปด ไมมิดชิด และไมมีกุญแจล็อค 

1    คะแนน มีฝาปด มิดชิด มีกุญแจล็อค 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
22.๕  ระบบสํารองน้ําประปาจะตองไมรั่วซึมและติดตั้งในสถานท่ีเหมาะสม ไมกอใหเกิดการปนเปอนตอ
คุณภาพน้ําประปา เชน ระดับฝาถังเก็บน้ําใตดิน ตองสูงกวาระดับรางระบายน้ําฝนท่ัวไป โดยสํารองน้ําไว
ใชไดอยางนอย 2 วัน 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันการปนเปอนตอคุณภาพน้ําประปาในระบบสาํรองน้ําประปา 

วิธีการประเมิน 
 ระดับฝาถังเก็บน้ําใตดินตองสูงกวาระดับรางระบายน้ําฝนท่ัวไป 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ระดับฝาถังเก็บน้ําใตดินต่ํากวาระดับรางระบายน้ําฝนท่ัวไป 

0.5  คะแนน ระดับฝาถังเก็บน้ําใตดินอยูระดับเดียวกันกับรางระบายน้ําฝนท่ัวไป 

1    คะแนน ระดับฝาถังเก็บน้ําใตดินสูงกวาระดับรางระบายน้ําฝนท่ัวไป 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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22.๖  มีระบบการทําน้ําบริสุทธิ์ท่ีไดมาตรฐาน (Water Treatment System เชน Reverse Osmosis, 
Deionizer) พรอมเกณฑการทําความสะอาดระบบน้ําและควบคุมคุณภาพของน้ําบริสุทธิ์อยูตลอดเวลา 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือผลิตน้ําบริสุทธิ์ Reverse Osmosis (RO) ท่ีไดมาตรฐานสําหรับหนวยงานไตเทียม 

วิธีการประเมิน 
มีเกณฑการทําความสะอาดระบบน้ําและควบคุมคุณภาพของน้ําบริสุทธิ์อยูตลอดเวลา 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีเกณฑการทําความสะอาดระบบน้ําและไมมีการควบคุมคุณภาพของน้ําบริสุทธิ ์

0.5  คะแนน มีเกณฑการทําความสะอาดระบบน้ําแตไมมีการควบคุมคุณภาพของน้ําบริสุทธิ์ 

1    คะแนน มีเกณฑการทําความสะอาดระบบน้ําและควบคุมคุณภาพของน้ําบริสุทธิ์ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
23.  ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 
 
 ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล  ในหมวดวิศวกรรมสิ่งแวดลอมหมายถึง การระบายน้ําท้ิง      
น้ําเสีย รวมถึงน้ําฝน ออกจากโรงพยาบาล สูแหลงระบบระบายน้ําสาธารณะโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 การประเมินในระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล ประกอบดวยเกณฑประเมินยอย ๔ เกณฑ โดย
แตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มเทากับ ๔ คะแนน 

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 
 
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
23.1 มีผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 1 
23.2 มีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ 1 
23.3 มีการแยกประเภททอตางๆ 1 
23.๔ มีระบบสุขาภิบาลสําหรับหองปฏิบัติการ 1 

                                                                                                 รวม ๔ 
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23.๑  มีผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 

วัตถุประสงค 
เพ่ือสามารถทราบตําแหนงของทอและอุปกรณ รางระบายน้ํา ในระบบระบายน้ํา และระบบ

สุขาภิบาล  เพ่ือทําการซอมบํารุงรักษาระบบหรือตอเติม ปรับปรุง แกไข ระบบในอนาคต 
วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบแผนผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภบิาลของโรงพยาบาลท่ีมีอยู  

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีแผนผังระบบระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 

0.5 คะแนน มีแผนผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาลบางสวน 

1    คะแนน มีแผนผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาลครบถวน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
23.๒  มีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ ไดตามมาตรฐานของงานระบบ 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

วิธีประเมิน 
ตรวจสอบความลาดเอียงของรางระบายน้ําวาเพียงพอ  ไมกอใหเกิดการตกตะกอนในทอหรือราง โดย 

มีตะแกรงดักขยะในระบบระบายน้ํา กอนออกสูระบบระบายน้ําสาธารณะ และไมมีบริเวณน้ําขังท่ีกอใหเกิด
แหลงเพาะพันธุยุง 

วิธีการใหคะแนน 
 
0    คะแนน มีความลาดเอียงไมเพียงพอ มีน้ําขังในรางหรือทอระบายน้ํา 

0.5 คะแนน ไมมีน้ําขังในรางหรือทอระบายน้ํา  แต  ไมมีตะแกรงดักขยะ 

1    คะแนน ไมมีน้ําขังในรางหรือทอระบายน้ํา ไมมีบริเวณน้ําขังท่ีกอใหเกิดแหลงเพาะพันธยุง และมี
ตะแกรงดักขยะ 

เอกสารอางอิง  : พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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23.๓  มีการแยกประเภททอตางๆ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหใชงานตามวัตถุประสงค เปนไปตามประเภทการใชงาน อยางชัดเจน เชนทอน้ําท้ิง ทอสวม ทอ

ระบายน้ําฝน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ เปนตน โดยไมมีการรั่วซึม 

วิธีการประเมิน 

ตรวจสอบการแยกประเภททอตางๆ ใชงานตามประเภทการใชงานอยางชัดเจน โดยไมมีการใชงานผิด

ประเภท หรือใชงานรวมกัน และไมรั่วซึม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน มีการใชงานรวมกัน เชนทอสวมใชรวมกับทอน้ําท้ิง เปนตน 

0.5 คะแนน มีการใชทอโดยแยกประเภทตามการใชงาน แตยังมีการรั่วซึม 

1    คะแนน มีการใชทอโดยแยกประเภทตามการใชงาน โดยไมมีการรั่วซึม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
   
23.๔  มีระบบสุขาภิบาลสําหรับหองปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค 
หองปฏิบัติการ เชน หอง Lab , หองทันตกรรม , หองลางไต , หองลางเครื่องมือ , หองรังสี , หอง

หนวยจายกลางปราศจากเชื้อ เปนตน เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงานของหองตางๆดังกลาว 
ตองใชทอและอุปกรณตางๆ ประกอบดวย ทอประปา (ทอชนิดพิเศษไมกอใหเกิดสนิม หรือตะกรัน) ทอน้ําท้ิง 
(ทอชนิดพิเศษ ทนกรด-ดาง)   เปนตน 

วิธีการประเมิน 
ตรวจสอบการใชทอ อุปกรณ และเครื่องมือชนิดพิเศษนั้นวาตรงตามประเภทการใชงานหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมใชทอ อุปกรณ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใชงาน 

0.5  คะแนน ใชทอ อุปกรณ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใชงาน บางสวน ท่ีจําเปน 

1    คะแนน ใชทอ อุปกรณ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใชงาน ท้ังหมด 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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ME : หมวดงานระบบเคร่ืองกล 

24. ลิฟต  
 ระบบลิฟตสําหรับอาคารสถานบริการสุขภาพภายในโรงพยาบาล ประกอบดวย ระบบลิฟตบรรทุก
เตียงคนไข ระบบลิฟตโดยสาร ระบบลิฟตดับเพลิง ระบบลิฟตขนของ และระบบลิฟตสําหรับผูพิการ ระบบ
ลิฟตจึงเปนสวนหนึ่งของอาคารสูงและอาคารสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ผูดูแลอาคารจะตองมี
สวนเก่ียวของในการตรวจสอบและซอมบํารุงรักษา แตเนื่องจากลิฟตจะติดตั้งอยูในปลองลิฟตทําใหไมสามารถ
มองเห็นอุปกรณสวนประกอบตางๆ ในบอลิฟต (LIFT PIT) และท่ีติดตั้งอยูเหนือหลังคาลิฟตได จริงอยูการ
ตรวจสอบระบบลฟิตของผูดูแลอาคารสวนใหญจะตรวจดูจากรายงานการซอมบํารุง การชํารุดจากการใชงาน 
และการทดสอบวามีการซอมบํารุงและทดสอบตามระยะเวลาหรือไม แตผูดูแลอาคารควรมีความเขาใจ
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวกับระบบลิฟตใหมากข้ึน เพ่ือเปนการใชลิฟตอยางถูกวิธี ปลอดภัย และการดูแล
รักษาใหมีอายุการใชงานท่ียาวนาน 
 เพ่ือเปนสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยกับผูปวย ญาติและผูรับบริการของโรงพยาบาล ให
สามารถข้ึน-ลง อาคารสถานบริการสุขภาพในแนวดิ่งไดสะดวกรวดเร็ว ท้ังสามารถใหผูปวยท่ีไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดและผูพิการ เขาถึงการรักษาพยาบาลไดท่ัวถึง 
 
วิธีการประเมิน 
 มีการแยกประเภทของลิฟตตามการใชงาน มีขนาดและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน โถงหนาลิฟต 
ตองมีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการใชงาน 
 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 6 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม

เทากับ 6 คะแนน  

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
24.1 มีการแยกประเภทของลิฟตตามการใชงาน ไดแก ลิฟตโดยสาร ,  ลิฟตขนของ , 

ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง  
1 

24.2 มีขนาดและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 1 
24.3 บริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไข  ตองมีพ้ืนท่ีสามารถเข็นเปลนอนสวนกันได 1 
24.4 กําหนดใหมีลิฟตสําหรับผูพิการและทุพพลภาพสามารถใชงานได 1 
24.5 บริเวณโถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร  ตองสะอาด  มีระบบระบายอากาศ

และแสงสวางภายในหองโดยสารท่ีเหมาะสม 
1 

24.6 กรณีไฟฟาดับ  จัดใหมีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) เพ่ือใหลิฟท
สามารถเคลื่อนไปเทียบยังชั้นท่ีใกลท่ีสุดและประตูลิฟทจะตองเปดออกทันที 

1 

                                                                                                  รวม 6 
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24.1  มีการแยกประเภทของลิฟตตามการใชงาน ไดแก ลิฟตโดยสาร , ลิฟตขนของ ,  

          ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง       

วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยกับผูปวย ญาติและผูรับบริการของโรงพยาบาล ให
สามารถข้ึน-ลง ในแนวดิ่งไดรวดเร็ว ท้ังสามารถใหผูปวยท่ีไมสามรถชวยเหลือตนเองไดและผูพิการ เขาถึงการ
รักษาพยาบาลไดท่ัวถึง 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบลิฟตของอาคารมีการแยกประเภทของลิฟตอยางชัดเจน เชน มีการแยกลิฟตโดยสารออก
จากลิฟตขนของ 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีระบบลิฟตสําหรับบริการผูปวย ญาติและผูรับบริการ สําหรับอาคารตั้งแต 2 ชั้นข้ึนไป 

0.5  คะแนน 1. มีการใชลิฟตท่ีปะปนกัน เชน ลิฟตสําหรับบรรทุกเตียงผูปวยกับลิฟตโดยสารสําหรับ 

    เจาหนาท่ี  ลิฟตขนของ  และลิฟตสําหรับผูพิการ (สําหรับอาคารท่ีมีลิฟตมากกวา  
     1 ชุด)  หรือ 

2. เปนอาคารขนาดใหญและอาคารสูง ตามกฎหมายควบคุมอาคาร แตไมมีลิฟตสําหรับ 

    พนักงานดับเพลิง 

1     คะแนน มี ลิฟตโดยสาร , ลิฟตขนของ , ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง ครบถวน     

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : อาคารขนาดใหญ - ตามกฏกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ระบุวา"39อาคารขนาดใหญ39"    

                                              หมายความวา  อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง         

                                              เดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม.  39หรือ  39อาคารท่ีมีความ39สูงตั้งแต 15.00 ม. 

39                                              ข้ึนไป  และ  39มีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน 

                                              เกิน 1,000 ตร.ม. แตไมเกิน 2,000 ตร.ม. 

                           อาคารสูง คือ - อาคารท่ีสูงเกินกวา 23 เมตร และจะถือเปนอาคารใหญพิเศษ  

                                              หากพ้ืนท่ีทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดภายใตหลังคาเดียวกันมีขนาด 

                                              ตั้งแต 30,000 ตารางเมตรข้ึนไป 
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24.2   มีขนาดและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหลิฟตมีขนาดและจํานวนสามารถรองรับการใชงานสําหรับบริการผูปวย ญาติและผูรับบริการ
ของอาคารนั้นไดอยางเพียงพอ 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบการรอใชบริการลิฟตของผูปวย ญาติ ผูรับบริการและเจาหนาของโรงพยาบาลท่ีของแตละ
อาคาร มีปริมาณมากและคอยลิฟตนานหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีระบบลิฟตสําหรับบริการผูปวย ญาติและผูรับบริการ 

0.5  คะแนน มีลิฟตบรรทุกเตียงผูปวย มีจํานวนไมเพียงพอ  รอใชลิฟตนานเกิน ๕ นาที 
1     คะแนน มีขนาดและจํานวนของลิฟตรองรับการใชงานสําหรับบริการผูปวย ญาติและผูรับบริการของ

อาคารนั้นไดอยางดี 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 
 
24.3   บริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไข  ตองมีพ้ืนท่ีสามารถเข็นเปลนอนสวนกันได 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหบริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไขมีพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการผูปวยไดสะดวกรวดเร็วสามารถ
เข็นเปลผูปวยสวนกันได  ไมมีสิ่งกีดขวางท้ังในกรณีใชงานตามปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 
 ประเมินดวยสายตาวาบริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไขมีพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการผูปวยไดสะดวก
รวดเร็ว  ไมมีสิ่งกีดขวาง  สามารถเข็นเปลนอนสวนกันไดสะดวกและปลอดภัย    

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน โถงลิฟตบรรทุกเตียงคนไขสําหรับบริการผูปวย ญาติและผูรับบริการ คับแคบ  

ไมสามารถเข็นเปลนอนสวนกันได    
0.5  คะแนน โถงลิฟตบรรทุกเตียงคนไขสามารถเข็นเปลนอนสวนกันได  แตอาจมีสิ่งกีดขวางทาง

สัญจรไมสะดวก 

1     คะแนน โถงลิฟตบรรทุกเตียงคนไข มีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการใชงาน สามารถเข็นเปลนอนสวนกัน
ไดสะดวก  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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24.4   กําหนดใหมีลิฟตสําหรับผูพิการและทุพพลภาพสามารถใชงานได 

วัตถุประสงค 
 มีการติดตั้งอุปกรณสําหรับผูพิการและทุพพลภาพสามารถใชงานไดสะดวก 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบปุมกดบริเวณโถงหนาลิฟตและภายในตัวลิฟตวามีการติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการและทุพพลภาพใหสามารถใชงานไดสะดวก  

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับผูพิการและทุพพลภาพ 

0.5  คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณสําหรับผูพิการและทุพพลภาพ  แตมีไมครบถวน 

1     คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณสําหรับผูพิการและทุพพลภาพสามารถใชงานไดสะดวกครบถวน  
 
เอกสารอางอิง  - กฎหมายเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
นิยามศพัท       -  ปุมกดเรียกลิฟต ปุมบังคับลิฟต และปุมสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินตองมีขนาดเสน 

                     ผานศูนยกลางไมนอยกวา ๒๐ มิลลิเมตร มีอักษรเบรลลกํากับไวทุกปุม  เม่ือกดปุม  

                     จะตองมีเสียงดังและมีแสง             

24.5    บริเวณโถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร  ตองสะอาด  มีระบบระบายอากาศและแสงสวาง 
          ภายในหองโดยสารท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหบริเวณโถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร มีการรักษาความสะอาด  มีการตรวจสอบการ
ทํางานของพัดลมระบายอากาศ  

วิธีการประเมิน 
 สํารวจตรวจเช็ค 1.) ความสะอาดภายในหองโดยสารของลิฟตและบริเวณโถงหนาลิฟต  2.) การ
ทํางานของพัดลมระบายอากาศ  และ  3.) แสงสวางภายในตัวลิฟต 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน โถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร ไมสะอาด ไมสวางและไมมีการระบายอากาศ 

0.5  คะแนน โถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร สะอาด  ระบายอากาศดี  แสงสวางเหมาะสม  
อยางใดอยางหนึ่งแตไมครบคุณสมบัติตามเกณฑ 

1     คะแนน โถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร สะอาด  ระบายอากาศดี  แสงสวางเหมาะสม  
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ    

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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24.6    กรณีไฟฟาดับ  จัดใหมีระบบ  ARD (Automatic Rescue Device)   เพ่ือใหลิฟทสามารถ 
           เคล่ือนไปเทียบยังช้ันท่ีใกลท่ีสุดและประตูลิฟทจะตองเปดออกทันที  
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูใช เม่ือเกิดเหตุไฟฟาดับ 

วิธีการประเมิน 
 สํารวจตรวจเช็ความีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) หรือไม 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) 
0.5  คะแนน มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device)  แต  ไมอยูในสภาพพรอมใช 

หรือขาดการบํารุงรักษา 

1     คะแนน มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device)  และ  อยูในสภาพพรอมใช 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ARD (Automatic Rescue Device)  39เปนระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน เพ่ือปอนใหกับ
มอเตอรขับลิฟต ในกรณีท่ีไฟฟาอาคารดับ39   ARD จะทํางานทันทีโดยอัตโนมัติ ไฟสํารองจากแบตเตอรี่จะถูก
เปลี่ยนใหเปนกระแสไฟฟาท่ีเหมาะสมจายใหแกมอเตอรขับลิฟต เพ่ือขับลิฟตไปยังชั้นท่ีใกลท่ีสุด และเปด
ประตูโดยอัตโนมัติเพ่ือใหผูโดยสารท่ีติดคางอยูภายในลิฟตออกจากลิฟตโดยปลอดภัย เม่ือไฟฟาของอาคาร
สามารถใชงานไดลิฟตก็จะทํางานโดยอัตโนมัต ิ  
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25. ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
 
 ระบบปรับอากาศ เปนระบบท่ีมีทําใหเกิดความสบายตอรางกายและรักษายืดอายุวัสดุ-อุปกรณ ระบบ
ท่ีดีจะตองคํานึงถึงการเลือกใชวัสดุ-อุปกรณและควบคุมสภาพอากาศสําหรับปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ์ภาพสูงแต
ไมจําเปนจะตองใชวัสดุ-อุปกรณท่ีมีราคาแพงเสมอไป รวมท้ังคํานึงการประหยัดคาใชจายเรื่องพลังงาน และไม
กอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมในภายหลังดวย ระบบท่ีดีจึงตองเริ่มตนตั้งแตการออกแบบทางวิศวกรรม การใช
วัสดุการติดตั้ง การตรวจสอบการทํางานของระบบท่ีถูกตองและมีการดูแลบํารุงรักษาเปนระยะเวลาตอเนื่อง 
คุณภาพอากาศ ในท่ีนี้จะกลาวถึง สภาวะอากาศภายในแผนกท่ีปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมท้ังอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ และมีคุณภาพอากาศท่ีดี องคประกอบของคุณภาพอากาศท่ีดี ประกอบดวย 
 

- ภาวะนาสบาย ของผูอยูบริเวณนั้นๆ นั่นคืออุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ และความเร็ว
ของลมของอากาศบริเวณนั้นๆ ท่ียอมรับได  

- การหายใจ เปนไปไดอยางสะดวกสบาย ซ่ึงข้ึนอยูกับปริมาณความเขมขนของออกซิเจนและ
คารบอนไดออกไซด ท่ี ณ บริเวณผูอยูบริเวณนั้นๆ  

- ความเขมขนของกาซ, ไอ, อนุภาคของสิ่งสกปรกและสารเคมีในอากาศ สิ่งเหลานี้มีปริมาณไมมาก 
ไมกอใหเกิดผลรายตอสุขภาพและรางกายของคน 
 

         ซ่ึงจะกอใหเกิดภาวะสบายตอผูเขาใชบริเวณพ้ืนท่ีนั้นๆ ไมเกิดปญหาคุณภาพอากาศข้ึนได โดยท้ังนี้จะ
แยกพิจารณาพ้ืนท่ีเปน 2 สวน คือ 
 

1) พ้ืนท่ีสวนท่ีไมมีการติดต้ังระบบปรับอากาศ ใชการถายเทอากาศจากภายนอกและการไหลเวียน
อากาศภายในท่ีเหมาะสม ทําใหระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธภายในพ้ืนท่ีเหมาะสม 
กอใหเกิดภาวะสบายไมรูสึกรอนอบอาวหรืออึดอัด ไมสบายกาย รวมท้ังไมเกิดการสะสมกลิ่นและ
มลพิษตางๆ ข้ึนภายในแผนก 
 

2) พ้ืนท่ีสวนท่ีมีการติดต้ังระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศตองเหมาะสมหรือบํารุงรักษาไดงาย
และสะดวก สามารถควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธไดดี มีการเติมอากาศสะอาด
(Fresh Air) จากภายนอกไหลเวียนเขาสูภายในอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการหมุนเวียนอากาศ
ภายในสวนท่ีมีการใชระบบปรับอากาศ ถาอากาศสะอาดจากภายนอกไหลเวียนเขามาสูภายใน
อาคารไมเพียงพอ และเกิดการสะสมกลิ่นและมลพิษตางๆ ได 

 
 
 
 
 
 
 

http://rvsintergroup.com/air_conditioning_system3.php
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 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 4 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม

เทากับ 4 คะแนน  สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

 

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
25.1 พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ตองมีอากาศท่ีสะอาดจากภายนอกเติมเขาสู

พ้ืนท่ีบริการ/ปฏิบัติงาน ใหไดอัตราการถายเทอากาศท่ีเหมาะสม ท้ังโดยวิธี
ธรรมชาติหรือวิธีกล 

1 

25.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศในบริเวณหองตรวจ 1 
25.3 มีระบบควบคุมการติดเชื้อท่ีไดมาตรฐาน 1 
25.4 หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ    ตองมีการควบคุมแรงดัน

อากาศ 
1 

                                                                                                     รวม 4 
 
 
25.1  พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ตองมีอากาศท่ีสะอาดจากภายนอกเติมเขาสูพ้ืนท่ีบริการ 
         / ปฏิบัติงาน ใหไดอัตราการถายเทอากาศท่ีเหมาะสม ท้ังโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือการหมุนเวียนของอากาศในพ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ไมเปนบริเวณท่ีอับอากาศ อาจ
กลายเปนแหลงสะสมของเชื้อโรคได เปนการเจือจางเชื้อโรคดวยวิธีธรรมชาต ิ

วิธีการประเมิน 
 ประเมินดวยสายตา ความรูสึกท่ีเกิดความสบาย และสอบถามผูใชงาน วาพ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน โปรงสบาย มีอากาศหมุนเวียนดี โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เปนท่ีอับอากาศ ไมมีการถายเทของอากาศ 
0.5  คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน มีการระบายอากาศไดบางสวน  
1     คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน โปรงสบาย ทําใหมีอากาศใหมท่ีบริสุทธิ์หมุนเวียนได 

โดยวิธีธรรมชาต ิ หรือวิธีกล 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท   

• การถายเทอากาศดวยวิธีกล  หมายถึง การติดตั้งอุปกรณ เชน พัดลม  ทอสงลม เพ่ือชวยในการ
ระบายอากาศ 

• การถายเทอากาศดวยวิธีธรรมชาติ  หมายถึง  การนําอากาศธรรมชาติเขามาในพ้ืนท่ี เชน การเจาะ
ชองใหอากาศเขาและออกไดโดยสะดวก 
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25.2   มีการควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีของอากาศในบริเวณหองตรวจ  

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคทางอากาศ  ใหผูใชอาคารไมติดเชื้อ โดยควบคุมการเคลื่อนท่ี
ของอากาศ  จากบริเวณท่ีผูปฏิบัติงานไปยังผูรับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 ใชวิธีการตรวจสอบการไหลวนของอากาศ จากบริเวณสะอาดมากไปยังบริเวณสะอาดนอย 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน   ไมมีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศ 
0.5  คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศ  แต

ไมครบทุกหองตรวจ 
1     คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศ 

ครบทุกหองตรวจ 
 

25.3   มีระบบควบคุมการติดเช้ือท่ีไดมาตรฐาน  

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคทางอากาศภายในสถานพยาบาล  ใหผูมาใชบริการอาคารมี
ความปลอดภัยและเปนการปองกันหรือควบคุมเชื้อโรคจากผูปวยไมใหแพรเชื้อ โดยควบคุมทิศทางการ
เคลื่อนท่ีของอากาศหรือการระบายอากาศออกนอกอาคารในตําแหนงท่ีเหมาะสม จากบริเวณหองคัดแยก
ผูปวยไมใหกระจายออกจากหอง ไปพ้ืนท่ีอ่ืนของสถาพยาบาล 

วิธีการประเมิน 
 ใชวิธีการตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมแรงดันของอากาศภายในหอง ไมใหแพรกระจายออก
นอกหองควบคุมหรือไปบริเวณพ้ืนท่ีใหบริการประชาชน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีหองควบคุมแพรกระจายของเชื้อโรคทางอากาศ/หองคัดแยกผูปวย 
0.5  คะแนน มีหองควบคุมแพรกระจายของเชื้อโรคทางอากาศ แตความสมบูรณของระบบยังไมดี

พอ/ไมมีการซอมบํารุงหองท่ีดีพอ 
1     คะแนน มีหองควบคุมแพรกระจายของเชื้อโรคทางอากาศ มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ี

และแรงดันของอากาศ มีการซอมบํารุงระบบใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
 

มีหอ้งควบคมุแรงดนั  ประกอบดว้ย  พดัลมระบายอากาศท่ีผา่นการกรองเชือ้โรค , แผน่กรองอากาศชนิด HEPA  ,   

Pressure Gage วัดแรงดันภายในหอง 



โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-110- 

25.4   หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาการโรคติดเช้ือทางอากาศ ตองมีการควบคุมแรงดันอากาศ 

วัตถุประสงค 
 ใหหองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ มีความดันเปนลบ เพ่ือปองกันการ
แพรกระจายเชื้อโรคออกสูภายนอก 

วิธีการประเมิน 
 มีการติดตั้งอุปกรณเพ่ือควบคุมแรงดันภายในหองใหเปนลบ พรอมมีรายงานการตรวจสอบ 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาคารโรคติดเชื้อทางอากาศ  ไมมีการติดตั้งอุปกรณควบคุมแรงดัน
ในหองใหเปนลบ 

0.5  คะแนน หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาคารโรคติดเชื้อทางอากาศ  มีการติดตั้งอุปกรณควบคุมแรงดันใน
หองใหเปนลบ  แตไมมีรายงานการตรวจสอบ 

1     คะแนน หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาคารโรคติดเชื้อทางอากาศ  มีการติดตั้งอุปกรณควบคุมแรงดันใน
หองใหเปนลบอยางถูกตอง พรอมมีรายงานการตรวจสอบ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท   

• อุปกรณเพ่ือควบคุมแรงดัน  ประกอบดวย  พัดลมดูดอากาศ , แผนกรองอากาศชนิด HEPA  ,   
Pressure Gage 
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เกณฑการประเมินดานอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

วิธีการใหคะแนน 

ผูทําการตรวจสอบจะตองพิจารณาจากเกณฑประเมินดานอาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก 

แลวใหคะแนนในแตละหัวขอ ของท้ังหมด 7 หมวดงาน ไดแก หมวดงานสถาปตยกรรม หมวดงานมัณฑนศิลป 
หมวดงานภูมิทัศน หมวดงานโครงสราง หมวดงานระบบไฟฟา หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล และ
หมวดงานเครื่องกล โดยเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีพบเห็น  หลักฐานการดําเนินการ  การสัมภาษณ และใสผลการ
พิจารณาในแตละขอไดหนึ่งชองคะแนน  ซ่ึงรายละเอียดแตละชองคะแนนมีดังนี้ 

 

ไมมี (0 คะแนน)   ชองนี้เปนชองคะแนนท่ีแสดงถึง  การไมพบการดําเนินการ 

                                          ไมพบหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตาม 

                                          ขอดังกลาว (โดยใหคะแนนท่ี 0 คะแนน) 

 

มีบางสวน (0.5 คะแนน)  ชองนี้เปนชองคะแนนท่ีแสดงถึง  มีการดําเนินการ 

                                           มีหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตาม 

                                ขอดังกลาว  แตยังไมครบถวนสมบูรณ 

                                (โดยใหคะแนนท่ี 0.5 คะแนน) 

 

มีครบถวน (1 คะแนน)            ชองนี้เปนชองคะแนนท่ีแสดงถึง  มีการดําเนินการ 

                               มีหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตาม 

                                ขอดังกลาวครบถวนสมบูรณ (โดยใหคะแนนท่ี 1 คะแนน) 
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  แบบประเมินดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ชื่อโรงพยาบาล................................................ / จํานวนเตียง..............เตียง / ระดับตาม SERVICE PLAN : ……..…..... 

การประเมินตามขอกําหนดดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกนี้  ใชเพ่ือเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงคุณภาพและสงเสริมใหเกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ลําดับ 
  

หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

   หมายเหตุ 
 

AR หมวดงานสถาปตยกรรม 

1 แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 

1.1   มีแผนแมบท (แผนพฒันาและวางผังโรงพยาบาลดานอาคาร
และสภาพแวดลอม) 

    

1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลท่ีเปนปจจุบัน     

2 ทางเขา-ออกของโรงพยาบาล 

 โรงพยาบาลของทานมีถนนทางเขา-ออกหลัก  เขา-ออกคนละทาง (ตอบขอ2.2)  เขา-ออกทางเดียวกัน(ตอบขอ2.3)   
2.1 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบงชองทางสัญจร

สําหรับยานพาหนะและผูสญัจรทางเทาอยางชัดเจน 
    

2.2 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถทาง
เดียว มีความกวางไมนอยกวา 3.50 เมตร หรือ 

    
 

2.3 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถ 
สองทาง / เดินรถสวนกัน มคีวามกวางไมนอยกวา 6 เมตร 

    

3 สวนบริการของโรงพยาบาล 

3.1 เขาถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดสะดวกรวดเร็ว      
3.2 สะอาดเรียบรอยปลอดภัยและอํานวยความสะดวก     
3.3 มีสถานท่ีใหบริการเปนสัดสวนและไดมาตรฐาน     
3.4 มีบริเวณพักรอของผูรับบริการท่ีเพียงพอ     
3.5 มีสถานท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูสูงอายุ คนพิการและ 

ผูเสื่อมสมรรถภาพทางกาย 
    

3.6 หองผาตัดเล็ก มีขนาดพ้ืนท่ีหองผาตัดเล็กไมนอยกวา 12  
ตารางเมตร โดยสวนท่ีแคบสุดไมนอยกวา 3 เมตร 

    

3.7 หองผาตัดเล็ก มีความสูงของหองผาตัดเล็กไมนอยกวา  
2.60 เมตร แตในกรณีท่ีความสูงไมถึง 2.60 เมตร มีการตกแตง 
ทําฝาใหต่ําลงมา ตองมีความสูงท่ีวัดจากพ้ืนหองถึงฝาไมต่ํากวา  
2.45 เมตร และมีพัดลมดูดอากาศหรือระบบระบายอากาศ 
ท่ีเหมาะสม 
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ลําดับ 
  

หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

   หมายเหตุ 
 

3.8 หองผาตัดใหญ มีขนาดพ้ืนท่ีหองผาตัดใหญไมนอยกวา 20  
ตารางเมตร และความสูงไมต่ํากวา 3 เมตร 

    

3.9  หองผาตัดใหญ มีพ้ืนท่ีใชสอย (แผนกผาตัด) ประกอบดวย 
Staff Area, บริเวณรับคนไข, Transfer Area, บริเวณฟอกมือ 
เจาหนาท่ี, Operation Rooms และ Recovery Rooms 
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

    

3.10 การแพทยฉุกเฉินและการสงตอ มสีถานท่ีใหบริการทางการ 
แพทยฉุกเฉินท่ีไดมาตรฐาน ตามเกณฑท่ีกําหนด 

    

3.11 จิตเวช มีสถานท่ีใหบริการคํานึงถึงความเปนสวนตัวและ/หรือ 
ความปลอดภัย และเอ้ือตอกิจกรรมสรางเสรมิสุขภาพจิตของ 
ผูมารบับริการและผูใหบริการ 

    

3.12 เวชระเบียน จดัแบงเปนสดัสวน ไมเสี่ยงตออันตรายจากสตัว 
หรือปจจัยทางกายภาพ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีจะเก็บเวชระเบียน 
ไดอยางนอย 5 ป 

    

4 ปายนําทาง ปายจราจร ปายช่ือโรงพยาบาลและปายช่ืออาคาร 

4.1 มีปายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสูโรงพยาบาล  ติดตั้งอยู 
บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง และทางแยกในระยะท่ี
เหมาะสม 

   
 
 

 

4.2 มีปายจราจรภายในโรงพยาบาล ตดิตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม 
สามารถมองเห็นไดชัดเจน (ประเมนิเฉพาะบริเวณสวนใหการ
รักษาพยาบาล) 

    

4.3 มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆ มองเห็นไดชัดเจน 
พรอมระบบไฟสองสวางท่ีเหมาะสม 

    

4.4 มีปายช่ือโรงพยาบาล ปายช่ืออาคารท่ีเปนหนวยบริการสําคัญ  
ไดแก แผนกฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก เปนตน ติดตั้งอยูใน 
ตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางวัน  
และมไีฟสองสวางในเวลากลางคืน 

    
 
 
 
 

5 ถนนภายในโรงพยาบาล 

5.1 พ้ืนผิวเรียบและไมมีนํ้าขัง     
5.2 บริเวณจุดตดัถนน มีปายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบัง 

สายตา 
    

6 ทางเดินเทา  

6.1 แบงขอบเขตของทางเดนิเทาออกจากเสนทางจราจรของ
ยานพาหนะอยางชัดเจน  
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

6.2 มีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร ตลอดเสนทาง     
6.3 ในจุดท่ีเปนทางขามถนนและมีความตางระดับ จะตองทําทาง

ลาดเอียง ใหสามารถนําเกาอ้ีมลีอ (Wheelchair) ผานได
โดยสะดวก รวมท้ังตองจัดใหมีปายเตือนผูขับข่ียานพาหนะ   
วาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทา 

    

7 ทางเดินเช่ือมระหวางอาคารสําหรับผูปวย 

7.1 มีทางเดินเช่ือมระหวางอาคารในทุกหนวยบริการของ
โรงพยาบาล 

    

7.2 มีความกวางประมาณ ๒.๕o เมตร เพ่ือสะดวกตอการเข็นเปล
นอนผูปวยสวนกันได  และไมมีสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการ
สัญจร 

    

7.3 ติดตั้งราวกันตก  สูงประมาณ ๑.๑o เมตร     
7.4 ติดตั้งราวจบั  สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร     
7.5 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลมุท่ีปองกันแดดและฝนตลอดแนว     

8 ทางลาด สําหรับผูปวย 

8.1 กรณีท่ีระดับพ้ืนอาคารมีความตางระดับกันมากกวา ๒ 
เซนติเมตร จะตองทําทางลาดเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ผูรับบริการ 

    

8.2 มีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร ความลาดชัน 1:12   
สามารถเข็นเกาอ้ีมลีอหรือเปลนอนผูปวยไดสะดวกและ 
ปลอดภัย 

    

8.3 ติดตั้งราวกันตก  สูงประมาณ ๑.๑o เมตร     
8.4 ติดตั้งราวจบั  สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร     
8.5 ทางลาดภายนอกตองมีหลังคาหรอืสิ่งปกคลุมท่ีปองกันแดดและ

ฝนตลอดแนว 
    

8.6 หองหรือแผนกท่ีใหการรักษาพยาบาลผูปวยตั้งแตท่ีช้ัน 2 ข้ึนไป 
ตองจัดใหมีทางลาดหรือลิฟท (BED LIFT)  

    

9 ท่ีจอดรถยนตและจักรยานยนต 

9.1 แยกพ้ืนท่ีจอดรถยนตและรถจักรยานยนตออกจากแนวทางว่ิง
ของรถ  รวมท้ังแสดงเครื่องหมายทิศทางอยางชัดเจน 

    
 

9.2 มีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการอยูใกลทางเขาอาคารผูปวยนอก   
และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจน  
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

10 บริเวณรับ-สงผูปวยหนาอาคาร 

10.1 มีความกวางของถนนพอท่ีรถยนตคันอ่ืน สามารถผานไปได 
ขณะท่ีมีรถยนตจอดรับ-สงผูปวย 

    

10.2 ระดับพ้ืนของบริเวณรับ-สงผูปวย ตองอยูในระดับเดียวกับพ้ืน
ถนน ถาเปนพ้ืนตางระดับ ตองมีทางลาดท่ีเหมาะสม 

 
 

   

10.3 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลมุท่ีสามารถปองกันแดดและฝน     

11 หองน้ํา-สวม สําหรับผูรับบริการ 

11.1 มีหองนํ้า-สวม สําหรับผูพิการ-ผูสงูอายุ     
11.2 มีราวพยุงตัวตดิตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม     
11.3 มีหองนํ้าสําหรบัเด็กเล็ก เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด     

12 บันไดหนีไฟ  

12.1 มีความกวางของบันได และชานพักท่ีสะดวกตอการใชงานและ
ไมมสีิ่งกีดขวาง 

    

12.2 มีตัวเลขระบุช้ันอยูภายในตัวบันไดท่ีมองเห็นไดชัดเจน     
รวม 

 
    

ผลคะแนนหมวดงานสถาปตยกรรม (AR) 

             …………………….  คะแนน 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

IN หมวดงานมัณฑนศิลป 
13 งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอรภายในอาคาร 

13.1 อางลางมือสําหรับแพทย หรือเจาหนาท่ี ไมควรใชปะปนกับอางเท
สิ่งสกปรกหรือลางวัสดุอุปกรณตางๆ และกอกนํ้าควรใชกอกนํ้า
ชนิดไมใชมือสัมผัส (กอกนํ้าชนิดกานปดดวยขอศอก หรือเปน
แบบเซนเซอร) 

    

13.2 เคานเตอรสําหรับพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ TOP เคานเตอร
ระดับบนไมควรสูงเกินกวา 90 เซนติเมตร จากระดับพ้ืนหอง 
เพ่ือไมใหบังสายตาในขณะเฝาดูผูปวย 

    

13.3 หองตรวจของแพทย มีอางลางมือสําหรับแพทยและเจาหนาท่ี
อยางนอย 2 หองตรวจ ตอ 1 อาง 

    

13.4 เตียงผูปวยควรมีมานก้ันระหวางเตียงผูปวยเพ่ือบังสายตาระหวาง
การรักษา และเพ่ือความเปนสวนตัวของผูปวย 

    

13.5 มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกบริการ ในตําแหนงท่ีสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน 

    

13.6 แผนกผูปวยใน บรเิวณตั้งเตียงผูปวย ควรมีระยะระหวางเตียง   
ไมนอยกวา 1 เมตร  และสามารถนําเปลเข็นเขาเทียบเตียงผูปวย
ไดโดยสะดวก 

    

13.7 หองผาตัด ควรมีอางฟอกมือติดกับหองผาตัดอยางนอย 2 อางตอ 
1 หองผาตดั  และกอกนํ้าควรใชกอกนํ้าชนิดไมใชมือสัมผัส เชน 
กอกนํ้าแบบใชเขาดันเปด-ปดนํ้า หรือแบบเซนเซอร 

    

13.8 แผนกเภสัชกรรม มีตูหรือช้ันเก็บยา เวชภัณฑ ท่ีเปนสัดสวน และ
มีตูแยกเก็บยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตประสาท ท่ีมี
กุญแจปดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

13.9 แผนกเภสัชกรรม มีสถานท่ี และโตะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา 
แยกเปนสัดสวนจากท่ีจัดยา 

    

13.10 มีหองจายยา และจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยอยางเหมาะสม (บรเิวณจาย
ยา/ใหคําแนะนําผูปวย/เก็บรักษายา/ผสมยาสําหรับผูปวยเฉพาะ
ราย) 

    

13.11 มีตู/ช้ันเก็บยาหรือเวชภณัฑท่ีเพียงพอและเหมาะสม     
13.12 มีสถานท่ีใหคําปรึกษาแนะนําดานยาท่ีเปนสดัสวน     
13.13 กรณีมีการเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายในโรงพยาบาล ใหม ี

สถานท่ีสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
    

13.14 แผนกรังสีวินิจฉัย มีปายคําเตือน “ผูปวยมีครรภโปรดแจง
เจาหนาท่ีทราบ” 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

13.15 มีหองเปลี่ยนเสื้อผาสําหรับผูปวยเปนสัดสวนและมิดชิด     
13.16 การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหาร ตองมีหอง 

สุขาติดกับหองตรวจ 
    

13.17 มีปายสญัลักษณแสดงเขตรังสีรักษาและไฟสัญญาณแสดงขณะใช
งานเครื่องกําเนิดรังส ี

    

13.18 แผนกผูปวยหนัก บริเวณตั้งเตยีงผูปวย ควรมีระยะหางระหวาง
เตียงไมนอยกวา 2 เมตร เพ่ือใหสามารถวางอุปกรณชวยชีวิตและ
สะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี *** (รพ.ระดับ F ไมตอง
ประเมินขอ 13.18) 

    

13.19 แผนกไตเทียม  มีสถานท่ีและเฟอรนิเจอรสําหรับพักคอยของญาติ
ผูปวย โดยแยกเปนสัดสวนตางหากจากบริเวณสวนของผูปวย 
*** (รพ.ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.19) 

    

13.20 แผนกไตเทียม บริเวณตั้งเตียงผูปวยมีระยะหางระหวางเตียงไม
นอยกวา 1.10 เมตรและความกวางของทางเดินระหวางปลาย
เตียงของสองฟากเตียงไมนอยกวา 2 เมตร 
*** (รพ.ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.20) 

    

13.21 หองฟอกไตเทียม มีขนาดของหองบริการฟอกเลือดท่ีสัมพันธกับ
จํานวนเตียง และอุปกรณและพ้ืนท่ีใชสอยเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน โดยมีพ้ืนท่ีไมต่ํากวาสี่ตารางเมตรตอ
หน่ึงจุดบริการ โดยสวนท่ีแคบท่ีสดุไมนอยกวา 1.80 เมตร 
เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีสามารถชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินได
สะดวก *** (รพ.ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.21) 

    

13.22 มีพ้ืนท่ีเตรียมนํ้าบรสิุทธ์ิ พ้ืนท่ีลางตัวกรองแผนกบริการเทคนิค
การแพทย 

    

13.23 มีสถานท่ีเก็บสิ่งสงตรวจเหมาะสม สะดวกตอผูรับบริการ     
13.24 มีสถานท่ีปฏิบัติเหมาะสมปลอดภยั มีการแยกพ้ืนท่ีปฏิบัติการ

เฉพาะ เชน งานธนาคารเลือด งานจุลชีววิทยาคลินิก เปนตน 
    

13.25 มกีารเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไวเปน
หมวดหมู มปีายและฉลากแสดงถูกตองครบถวน 

    

13.26 แผนกบริการแพทยแผนไทย หองอบไอนํ้าสมุนไพรรวมตองแยก
หองใหบริการชาย-หญิง หรือถาไมสามารถแยกได ตองบริหาร
จัดการเวลาการใหบริการแกผูรบับริการชาย-หญิงไดอยาง
เหมาะสม 

    

13.27 แผนกบริการแพทยแผนไทย หองเปลี่ยนเสื้อผา (ถามี) ตองมี
ขนาดตามเกณฑมาตรฐาน โดยแยกหองเปลี่ยนเสื้อผาชาย-หญิง 
แตหากไมสามารถแยกได ตองบรหิารจัดการเวลาการใชหอง
เปลี่ยนเสื้อผาของผูรับบริการชาย-หญิงไดอยางเหมาะสม 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

13.28 แผนกบริการแพทยแผนจีน เตียงสําหรับนวดหรือฝงเข็ม มีขนาด 
ความกวางไมนอยกวา 0.70 เมตร ความยาวไมนอยกวา  
1.80 เมตร ความสูงไมต่ํากวา 0.70 เมตร และระยะหาง
ระหวางเตยีงไมนอยกวา 1 เมตร 

    

13.29 แผนกบริการการแพทยแผนจีน เตยีงตองมีลักษณะมั่นคงแข็งแรง
ตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทยแผนจีนกําหนด 

    

                                                                            รวม  

  

                                            

     

 

   ผลคะแนนหมวดงานมัณฑนศิลป (IN) 

            …………………….  คะแนน 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

LS หมวดงานภมูิทศัน 
 

14 ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม  

14.1 บริเวณพักผอน มีพ้ืนท่ีรองรับเพียงพอตอผูใชบริการ มีความรมรื่น  
สวยงาม สงบ มีอากาศถายเทท่ีดี และเหมาะสมกับผูใชแตละวัย  
ท้ังเด็กและผูสูงอาย ุ

    

14.2 พ้ืนท่ีระหวางอาคาร มีการจัดภูมิทัศน ใชพรรณไมท่ีดูแลรักษา 
งาย หรือใชวัสดุตกแตงพ้ืนผิวซึมนํ้า (Porous Pavement) 

    

14.3 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ  เชน  แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม   
แผนการแกไขนํ้าทวมขังบริเวณถนน-ทางเดินเทา แผนการดูแล
รักษาความสะอาดไมใหมเีศษขยะ แผนการจัดใหมีถังขยะ
พอเพียง เปนตน 

    
 

                                                                               รวม 
 
 

  

    
        

     ผลคะแนนหมวดงานภูมิทัศน (LS)  

           …………………….  คะแนน 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

ST หมวดงานโครงสราง  
 

15 โครงสรางอาคาร (ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร) 

15.1 มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงานและมั่นคง
แข็งแรง 

    

15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร
พรอมมีรายงานผลตอหัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล  

    

15.3 มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฎหมายกําหนด     
                                                  รวม 

 
 

  

    
        

   ผลคะแนนหมวดงานโครงสราง (ST)  

           …………………….  คะแนน 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

EE หมวดงานระบบไฟฟา 
   

16 ระบบไฟฟากําลัง 

16.1 มีแผนผังระบบไฟฟากําลัง (แนวแรงสูงและแรงต่ํา ตําแหนง 
หมอแปลง ตําแหนงเครื่องกําเนิดไฟฟา แสดงการจายไฟระบบ
ไฟฟาภายนอกอาคาร) 

    

16.2 แนวการปกเสาพาดสายไฟฟาเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย       
16.3 บริเวณท่ีติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแบบตั้งพ้ืนและน่ังรานตองมีท่ี 

วางเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการปองกันอันตรายจากไฟฟา  
มีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการซอมบํารุงและรถซอมบํารุงสามารถเขาถึงได    
มีปายแจงเตือนระวังอันตรายไฟฟาแรงสูง   

    

16.4 สายไฟฟามีระยะหางจากตัวอาคารท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายและมี
ความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดนิท่ีเหมาะสมโดยไมกีดขวาง 
และไมเปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไป   

    

16.5 มีกระแสไฟฟาจายใหกับอุปกรณท่ีใชกับผูรับบริการอยางเพียงพอ
ตลอด 24 ช่ัวโมง    

    

16.6 มีการตดิตั้งแผงจายไฟฟาหลัก (ตู MDB) อยูในหองท่ีทําดวยวัสดุ  
มั่นคงแข็งแรง มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  สามารถเขาตรวจสอบและ 
ซอมบํารุงไดสะดวก  มีปายแจงเตอืนระวังอันตรายจากไฟฟา   

    

16.7 ตูสวิทชตัดตอน (PANEL BOARD) มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  
สามารถเขาตรวจสอบไดงายและอยูในสภาพท่ียึดติดแนนมั่นคง
แข็งแรง 

    

16.8 มีระบบการตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และแผงจายไฟฟาหลัก 
(ตู MDB)      

    

16.9 มีระบบการตอลงดินของแหลงจายไฟฟาแยกตางหาก เชน เครื่อง 
กําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน การติดตั้งตองใหสอดคลองกับ ATS  
3P หรือ ATS 4P     

    

16.10 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 0)  
และพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 1) 
สายดินติดตั้งตองเปนแบบแยก (TN–S)   

    

16.11 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครือ่งมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 2) 
(ยกเวนกลุม 1) เชน บริเวณหองผาตัด,หอง ICU ฯลฯ ซึ่งการ 
จายไฟฟาท่ีไมตอเน่ืองสามารถกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได   
สายดินติดตั้งเปนแบบแยกออกจากระบบ (IT)  
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

17 ระบบไฟฟาแสงสวาง 

17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางหรือดวงโคมท่ีให 
ความสวางในเวลากลางคืนไดอยางพอเพียง  สภาพของเสาไฟฟา 
และดวงโคมมีการติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย   

    

17.2 ภายในอาคารมีคาความเขมของแสงสวางพอเพียงและเหมาะสม 
ตอพ้ืนท่ีใชงาน   

    

17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินและ 
ปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 

    

18 ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

18.1 มีระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
ตองสามารถจายไฟใชงานภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟา 
กําลังหลักหยดุทํางาน   

    

18.2 เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองตองอยูในท่ีมิดชิด  โดยอาจอยูภายใน 
อาคารหลักหรืออยูเปนอาคารแยกตางหาก  มีการปองกัน
แรงสั่นสะเทือนและเสยีงจากเครื่อง  มีประตูทางเขาออกสะดวก 
และกวางเพียงพอตอการเคลื่อนยายหรือซอมบํารุง  โดยมรีะยะ 
หางโดยรอบจากเครื่องกับผนังไมนอยกวา 1 เมตร   

    

18.3 มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสาํรองเปนประจํา  
และมีนํ้ามันสํารองสําหรับการเดินเครื่องอยางเพียงพอไมนอยกวา 
8 ช่ัวโมง 

    

18.4 ภายในอาคารท่ีตดิตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตองมีการระบาย
อากาศท่ีดีและสะอาด มีแสงสวางเพียงพอในการตรวจสอบการ 
ทํางานของเครื่อง 

    

18.5 ตองมีรางระบายนํ้าภายในหองเครือ่งในตําแหนงท่ีเหมาะสม หรือ 
รอบแทนเครื่องสําหรับการระบายนํ้าเวลาท่ีทําความสะอาดพ้ืน 

    

18.6 เครื่องกําเนิดไฟฟาตองมีขนาดกําลังท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
สามารถจายกระแสไฟฟาสํารองใหกับดวงโคมและอุปกรณการ 
แพทยท่ีจําเปนในแผนกอุบัติเหตุ หองผาตัด หอผูปวยหนัก  
หองคลอด และธนาคารเลือดเปนอยางนอย 

    

18.7 มีเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน (UPS)  จายใหกับอุปกรณทางการ 
แพทยท่ีสําคัญสําหรับวงจรชวยชีวิตซึ่งไมสามารถหยุดได  มีการใช
อยางตอเน่ืองเพียงพอและเหมาะสม โดยอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน  

    

18.8 บันไดทางหนีไฟทางสญัจรหองเครือ่งและหนวยบริการอ่ืนๆ ตองมี
ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินซึ่งใชพลังงานจากแบตเตอรี่เพ่ิมเติม 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

 ตามความเหมาะสมตามมาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและ 
โคมไฟปายทางออกฉุกเฉินของ วสท. 

    

18.9 ระบบนําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย (ถามี) เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการอพยพหนีภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใหแกเจาหนาท่ี 
โรงพยาบาลและประชาชนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

    

19 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

19.1 มีการตดิตั้งระบบแจงเหตเุพลิงไหมในทุกช้ันของอาคาร  ประกอบ 
ดวยอุปกรณสงสญัญาณท่ีสามารถสงเสียงหรือสญัญาณ  ใหผูท่ีอยู
ภายในอาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึง  โดยการควบคุมดวยมือ 
หรือดวยระบบอัตโนมัติในตําแหนงท่ีเหมาะสม  เชน  โถงพักรอ  
หองพักผูปวย  หองทํางาน  เปนตน      

    

20 ระบบปองกันการเขา-ออก 

20.1 มีการตดิตั้งระบบปองกันการเขาออก เพ่ือปองกันการเขาถึงใน 
สถานท่ีเฉพาะท่ีตองการความปลอดภัย 

    

20.2 มีระบบหรือวิธีการรักษาความปลอดภัยของพยาบาลใน nurse 
station 

    

21 ระบบปองกันแรงดันและกระแสเกิน 

21.1 มีการตดิตั้งอุปกรณปองกันแรงดันและกระแสเกินท่ีแผงจาย 
ไฟฟาหลัก (ตู MDB) เพ่ือปองกันแรงดันและกระแสไฟเกินท่ี 
เกิดจากปจจยัภายนอก เชน ฟาผา, สวิทตช่ิง, การลัดวงจร เปนตน  

    

                                                                            รวม 
                                             
  

 

    
             
            ผลคะแนนหมวดงาน 
               ระบบไฟฟา (EE)  

            …………………….  คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  

-124- 

 

 

ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

SN หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 
 

22 ระบบประปา 

22.1 มีแผนผังประปา     
22.2 มีระบบจายนํ้าท่ีสะอาดไมปนเปอนสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ไมมีการรั่วซมึและมีแรงดันเพียงพอตอการใชงาน 
    

22.3 มีการสาํรองนํ้าประปา     
22.4 ถังเก็บนํ้าสํารองตองมฝีาถังปดมิดชิด มีกุญแจล็อค ปองกันสตัว 

แมลงและคนตกลงไปในถัง 
    

22.5 ระบบสาํรองนํ้าประปาจะตองไมรัว่ซึมและติดตั้งในสถานท่ี
เหมาะสม ไมกอใหเกิดการปนเปอนตอคุณภาพนํ้าประปา เชน 
ระดับฝาถังเก็บนํ้าใตดิน ตองสูงกวาระดับรางระบายนํ้าฝนท่ัวไป 
โดยสํารองนํ้าไวใชไดอยางนอย 2 วัน 

    

22.6 มีระบบการทํานํ้าบรสิุทธ์ิท่ีไดมาตรฐาน (Water Treatment 
System เชน Reverse Osmosis, Deionizer) พรอมเกณฑการ
ทําความสะอาดระบบนํ้าและควบคุมคุณภาพของนํ้าบริสุทธ์ิอยู
ตลอดเวลา 

    

23 ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 

23.1 มีผังระบบระบายนํ้า และระบบสุขาภิบาล     
23.2 มีระบบระบายนํ้าฝนจากอาคารสูแหลงระบายนํ้าสาธารณะ     
23.3 มีการแยกประเภททอตางๆ     
23.4 มีระบบสุขาภิบาลสําหรับหองปฏบัิติการ     
                                                                              รวม 
 
                                             

    
             
            ผลคะแนนหมวดงาน 
     ระบบประปาและสขุาภิบาล (SN)  

            …………………….  คะแนน 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

ME หมวดงานระบบเคร่ืองกล 

24 ลิฟท   *** (รพ.ระดับ F ไมตองประเมินขอ 24.1-24.6) 

24.1 มีการแยกประเภทของลิฟตตามการใชงาน ไดแก ลิฟตโดยสาร ,  
ลิฟตขนของ , ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง  

    

24.2 มีขนาดและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน     

24.3 บริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไข ตองมีพ้ืนท่ีสามารถเข็น
เปลนอนสวนกันได 

    

24.4 กําหนดใหมีลิฟตสําหรับผูพิการและทุพพลภาพสามารถใชงานได     

24.5 บริเวณโถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร ตองสะอาด         
มีระบบระบายอากาศและแสงสวางภายในหองโดยสารท่ี
เหมาะสม 

    

24.6 กรณี ไฟฟ าดับ   จัด ให มี ระบบ  ARD (Automatic Rescue 
Device) เพ่ือใหลิฟทสามารถเคลื่อนไปเทียบยังช้ันท่ีใกลท่ีสุด
และประตูลิฟทจะตองเปดออกทันที  

    

25 ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ  

25.1 พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ตองมีอากาศท่ีสะอาดจาก
ภายนอกเติมเขาสู พ้ืนท่ีบริการ/ปฏิบัติงาน  ใหไดอัตราการ
ถายเทอากาศท่ีเหมาะสม ท้ังโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

    

25.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศในบริเวณหองตรวจ     
25.3 มีระบบควบคุมการติดเช้ือท่ีไดมาตรฐาน     
25.4 หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาการโรคติดเช้ือทางอากาศ  ตองมีการ

ควบคุมแรงดันอากาศ 
    

                                                                                  รวม     

 
             ผลคะแนนหมวดงาน 
             ระบบเครื่องกล (ME)  

             …………………….  คะแนน 
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ตารางสรุปผลการเยี่ยมประเมิน  
ดานอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

สรุปผลการเยี่ยมประเมิน  น้ําหนัก
ความสําคัญ 

ผลคะแนน
ตามหมวด 

คะแนนเม่ือถวง 
น้ําหนักแลว 

AR  หมวดงานสถาปตยกรรม                 (47 เกณฑ) 

IN   หมวดงานมัณฑนศิลป                    (29 เกณฑ) 

LS  หมวดงานภูมิทัศน                          (3 เกณฑ) 

ST  หมวดงานโครงสราง                       (3 เกณฑ)  

EE  หมวดงานระบบไฟฟา                    (27 เกณฑ) 

SN  หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล  (10 เกณฑ) 

ME  หมวดงานระบบเครื่องกล                (10 เกณฑ) 

                                            รวม  129 เกณฑ               

                                                   คะแนนรวม

                                           

โรงพยาบาล.................................................... 

จังหวัด    ...................................................... 

วันท่ีประเมิน.................................................. 

 

ผูเยี่ยมประเมิน 

    ลงชื่อ ……………………………….………..ตําแหนง ………………………………….                    

(..................................................................) 

 

ผูรับการเยี่ยมประเมิน 

    ลงชื่อ ……………………………….………..ตําแหนง …………………………..........

(..................................................................) 
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บทที่ ๓ 

การลงพ้ืนที่กลุมเปาหมาย 

 

กองแบบแผนเปนหนวยงานหลักท่ีตองสงเสริม  องคความรูตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ดาน

อาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก งานสถาปตยกรรม  งานวิศวกรรมโครงสราง  งานมัณฑนศิลป

และภูมิทัศน  และงานวิศวกรรมระบบตาง ๆ  ไดแกไฟฟา  เครื่องกล  สิ่งแวดลอม    ใหสถานบริการสุขภาพ

ภาครัฐมีคุณภาพไดมาตรฐานถูกตองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเก่ียวกับสิ่ง

อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ เปนตน  ทําใหผูใชอาคารอันประกอบดวยผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการมี

ความสะดวกสบายในการใชงานและมีความปลอดภัย ใหสถานบริการสุขภาพ มีแนวทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน 

เปนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสถานบริการสุขภาพ 

            กิจกรรมลงพ้ืนท่ีสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก จะคัดเลือกโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย จากโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ และมีความเสี่ยงต่ําตอโรคระบาดโควิด-19 ท้ังหมด 4 แหง (ภาคละ 1 แหง)  ดังนี้ 

            1. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

            2. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

            3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธาน ี

            4. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย 

            แตเนื่องจาก โครงการสงเสริม  พัฒนา ประเมิน  มาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก ไดรับผลกระทบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19)   และเพ่ือลดความเสี่ยงจากบุคลากรในการลงพ้ืนท่ี จึงมีการปรับแผนการลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาล

กลุมเปาหมายเหลือเพียง 1 แหง คือ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใหการดําเนินงาน

ของโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค สําหรับอีก 3 โรงพยาบาลท่ีไมไดทําการลงพ้ืนท่ี ทางโครงการฯไดนําสง

เอกสารมาตรฐานและเกณฑการประเมิน ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ใหทางโรงพยาบาล

รับทราบ และพิจารณาใหขอเสนอแนะ(ถามี) เพ่ือท่ีทางโครงการฯจะนําขอเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการ

ปรับปรุงเนื้อหา ตอไป  

คณะทํางานของโครงการฯ  ประกอบดวย สถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรโครงสราง วิศวกรเครื่องกล 

วิศวกรไฟฟา และวิศวกรสิ่งแวดลอม จะดําเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมองคความรูแกโรงพยาบาลเปาหมาย ให

คําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงพัฒนา  และผลักดันใหผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพตามท่ี

กําหนด จะเนนไปท่ีการสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบปริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก ท้ัง 7 หมวดงาน อันไดแก 

 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-128-  

1.  หมวดงานสถาปตยกรรม             5. หมวดงานระบบไฟฟา 

           2.  หมวดงานมัณฑนศิลป                6. หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 

           3.  หมวดงานภูมิทัศน                    7. หมวดงานระบบเครื่องกล 

           4.  หมวดงานโครงสราง   

นอกจากจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมองคความรู ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงพัฒนา  และผลักดัน

ใหผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแกโรงพยาบาลกลุมเปาหมายแลว ยังเปนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรกองแบบแผนใหมีความเขาใจเกณฑประเมินเปนอยางดีอีกดวย   

 

กิจกรรมการลงพ้ืนท่ีโครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคารสถานท่ีและ  

ส่ิงอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 

1. ทางคณะทํางานชี้แจงวา แตละวิชาชีพไดนําแบบประเมินดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  

    (ตาราง Check list) ท่ีไดทําการทบทวนแลวมาเปนเครื่องมือสงเสริม และจะนําผลการดําเนินการมา 

    สงเสริมอาคารและสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสม อันจะเปนประโยชนตอโรงพยาบาลท่ีจะนําไป 

    กําหนดเปนแผนพัฒนาอาคารและสภาพแวดลอมใหมีคุณภาพสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพ ตาม 

    นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  

2. โรงพยาบาลนําเสนอดานอาคารและสภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาล 

3. ชวงทายในหองประชุมกอนลงเยี่ยมสถานท่ีจริง สอบถามขอมูลท่ัวไปของโรงพยาบาล 

4. ขณะเดินเยี่ยมพ้ืนท่ีภายในโรงพยาบาล  

    4.1 แตละวิชาชีพนําแบบประเมินดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตาราง Check list) มา 

          เปนเครื่องมือสงเสริม  

    4.2 สังเกตและซักถามสวนท่ียังไมผานเกณฑท่ีเคยประเมินในโปรแกรม HS4 และสวนท่ีโรงพยาบาลมีการ   

          จัดการท่ีดีท่ีภูมิใจนําเสนอ..... จดบันทึกไว 

5. กลับข้ึนมาท่ีหองประชุม ทีมงานสรุปปญหาท่ียังไมไดรับการแกไข เสนอแนวทางการปรับปรุง เริ่มจากใช 

    ประมาณนอยไปหามาก สิ่งใดท่ีกองแบบแผนมีแบบท่ีจะ Supportใหได ก็ใหนําเสนอ บางกรณีอาจแนะนํา 

    การขอรับการชวยเหลือจากโยธาจังหวัด ภาคเอกชน ก็ขอใหแจงโรงพยาบาลไวใหทราบ ไมควรบอกแต 

    ปญหาท่ีพบ แตไมบอกทางออกใหโรงพยาบาล 
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กิจกรรมลงพ้ืนท่ีสงเสริมองคความรูและเผยแพรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและ

ส่ิงอํานวยความสะดวก แกโรงพยาบาลกลุมเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไดแก 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

          1.1 ประวัติโรงพยาบาล 

          โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูเลขท่ี 572 หมูท่ี 3 ถนนแสงชูโตใต            
ตําบลปากแพรก  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  มีเนื้อท่ี  60  ไร  2  งาน  และท่ีดินพระราชทาน 12ไร อยู
หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ  129  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

          ทิศเหนือ          ติดตอกับ         ท่ีดินเลขท่ี  60 
          ทิศใต             ติดตอกับ         ทางหลวงแผนดินสายแสงชูโต  อ.เมือง - อ.ทามวง 
          ทิศตะวันออก     ติดตอกับ         ทางสวนบุคคล,ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
          ทิศตะวันตก      ติดตอกับ         ทางสาธารณะประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  สรางข้ึน โดยกระทรวงมหาดไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรี และไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเรี่ยไร  เม่ือวันท่ี  23  มกราคม  พ.ศ.  2493  โดยเชิญชวนขาราชการ  และประชาชน
ท่ัวประเทศ    ใหมีสวนรวมบริจาคเงินสมทบเพ่ือจัดสรางโรงพยาบาลและอนุสาวรีย   ของพลเอกพระยาพหลพล
พยุหเสนา  ไวเปนอนุสรณแหงคุณงามความดีของทานท่ีมีตอประเทศชาติข้ึนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี โดยใชชื่อวา 
“โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา” ซ่ึงไดกอสรางแลวเสร็จ ทําพิธีเปดฉลองเม่ือวันท่ี 3-5 พฤษภาคม พ.ศ.
2496  เดิมโรงพยาบาลมีพ้ืนท่ีเปนหลุมเปนบอ  เพราะเคยเปนท่ีตั้งของทหารญ่ีปุน เม่ือครั้งสงครามมหาเอเชีย
บูรพา  ซ่ึงโรงพยาบาลปรับปรุงตกแตงจนราบเรียบและสวยงาม 

ภาพแสดง บริบทของโรงพยาบาล 
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          โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา เริ่มกอสราง เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2494  และไดเริ่มเปดดําเนินการ
และใหบริการแกผูปวย เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2496  ขณะนี้เปนโรงพยาบาลท่ัวไป ระดับ S (ตามservice 
plan)  ขนาด  540  เตียง  เปดใหบริการจริง 625 เตียง  เม่ือเริ่มเปดใหบริการนั้นมีอาคารเพียง  5 หลัง คือ 

1. ตึกอํานวยการ จํานวน 1  หลัง 
2. ตึกผาตัด จํานวน  1  หลัง 
3. ตึกเอ็กซเรย จํานวน 1  หลัง 
4. ตึกคนไข จํานวน 2  หลัง 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพแสดง แผนผังโรงพยาบาล 
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             1.2  การลงพ้ืนท่ีสงเสริมองคความรูตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและส่ิง

อํานวยความสะดวกของ โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและ

ส่ิงอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

                           1.2.1  ประชมุชี้แจงโครงการ 

                  1.2.1.1 ชี้แจงโครงการกับโรงพยาบาลถึงการเปนโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะ 

                                คัดเลือกจากโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ 

                                สุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และมีความเสี่ยงต่ําตอ 

                              โรคระบาดโควิด-19   

                  1.2.1.2 ทางคณะทํางานชี้แจงวา  แตละวิชาชีพไดนําแบบประเมินระบบอาคารและ  

                              สภาพแวดลอมในโรงพยาบาล(ตาราง  Check list)  ท่ีไดทําการทบทวนแลวมา 

                              เปนเครื่องมือสงเสริม และจะนําผลการดําเนินการมาสงเสริมอาคาร สถานท่ีและ 

                              สิ่งอํานวยความสะดวก ใหมีความเหมาะสม  อันจะเปนประโยชนตอโรงพยาบาล     

                              ท่ีจะนําไปกําหนดเปน แผนพัฒนาอาคารและสภาพแวดลอมใหมีคุณภาพ 

                              สอดคลองกับระบบบริการสุขภาพ  ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ภาพแสดง การประชุมช้ีแจงโครงการระหวางคณะงานทํางานโครงการ 

             และเจาหนาท่ีโรงพยาบาล 
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ภาพแสดง การประชุมช้ีแจงโครงการระหวางคณะงานทํางานโครงการ 

             และเจาหนาท่ีโรงพยาบาล 
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                                   1.2.1.3  โรงพยาบาลนําเสนอดานอาคารและสภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง การประชุมช้ีแจงโครงการระหวางคณะงานทํางานโครงการ 

             และเจาหนาท่ีโรงพยาบาล 
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            1.2.1.4 ชวงทายในหองประชุมกอนลงเยี่ยมสถานท่ีจริง  สอบถามขอมูลท่ัวไปของโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

           1.2.2  ลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลเพ่ือสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบปริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและ   

                     สิ่งอํานวยความสะดวก ท้ัง 7 หมวดงาน อันไดแก  

                            1.  หมวดงานสถาปตยกรรม                  5.  หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล 

                            2.  หมวดงานตกแตงภายใน                   6.  หมวดงานวิศวกรรมไฟฟา 

                            3.  หมวดงานภูมิทัศน                          7.  หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

                            4.  หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง     

           1.2.2.1 แตละวิชาชีพนําแบบประเมินดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกใน

โรงพยาบาล (ตาราง  Check list)  ท่ีไดทําการทบทวนแลวมาเปนเครื่องมือสงเสริม กอปรกับ 

ใชผลการประเมิน ดานท่ี3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ของกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ จากโปรแกรม HS4 ป 2563 ขอใดท่ีไดคะแนนไมผานเกณฑ จะไดทําการสงเสริมใหตรงจุด  

ตามขอมูลดังตอไปนี้   

ภาพแสดง การประชุมช้ีแจงโครงการระหวางคณะงานทํางานโครงการ 

             และเจาหนาท่ีโรงพยาบาล 
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                          1.2.2.2 สังเกตและซักถามสวนท่ียังไมผานเกณฑท่ีเคยประเมินในโปรแกรม  HS4  และ 

                                       สวนท่ีโรงพยาบาลมีการจัดการท่ีดีท่ีภูมิใจนําเสนอ  ใหจดบันทึกไว 

                                   1.2.2.3 โรงพยาบาลนําเสนอดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน 

                                       โรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง การลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลเพ่ือสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบปริการสุขภาพดาน    

             อาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาล 
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                  1.2.3 ทีมงานสรุปปญหาท่ียังไมไดรับการแกไข  เสนอแนวทางการปรับปรุง  เริ่มจากใชประมาณ 

                           นอยไปหามาก  สิ่งใดท่ีกองแบบแผนมีแบบท่ีจะ  Support  ใหได  ก็ใหนําเสนอ  บางกรณี 

                           อาจแนะนําการขอรับการชวยเหลือจากโยธาจังหวัด  ภาคเอกชน  ก็ขอใหแจงโรงพยาบาล 

                           ไวใหทราบ  ไมควรบอกแตปญหาท่ีพบแตไมบอกทางออกใหโรงพยาบาล 
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            องคความรูมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกใน  

            โรงพยาบาล 
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รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย  
ปงบประมาณ  2564 

โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ณ  โรงพยาบาล  พหลพลพยุหเสนา    อําเภอ  เมือง  จังหวัด  กาญจนบุรี 
ขนาด     540  เตียง      เปน รพ.ระดับ    S    (ตามSERVICE PLAN)       ประชากร  1,500-2,000 คน/วัน          
พ้ืนท่ี  60-2-0 ไร          วันท่ี   24  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
ผูใหขอมูล 

1. .................................................................   ตําแหนง  .......................................... เบอรติดตอ ....................................  

2. .................................................................   ตําแหนง  .......................................... เบอรติดตอ ....................................  

3. .................................................................   ตําแหนง  ...........................................เบอรตดิตอ...................................... 

 

สวนท่ี 1                                         1.งานสถาปตยกรรม 

รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
1. ขอ 3.1 การเขาถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตอง

วนรถกอนเขาท่ีเทียบรถใตอาคาร การเขาถึงไม
สะดวกและอาจเกิดอุบัติเหตุ (ท่ีวงไว) ในชวงรถ
ฉุกเฉินเขาเรงดวน เนื่องจากมีรถสวนออกมา 
(ลูกศรดํา) 

2. อาจเกิดอุบัติเหตุ (ท่ีวงไว) สําหรับผูเดินเทา 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ใชระบบการควบคุมจราจรโดยเจาหนาท่ี กรณีรถ 
    ฉุกเฉินเขาเรงดวน 
 
 
2.1 สําหรับผูเดินเทา ทางโรงพยาบาลไดจัดทําทาง 
      มาลายแลว แตควรเพ่ิมปายเตือนผูขับข่ี 
      ยานพาหนะ วาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทา  
      ติดตั้งในตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
2.2 สําหรับผูมีปญหาดานการมองเห็นซ่ึงตองใชไมเทา 
      นําทาง เพ่ิมพ้ืนผิวตางสัมผัสชนิดเตือน เพ่ือให  
      ทราบวาดานหนามีการเปลี่ยนแปลง เชน ทางขาม 
 
 
 
 

3. บันไดหนีไฟ ลงมาไมถึงชั้นลาง 
 

3. ทางโรงพยาบาลควรดําเนินการตาม พระราชบัญญัติ 
    ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปรับพ้ืนท่ีใชสอยและ 
    โครงสรางชั้นลาง ใหบันไดหนีไฟสามารถลงมาไดถึง 
    ชั้นลาง และมีประตูหนีไฟเปดออกสูภายนอกอาคาร  
    เพ่ือความปลอดภัยตอชีวิตของผูใชงานอาคาร  
 

 

เท
ยีบ

รถ 

ER 
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รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
4. ขอ 7.2 ทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร มีความกวาง

ทางเดินเม่ือวัดจากขอบดานในสุดของทางเดินท้ัง
สองดานนอยกวา 2.50 เมตร เปลนอนสวนกันไม
สะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เปนพ้ืนตางระดับ มีราวกันตกไมครบถวนตลอด

ทางเดินเชื่อมท้ังหมด  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6. ขอ 8.3 ความสูงราวกันตกไมถึง 1.10 เมตร 

รูปแบบราวกันตกเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เด็ก
สามารถปนปาย และมีชองวางลอดไดโดยงาย และ
ไมมีราวจับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ประเมินทางเดินเชื่อมท่ีมีเปลนอนสวนกันหนาแนน  
    ใหทําการขยายความกวางใหได 2.50 เมตรข้ึนไป 
    (วัดจากขอบดานในสุดของทางเดินท้ังสองดาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ทางเดินเชื่อมท่ีมีการสัญจรของผูปวย ควรมีราวกัน 
    ตกเพ่ือปองกันอันตราย และมีราวจับ ชวยพยุงตัว  
    เพ่ือความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 กรณีปญหาตามภาพ ใหเพ่ิมเสนนอนสแตนเลสอีก 

1 เสน ใหไดความสูงราวกันตกประมาณ 1.10
เมตร  

6.2 เพ่ิมราวจับ ความสูงประมาณ 0.80-0.90เมตร 
โดยลักษณะราวจับท่ีใชงานไดสะดวก จะตองจับ
ไดยาวตอเนื่องตลอดแนว  
 

 
 
 
 
 

 

(แสดงภาพมุมสูง) 

ประมาณ 2.50 ม. 

ส่ิงกีดขวาง (เสาหรือโครงสร้าง)

 

 

ราวกนัตก 

ไม่มีราวกนัตก 

ราวกนัตกจบัได้ยาว 

 

 

 

ต่อเน่ืองตลอดแนว 
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 6.3 รูปแบบของลูกกรงมีความปลอดภัย ไมสุมเสีย่งตอ 

      การเกิดอันตรายตอผูใช 
 
 
 
 
 
 

7. หองน้ําหองสวม สําหรบัผูพิการ-ผูสูงอาย ุ(บาง
หอง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 ขอ 11.1 ไมมีพ้ืนท่ีวางภายในหองสวมเพ่ือให

เกาอ้ีลอสามารถหมุนตัวกลับได 
7.2 ขอ 11.2 ไมมีราวจับติดผนังสําหรับใชงาน

สุขภัณฑ และราวจับท่ีนําไปสูสุขภัณฑอ่ืนๆ  
7.3 รูปแบบของสุขภัณฑ ไมเอ้ือตอการใชงาน 

 
 

7. ลกัษณะของหองน้ําหองสวม สําหรับผูพิการ- 
    ผูสูงอายุ ใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่ง 
    อํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือ 
    ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ 
    กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกใน 
    อาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  
    (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

    7.1 ปรับขนาดหองน้ํา ใหมีพ้ืนท่ีวางภายในหอง 
          สวมเพ่ือใหเกาอ้ีลอสามารถหมุนตัวกลับได ซ่ึง 
          มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๑,๕๐๐  
          มิลลิเมตร โดยใหคํานึงถึงโครงสรางเดิมและ 
          ตองไดรับการคํานวณจากวิศวกรโครงสราง  
          - ระบบเสาคาน พ้ืนเดิมจะรับน้ําหนักแนวผนัง 
            ใหมไดหรือไม ตองเสริมคานเหล็กเพ่ิมหรือไม 
          - ระบบพ้ืนPOST TENSION สามารถขยับแนว 
            ผนังได 
    7.2 ลักษณะและตําแหนงของราวจับ ใหเปนไปตาม 
          กฎกระทรวงฯ 
    7.3 เปลี่ยนใชรุนสุขภัณฑ โถสวม โถปสสาวะชาย  
          อางลางมือ และกระจกปรับมุม 10 องศา   
          ใหเปนสําหรับผูพิการ-ผูสูงอายุโดยเฉพาะ เพ่ือ 
          สะดวกตอการใชงาน ซ่ึงมีจําหนายหลากหลาย 
          ยี่หอตามทองตลาด  
 

8. ขอ 11.3 ไมมีหองน้ําสําหรับเด็กเล็ก 8. กรณีท่ีไมสามารถสรางแยกออกมา เนื่องจากมีพ้ืนท่ี
จํากัด ใหใชวิธีปรับปรุงหองน้ําหญิงเดิม จัดใหมีสุขภัณฑ
สําหรับเด็กเล็ก อยางนอย 1 หอง และปรับเคานเตอร
อางลางมือใหความสงูเหมาะสมกับเด็กเล็กอยางนอย 1 
อาง 

 

(แสดงภาพรูปดาน) 

1.10 ม. 
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รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
9.หองผาตัดใหญ มีองคประกอบใชสอยครบถวน 

9.1 ขอ 3.9 บางหองมีการใชสอยท่ีปะปนกัน คือ 
หอง RECOVERY ROOM ถูกแบงพ้ืนท่ีสวน
หนึ่งเปนท่ีทํางานเจาหนาท่ี  

 
 
 
 
 
 

 
      9.2 จํานวนหองผาตัดใหญมีถึง 12 หอง ซ่ึงพ้ืนท่ี  
            TRANSFER AREA อาจไมเพียงพอรองรับผู 
             เขารับการผาตัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
      9.3 กอกน้ําและอางฟอกมือเจาหนาท่ีติดตั้งระดับ 
            ต่ําเกินไป ทําใหเจาหนาท่ีตองลางมือถึง 
            ขอศอกโดยยอเขา ไมสะดวกในการใชงาน  
            และน้ํากระเด็นท่ัวบริเวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 ควรยายเจาหนาท่ีแยกออกไป เหลือแคเคานเตอร 
      เจาหนาท่ีเพ่ือเฝาระวังสังเกตอาการผูปวย เพ่ือ 
      เพ่ิมพ้ืนท่ีเตียงพักฟน  (1.5 เตียง ตอ 1 หอง 
      ผาตัด) 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 ถาไมสามารถขยายพ้ืนท่ีได ตองใชการบริหาร 
จัดการลําดับผูเขารับการผาตัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 ลดความลึกหนาตาง เพ่ือยกระดับกอกน้ําและอาง
ฟอกมือข้ึน ทํารางน้ําและรูระบายน้ําเพ่ิมเติมเดินทอ
สุขาภิบาล  และปรับความลาดเอียงพ้ืนเขาหารางน้ํา
และรูระบายน้ํา 
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รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
9.4 ภายในหองผาตัดทางเจาหนาท่ีปรึกษาวา คาฝุน 
      ละอองไมผานเกณฑ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9.5 รอยตอแผนกระเบื้องยางชนิดมวน ทรุดตัว 
 
 
 
 
 
 
 

9.4.1 วัดคาความดันภายในหองผาตัด (คาความดัน
จะตองเปน POSITIVE PRESSURE อากาศจาก
ภายนอกหองผาตัดจะไมสามารถเขามาในหองผาตัดได 
จึงชวยปองกันไมใหเชื้อโรคจากภายนอก หลุดเขามาใน
หองผาตัดได) ในกรณีท่ีคาความดันภายในหองผาตัด
ไมไดคามาตรฐาน ใหตรวจสอบ ฝา เพดาน พ้ืนหอง 
หรือประตู ก็ตองปดสนิทไมมีรูพรุน และสามารถกัน
ความดันบวกได 
9.4.2 ตรวจสอบระบบปรบัอากาศภายในหองผาตัด ท่ี
อาจกอใหเกิดฝุนละออง ใหทําความสะอาดเปนประจํา 
 
 
9.5 การทรุดตัวอาจมีสาเหตุมาจากเสนเชื่อมรอยตอ
หมดอายุงานหรือไมไดคุณภาพ ถาวัสดุยังอยูในประกัน
สินคา ใหผูรับจางมาทําการเปลี่ยนเสนเชื่อมใหม โดยใช
วัสดุท่ีไดมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณกอสรางของกอง
แบบแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวนท่ี 2  ปญหาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ/อ่ืนๆ 

๑) มีเวลาจํากัด ทําใหไมสามารถทําการสงเสริมไดทุกจุดของโรงพยาบาล 

 
นางสาวทัศนภรณ  ศรีอภิวัฒน 

สถาปนิกปฏิบัติการ 
ผูรายงาน 

วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 
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โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ณ  โรงพยาบาล   พหลพลพยุหเสนา   จังหวัด   กาญจนบุร ี
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564  

                                               2. งานมัณฑนศิลป/ภูมิทัศน 

รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
1. แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
    ทางหนวยงานปรึกษาวา พ้ืนหินแกรนิตบริเวณโถง 
    ทางเขาจะลื่นเม่ือมีน้ําเปยกท่ีพ้ืน  

 

โดยภาพรวมสวนใหญไดมาตรฐานดี............................... 
....................................................................................... 
สามารถติดตอบริษัทรับปูหินแกรนิต วาสามารถพน
ทรายท่ีบริเวณสถานท่ี ใหผิวพ้ืนหินแกรนิตมีความ
หยาบไดหรือไม………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

2. ขอ 13.15 แผนกรังสีวินิจฉัย 
    บริเวณ X-RAY  MRI, CT SCAN ไมมีหองเปลี่ยน  
    เสื้อผาแยกเปนสัดสวน แตมีหองน้ําแยกชาย-หญิง  
    ใชในการเปลี่ยนเสื้อผาดวย (พ้ืนท่ีจํากัด) 

โดยภาพรวมไดมาตรฐานดี............................................. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 

3. แผนกหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก 

 
 

โดยภาพรวมไดมาตรฐานดี............................................. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 

4. งานภูมิทัศน ขอ 14.1-14.3 
 

มีการจัดภูมิทัศน สวยงามดี (เทาท่ีพ้ืนท่ีจํากัด)............... 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ/อ่ืนๆ 

 
เนื่องจากมีเวลาจํากัด เพียงแค 1 ชั่วโมง จึงไมได สํารวจ แผนก ผูปวยนอก, แผนกผูปวยใน, แผนกผาตัด, 

แผนกเภสัชกรรม, แผนกผูปวยวิกฤต, และแผนกไตเทียม 
 

 
 

  นายฉัตรเชษฐ  สายแผลง   
มัณฑนากรชํานาญการพิเศษ 

ผูรายงาน 
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 
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โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ณ  โรงพยาบาล   พหลพลพยุหเสนา   จังหวัด   กาญจนบุร ี
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564  

                                                      4.งานระบบวิศวกรรมโครงสราง 

รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
1. ขอ 15.1 มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมี
สภาพพรอมใชงาน และม่ันคงแข็งแรง 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

- ใหปรับแผนงานใหเปนปจจุบัน และแจงแผนงาน
ใหแกเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลทราบกอนเขา
ดําเนินการกอนอยางนอย 3 วัน 
 

2. ขอ 15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึก
การตรวจสอบสภาพอาคาร พรอมมีรายงานผลตอ
หัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

- เห็นควรใหบันทึกลักษณะหรือชนิดของฐานราก เชน 
ฐานรากเสาเข็มเจาะ (ระบบแหง), ฐานรากเสาเข็มเจาะ 
(ระบบเปย), ฐานรากเสาเข็มตอก หรือ ฐานรากแผ และ 
ระบบโครงสรางพ้ืน เชน พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก,     
พ้ืนคอนกรีตอัดแรง หรือ พ้ืนคอนกรีตอัดแรงไรคาน 
(POSTTENSION) เปนตน เพ่ือการปรับปรุงและ
ซอมแซมในภายหลัง 
 

3. ขอ 15.3 มีการตรวจสอบอาคารตาท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 
 
 
 

- เห็นควรใหมีผูตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย เขามา
ตรวจสอบอาคาร ตามแผนการท่ีไดเตรียมไวแลว 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

 
 

นายเอกภพ  บุญเพลิง 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

ผูรายงาน 
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 
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โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ณ  โรงพยาบาล   พหลพลพยุหเสนา   จังหวัด   กาญจนบุร ี
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564  

                                                      4.งานระบบไฟฟา 

รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
1. ขอ 16.8 การตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

- ใหตอสายนิวตรอนท่ีหมอแปลงลงดินใหเปนไปตาม 
   มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา สําหรับประเทศไทย 
   แนะนําใหใชสายขนาด # 95 SQ.MM. 
 

2. ขอ 18.1 ระบบไฟฟาสํารองเครื่องกําเนิดไฟฟา  
    ตองสามารถจายไฟภายใน 10 วินาที ซ่ึงเครื่อง 
    กําเนิดและ ATS รุนเกาไมสามารถทําได 
 

- ใชเครื่องยนตรุนใหมท่ีมีการตอบสนองไดรวดเร็ว 
- ใช ATS เปนแบบ HIGHT SPEED ไดมาตรฐาน   
  IEC,UL 
 

3. ขอ 18.5 ตองมีรางระบายน้ําเวลาทําความ 
    สะอาดพ้ืน 
    - ถังน้ํามันไมควรอยูใกลกับหมอแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใหทําเปนแทนเครื่องและกําแพงหรือเข่ือนกันถังน้ํา   
  ทดแทน 
- เห็นควรใหยายถังน้ํามันไปอยูอีกดาน เพ่ือปองกัน 
  อันตรายจากการระเบิด 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

4. ขอ 18.8 บันไดทางหนีไฟ ทางสัญจร หองเครื่อง  
    ตองมีระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

- ใหติดโคมไฟฉุกเฉินเพ่ิมเติม ตามขอกําหนด โดยใหมี 
  ระยะเวลาในการสองสวางไมนอยกวา 2 ชม. (แนะนํา 
  เปน 3 ชม.) 
…………………………………………………………………………….. 

นายไพรชั  พงศธรกุล 
วิศวกรไฟฟาปฏิบัติการ 

ผูรายงาน 
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 
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โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ณ  โรงพยาบาล   พหลพลพยุหเสนา   จังหวัด   กาญจนบุร ี
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564  

                                       5.งานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (สุขาภิบาล) 

รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
1. ขอ 22.6 ระบบการทําน้ําบริสุทธิ์ (REVERSE 
OSMOSIS) มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนประจําทุก
วันแตไมมีการบันทึกขอมูล………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

- ควรมีการจดบันทึกขอมูลเพ่ือใชในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา…………………………........................  
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

2. ขอ 22.6 ไมมีการบํารุง รักษา ระบบการทําน้ํา
บริสุทธิ์ (REVERSE OSMOSIS) มาเปนระยะเวลา ๒ ป 
ปริมาณน้ําบริสุทธิ์ท่ีไดนอยกวาปริมาณน้ําท้ิง……………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

- ควรจัดจางหนวยงานภายนอกเขามาทําการบํารุง 
รักษาระบบใหไดคุณภาพและพรอมใชงานเสมอ…………  
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

3. ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

…………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

…………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

 
นางสาวฐิตินันท  บุญอินทร 

วิศวกรปฏิบัติการ (ดานสิ่งแวดลอม) 
ผูรายงาน 

วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 
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รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย  
ปงบประมาณ  2564 

โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ณ  โรงพยาบาล   พหลพลพยุหเสนา   จังหวัด   กาญจนบุร ี
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564  

6.งานระบบเครื่องกล 

รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
1. ศูนยจายแกสระบบสูญญากาศมีปญหา 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………...... 
 

- เนื่องจากความตองการใชงานมีปริมาณมาก แตถัง
รองรับมีขนาดเล็กไป ซ่ึงขนาดของปมสุญญากาศ 
สามารถรองรับความตองการของอาคารได แนะนําให
ทางโรงพยาบาลเพ่ิมขนาดถังรองรับใหมีขนาดใหญ
กวาเดิม 
 

2..………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

..…………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

3..………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

..…………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

4..………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

..…………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

 
นายเวชยันต  กลั่นกสิกรณ 
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 

ผูรายงาน 
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 
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                                                  บทที่ 4  

                                       สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 

 การดําเนินโครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นอกสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกกระทรวงสาธารณสุข ใหมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ในดานท่ี

เก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยโครงการไดปรับปรุงเกณฑประเมินดานอาคาร สถานท่ีและ

สิ่งอํานวยความสะดวก การดําเนินงานสวนนี้ตัวแทนของแตละสาขาวิชาชีพจะเปนผูใหความเห็นในประเด็นท่ีสําคัญ 

ผานกิจกรรม WORK SHOP                    

                                                      ตารางสรุปผลการเย่ียมประเมิน  
                                              ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

สรุปผลการเยี่ยมประเมิน  นํ้าหนัก
ความสําคญั 

ผลคะแนนตาม
หมวด 

คะแนนเมื่อถวง 
นํ้าหนักแลว 

AR  หมวดงานสถาปตยกรรม                 (47 เกณฑ) 

IN   หมวดงานมัณฑนศิลป                    (29 เกณฑ) 

LS  หมวดงานภูมิทัศน                          (3 เกณฑ) 

ST  หมวดงานโครงสราง                       (3 เกณฑ)  

EE  หมวดงานระบบไฟฟา                    (27 เกณฑ) 

SN  หมวดงานระบบประปาและสขุาภิบาล  (10 เกณฑ) 

ME  หมวดงานระบบเครื่องกล                (10 เกณฑ) 

                                            รวม  129 เกณฑ               

                                                   คะแนนรวม                                           

โรงพยาบาล.................................................... 

จังหวัด    ...................................................... 

วันท่ีประเมิน.................................................. 

 

ผูเยี่ยมประเมิน 

    ลงช่ือ ……………………………….………..ตําแหนง ………………………………….                    

(..................................................................) 

 

ผูรับการเยี่ยมประเมิน 

    ลงช่ือ ……………………………….………..ตําแหนง …………………………..........

(..................................................................) 

%  

   22 %10     

ม   2 %3 

% 2 % 

   21 %๒   

8 % 

8 % 

๒0 % 

    100 % 

 

…………… 

.............. 

..............  

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

 

……………   

  

 

 

  
…………………….. 
 …………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
 
 
……………………..  
 
   

  
 

         ผาน              ไมผาน 

  ภาพตัวอยาง ตารางสรปผลการเยีย่มประเมิน ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
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           กิจกรรมลงพ้ืนท่ีสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก แกโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย จะคัดเลือกจากโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และมีความเสี่ยงต่ําตอโรคระบาด         โควิด-19 ท้ังหมด 

4 แหง (ภาคละ 1 แหง)  ดังนี้ 

            1. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

            2. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

            3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธาน ี

            4. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย 

          แตเนื่องจาก โครงการสงเสริม  พัฒนา ประเมิน  มาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก ไดรับผลกระทบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19)   และเพ่ือลดความเสี่ยงจากบุคลากรในการลงพ้ืนท่ี จึงมีการปรับแผนการลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย

เหลือเพียง 1 แหง คือ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี และอีก 3 แหง ท่ีไมไดทําการลงพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหการดําเนินงานของโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค จึงไดขอนําสงเอกสารมาตรฐานและเกณฑการประเมิน 

ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ใหทางโรงพยาบาลรับทราบ และพิจารณาใหขอเสนอแนะ(ถามี) 

เพ่ือท่ีทางโครงการฯจะนําขอเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงเนื้อหา ตอไป  

กระบวนการสงเสริมดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือจะไปใหคําแนะนํา จนนําไปสูการ

แกไขปรับปรุง ก็จะสามารถพัฒนาอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ไปสูแนวทางการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพท่ีมีประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการและทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดี 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินงานครั้งตอไป 

1.การปรับปรุงเกณฑประเมินดานอาคารและสภาพแวดลอม มีความจําเปนตองระดมความคิด ความรูและ
ประสบการณ ของแตละสาขาวิชาชีพ แตละดาน จากการดําเนินโครงการในครั้งตอไป กิจกรรม WORK SHOP 
ควรทําในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน  

2.การลงพ้ืนท่ีในกลุมเปาหมาย เดิมโครงการกําหนดไวท่ี 4 แหง ไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมด เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจาก ภาวะโรค COVID -19  จึงมีความจําเปนตองลดกลุมเปาหมายลงเหลือเพียง 1 แหง เพ่ือความ
ปลอดภัย และใหเหมาะสมกับสถาณการณ 

3.การถายทอดองคความรู ใหกับคณะทํางานโครงการควรทําในชวงเริ่มตนโครงการ เพ่ือปูพ้ืนฐาน และ
ปรับการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

4.การใหคําแนะนําตามมาตรฐานวิชาชีพของคณะทํางานท่ีลงพ้ืนท่ีนั้น ยังไมสงผลนําไปสูการปฏิบัติได
ทันทวงทีในบางประเด็น  เนื่องจากการดําเนินการแกไขนั้น ตองไดรับการพิจารณาเรื่องงบประมาณ  
 



 

บรรณานุกรม 

 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 2558. แนวทางการนํามาตรฐานระบบ      

            บริการสุขภาพสูการปฏิบัติ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 2563. คูมือมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพป  

            2563 (ฉบับบสงเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล) . กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

            กระทรวงสาธารณสุข 

 

https://hs4.hss.moph.go.th/ 

 

สไลดนําเสนอดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

จังหวัดกาญจนบุรี 
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อนุมัติโครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

ดานอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ภาคผนวก 2 

 

คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  

โครงการ สงเสริมและพฒันามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานอาคาร  

สถานที่และสิ่งอาํนวยความสะดวก 
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ภาคผนวก 3 

   

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานที ่

และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-162- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความ

สะดวก 

1. บรรยายเรื่อง “มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับ กิจกรรมลงพ้ืนท่ี

สงเสริมมาตรฐานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก”และ “การแนะนําแนวทางการดําเนินกิจกรรมลง

พ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข” โดย นายชาตร ปญญาพรวิทยา  วิศวกรโยธา

ชํานาญการพิเศษ และ นายสรพงษ  ทัพภวิมล  สถาปนิกชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง ประธานในพิธีกลาวเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พรอมท้ังบรรยายเรื่อง“มาตรฐานระบบ 

             บริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับ กิจกรรมลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานอาคาร  

             สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก”และ “การแนะนําแนวทางการดําเนินกิจกรรมลงพ้ืนท่ี 

             สงเสริมมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข” 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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2. บรรยายเรื่อง “มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก” (หมวดงานสถาปตยกรรม, หมวดงานโครงสราง, หมวดงานระบบไฟฟา, หมวดงานระบบเครื่องกล, 

หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล, หมวดงานมัณฑนศิลปและงานภูมิทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง วิทยากรบรรยายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย 

             ความสะดวก ของงานระบบไฟฟา 

ภาพแสดง วิทยากรบรรยายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย 

             ความสะดวก ของงานระบบประปาและสุขาภิบาล 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-166- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพแสดง วิทยากรบรรยายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย 

             ความสะดวก ของท้ัง 7 หมวดงาน 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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ภาพแสดง การรับฟงวิทยากรบรรยายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร 

             สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ท้ัง 7 หมวดงาน 
 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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          3. กิจกรรม WORKSHOP ทบทวนเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอม

โดยกลุมเปาหมาย คือ คณะทํางานโครงการในแตละวิชาชีพท่ีเก่ียวของ (โดยจัดโตะนั่งแบงกลุมตามรายวิชาชีพ) 

รวมกันทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมท้ัง 7 หมวดงาน อันไดแก  หมวดงาน

สถาปตยกรรม หมวดงานตกแตงภายในและงานภู มิทัศน  หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง หมวดงาน

วิศวกรรมเครื่องกล หมวดงานวิศวกรรมไฟฟา และหมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง คณะทํางานโครงการฯกลุมงานสถาปตยกรรมรวมกันทบทวนมาตรฐานระบบบริการ  

              สุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมในหมวดงานสถาปตยกรรม  

 

ภาพแสดง คณะทํางานโครงการฯกลุมงานวิศวกรรมไฟฟารวมกันทบทวนมาตรฐานระบบบริการ  

              สุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมในหมวดงานระบบไฟฟา 
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ภาพแสดง คณะทํางานโครงการฯกลุมงานวิศวกรรมโครงสรางรวมกันทบทวนมาตรฐานระบบ 

              บริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมในหมวดงานโครงสราง 

 

ภาพแสดง คณะทํางานโครงการฯกลุมงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมรวมกันทบทวนมาตรฐานระบบ 

              บริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมในหมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 

 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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ภาพแสดง คณะทํางานโครงการฯกลุมงานวิศวกรรมเครื่องกลรวมกันทบทวนมาตรฐานระบบ 

              บริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมในหมวดงานระบบเครื่องกล 

 

ภาพแสดง คณะทํางานโครงการฯกลุมงานมณัฑนศลิปรวมกันทบทวนมาตรฐานระบบ 

              บริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมในหมวดงานมัณฑนศลิปและภมูิทัศน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

 

ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจ เกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร  

สถานที่และสิ่งอาํนวยความสะดวก แกศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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ประชุม วีดิโอถายทอดองคความรูมาตรฐานระบบบริการสุขภาพท้ัง 9 ดาน ระหวางเจาหนาท่ีสวนกลาง 

(กองวิศวกรรมการแพทย กองแบบแผน กองสุขศึกษา กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศ) กับศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1-12 วันท่ี 1-5 กุมภาพันธ 2564  

 โดยคณะทํางานโครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่ง

อํานวยความสะดวก เปนตัวแทนประชุมชี้แจงสรางความเขาใจ เกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานท่ี 3 

ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง เชิญประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-172- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

             ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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ภาพแสดง ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

             ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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คณะทํางานโครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่ง

อํานวยความสะดวก รวมจัดทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานท่ี 3 

ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ผานระบบสารสนเทศ ใหกับศูนย สบส.1-12 และสถานบริการ

สุขภาพภาครัฐท่ัวประเทศ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง การรวมจดัทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการ    

             สุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก งานสถาปตยกรรม 

ภาพแสดง เชิญรับฟงการถายทอดองคความรูดานวิชาการ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

             กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
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ภาพแสดง การรวมจดัทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการ    

             สุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก งานมัณฑนศลิป 

            และภูมิทัศน 
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ภาพแสดง การรวมจดัทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการ    

             สุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก งานระบบไฟฟา 

ภาพแสดง การรวมจดัทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการ    

             สุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก งานระบบเครื่องกล 
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   ภาพแสดง การรวมจัดทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการ    

             สุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก งานระบบประปา 

            และสุขาภิบาล 

   ภาพแสดง การรวมจัดทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการ    

             สุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก งานโครงสราง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 5  
 

แบบฟอรมรายงานสรุปผลการลงพื้นที่สงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย 
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สําหรับหัวหนาคณะ 

....................................... 

รายการเอกสารท่ีใหเพ่ือใชดําเนินการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย 

ปงบประมาณ 2564 

(จํานวน รพ.ท่ีจะลงพ้ืนท่ี 1 แหง (ปรับลดจากเดิม 4 แหง)) 

...................................................................................................... 

1. แบบฟอรมรายงานสรปุผลการเยี่ยมฯ (จํานวน 2 ชุด : สําหรับ รพ. 2 แหง) 

2. แปลนผังหลักของโรงพยาบาลท่ีเขาเยี่ยมฯ 

3. ตัวอยางการนําเสนอแนวทางการปรับปรุงตามรายวิชาชีพ (ใหเนนตามเนื้อหาของเกณฑมาตรฐานอาคาร 

สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนหลักกอน อ่ืนๆท่ีนอกเหนือใหแนะนําตามมาตรฐานวิชาชีพ) 

(จํานวน 1 ชุด) 

4. มาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาล (จํานวน 2 ชุด) 

5. แบบประเมินมาตรฐานดานอาคารฯของโรงพยาบาลท่ีจะเขาเยี่ยมฯ 

(รพ.ละ 2 ชุด รวมท้ังหมด 4 ชดุ) 

6. สรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริม (จํานวน 1 ชุด) 

 

................................................................................................................................................................... 
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จุดประสงค คณะทํางานลงพ้ืนที่สงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก

................................................... 

 

1. แนะนําคณะทํางานลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาล จากกองแบบแผน 

2. แจงวัตถุประสงคของการทํางาน 

3. สอบถามขอมูลท่ัวไปของโรงพยาบาล (ระดับการใหบริการตาม SERVICE PLAN,จํานวนเตียง,พ้ืนท่ีดิน 

เปนตน) 

4. ลงสํารวจพ้ืนท่ีภายในโรงพยาบาล โดยยึดตามเนื้อหาของเกณฑมาตรฐานดานอาคารฯ เปนหลัก สังเกต

และซักถามสวนท่ียังไมผานเกณฑ และสวนท่ีโรงพยาบาลมีการจัดการท่ีดีท่ีภูมิใจนําเสนอ...จดบันทึกไว 

พรอมเก็บภาพระหวางการดําเนินการดวย 

5. เม่ือกลับข้ึนมาท่ีหองประชุม ทีมคณะเยี่ยมฯ จะสรุปปญหาท่ียังไมไดรับการแกไข และเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุง ยึดหลักใชงบประมาณนอยไปหามาก สิ่งใดท่ีกองแบบแผนมีแบบท่ีจะ Support ใหไดก็

ใหนําเสนอ บางกรณีอาจแนะนําการขอรับการชวยเหลือจากโยธาจังหวัด ภาคเอกชน ก็ขอใหแขง

โรงพยาบาลไวใหทราบ 

 

“ไมควรบอกแตปญหาท่ีพบแตไมบอกทางออกใหโรงพยาบาล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณสําหรับ การรวมเปนคณะทํางานลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย  

1 แหง  (ปรับลดจากเดิม 4 แหง เพ่ือลดความเส่ียงจากโรคระบาด Covid-19 (Coronavirus 

disease 2019) ในการลงพ้ืนท่ี) งบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงพยาบาลกลุมเปาหมายปงบประมาณ  2564 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ณ  โรงพยาบาล......................... อําเภอ............................จังหวัด....................... 

ขนาด.............เตียง          เปน รพ.ระดับ................(ตามservice plan)       ประชากร.......................คน                 

   พ้ืนท่ี.................ไร           วันท่ี............เดือน......................พ.ศ..................... 

ผูใหขอมูล 
1. .............................................ตําแหนง.................................................เบอรติดตอ............................... 
2. .............................................ตําแหนง.................................................เบอรติดตอ............................... 
3. .............................................ตําแหนง.................................................เบอรติดตอ............................... 

 
สวนท่ี 1  

1. งานสถาปตยกรรม 

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

รายละเอียดในเอกสารชุดน้ี  ขอใหสถาปนิกเปนผูเก็บขอมลูท้ังหมด  และเมื่อดาํเนินการเสร็จสิ้น  ขอใหรวบรวมเอกสารผลการ

ตรวจเยีย่ม รพ.ของแตละวิชาชีพ  สงใหนายสุทธิพร ปรีชาเมื่อเดินทางกลับกองแบบแผน 

 (ไมควรเกิน 1 สัปดาห) 
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สวนท่ี 2  ปญหาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ/อ่ืนๆ 

๑) ................................................................................................................................................................ 

๒) ................................................................................................................................................................ 

๓) ................................................................................................................................................................ 

๔) ................................................................................................................................................................ 

 

 
..................................................................... 

(....................................................................) 

ผูรายงาน 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.2564 

 

 

 

 

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

6. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

7. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 
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รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงพยาบาลกลุมเปาหมายปงบประมาณ  2564 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ณ  โรงพยาบาล................................................... อําเภอ................................. จังหวัด............................ 

วันท่ี ................ เดือน ..............................พ.ศ. .................... 

2. งานวิศวกรรมโยธา 

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

..................................................................... 

(....................................................................) 

ผูรายงาน 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.2564 
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รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงพยาบาลกลุมเปาหมายปงบประมาณ  2564 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ณ  โรงพยาบาล................................................... อําเภอ................................. จังหวัด............................ 

วันท่ี ................ เดือน ..............................พ.ศ. .................... 

3. งานมัณฑนศิลป/ภูมิทัศน  

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

..................................................................... 

(....................................................................) 

ผูรายงาน 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.2564 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-184- 

รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงพยาบาลกลุมเปาหมายปงบประมาณ  2564 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ณ  โรงพยาบาล................................................... อําเภอ................................. จังหวัด............................ 

วันท่ี ................ เดือน ..............................พ.ศ. .................... 

4. งานระบบวิศวกรรมส่ิงแวดลอม (สุขาภิบาล) 

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

..................................................................... 

(....................................................................) 

ผูรายงาน 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.2564 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-185- 

รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงพยาบาลกลุมเปาหมายปงบประมาณ  2564 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ณ  โรงพยาบาล................................................... อําเภอ................................. จังหวัด............................ 

วันท่ี ................ เดือน ..............................พ.ศ. .................... 

5. งานระบบเครื่องกล 

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

..................................................................... 

(....................................................................) 

ผูรายงาน 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.2564 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-186- 

รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงพยาบาลกลุมเปาหมายปงบประมาณ  2564 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ณ  โรงพยาบาล................................................... อําเภอ................................. จังหวัด............................ 

วันท่ี ................ เดือน ..............................พ.ศ. .................... 

6. งานระบบไฟฟา 

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

..................................................................... 

(....................................................................) 

ผูรายงาน 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.2564 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 6 

 

ภาพถายการประชุมคณะทํางานโครงการฯประจําเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564
 -187-  

ภาพถายการดําเนินงาน  ภาพถายการประชุมคณะทํางานโครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการ  

                               สุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564
 -188-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-188- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ภาคผนวก 7 

 

                       หนังสือขออนุมัติลงพื้นที ่

   เพื่อสงเสริมองคความรูแกโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย 

1. โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

           2.  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                   3.  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-189- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-190- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-191- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-192- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-193- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-194- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-195- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-196- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-197- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       หนังสือเลื่อนการสงเจาหนาที่  

                       ลงพืน้ที่สงเสริมองคความรูแกโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย  

                       เน่ืองจากสถานการณโรคระบาด Covid-19 
 

                       1.  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                   2.  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-198- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-199- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-200- 
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